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30% mai ușor de montat,  
30% mai ușor de transportat ! 
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Cine suntem

De la începuturile noastre în 1905, Etex a fost pionier 
pentru a deveni lider global în soluţii de construcţie 
ușoare. Fondată și cu sediul în continuare la 
Bruxelles, Belgia, Etex s-a extins rapid în toată Europa 
și în lume. Inovarea și cercetarea permanentă în 
domeniul protecţiei la foc, tehnologiei plăcilor de 
gips-carton, fibrociment și a tencuielilor, construcţii 
modulare și inginerie au permis ca Etex să contribuie 
la transformarea industriei construcţiilor, bazându-se 
pe scopul său de a inspira moduri de viaţă.

Ce ne motivează

Crearea de valoare pentru angajaţii, clienţii,

comunităţile locale, partenerii și acţionarii noștri.

Ce facem

Îmbunătăţim calitatea vieţii clienţilor noștri cu soluţii 
de construcţie ușoare din ce în ce mai eficiente.



Mărcile noastre principale

Drumul către sustenabilitate 2030
Este planul nostru pentru a contribui la construirea 
unui viitor mai bun și sustenabil. Lucrăm spre această 
viziune prin grija faţă de societate și impactul asupra 
mediului, dezvoltând soluţii inovatoare pentru 
industria construcţiilor.
Împreună, suntem într-o călătorie captivantă spre 
îmbunătăţirea sustenabilităţii pe termen scurt și lung.

Află mai multe pe www.etexgroup.com



Grupul Etex la nivel global
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Etex în România

Protecţie pasivă împotriva 
focului și materiale de înaltă 

performanţă pentru izolaţii

Plăci rezistente la foc, vopseluri,  
spray-uri și sisteme pasive de protecţie 

împotriva incendiilor pentru 
construcţii rezidenţiale, comerciale, 

birouri și spaţii industriale.
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Cele 5 tehnologii 
ale noastre

Fibrociment
Placare de faţade ventilate pentru 
clădiri rezidenţiale și publice, 
învelitori pentru industria agricolă 
și produse din fibrociment pentru 
terase și pardoseli.

2

4Produse de izolaţie
Vată minerală de sticlă si polistiren extrudat 

(XPS), două produse de înaltă performanţă ce 
garantează o calitate excelentă a izolaţiei 

pentru anveloparea clădirilor, compartimentări 
interioare, pardoseli, plafoane și conducte de 

aer condiţionat.

Sisteme și soluţii
Soluţii de structuri metalice 
ușoare și plăci cu densitate 
mare, cu fibră de lemn pentru 
execuţie rapidă și ușoară în 
șantier.

5Gips-carton
Placă din gips-carton cu miez de gips 
ranforsat cu fibre de sticlă ale cărei 
suprafeţe și margini longitudinale sunt 
acoperite de un carton special multistrat.
Pentru aplicaţii interne și externe.



Construim o lume mai bună și mai durabilă

Ce înseamnă sustenabilitatea pentru Etex?

Domeniile și obiectivele noastre prioritare.

Ambiţia noastră este de a contribui la transformarea industriei prin…

Fii alături de noi pe drumul
către sustenabilitate. 

…implicarea din punct 
de vedere social. 

Oferirea de oportunităţi 
egale pentru toţi 

angajaţii.

…conștientizarea 
schimbărilor climatice, 

în conformitate cu 
nevoile urgente ale 

lumii

…atitudinea pro-natură 
prin modele de afaceri 
ce integrează principii 

circulare 

…încercarea 
permanentă de a 
construi locuri de 

muncă mai sigure și 
mai sănătoase

OBIECTIVELE 
NOASTRE ZILNICE

OBIECTIVE 
PENTRU ANUL 2025

OBIECTIVE  
PENTRU ANUL 2030

#ro
adtosustainability2030

Decarbonizare
Reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 
(intensitatea domeniilor 
de aplicare 1 și 2) cu 35%1

Angajament 
faţă de clienţi
Realizarea unui plan 
de acţiuni sustenabil 
pentru fiecare produs

Diversitate, 
echitate și 
incluziune
 Informarea tuturor 
angajaţilor Etex despre 
politicile şi procedurile 
interne cu privire la 
diversitate, echitate 
socială şi incluziune

 Instruirea tuturor 
echipelor cu privire la 
diversitate, echitate 
socială şi incluziune

 Eliminarea diferenţelor 
salariale între femei și 
bărbaţi

Sănătate, 
siguranţă și 
bunăstare
 0 decese
 0 prejudicii
 0 cazuri de epuizare
 profesională

Circularitate
 Utilizarea a peste 20%  
 din resursele circulare  
 ca materie primă1

 Zero deșeuri la groapa  
 de gunoi
 Utilizarea ambalajelor 
100% reciclabile; 
reducerea ambalajelor 
de plastic cu 20%

 Oferirea unui serviciu 
de recuperare a 
materialelor noastre, 
în 80 % din ţările 
partenere din Europa

 Redirecţionarea a 
50% din resursele 
de inovare către 
sustenabilitate



Obiectivul Etex este ca în următorii 7 ani să construim, în 
mod inteligent și inovativ, un viitor mai bun și mai sustenabil 
și avem ca priorităţi să facem apel la o cantitate cât mai 
mare de materie primă provenind din economia circulară. 
Ţinta noastră este să folosim cu 20% mai multă materie 
primă obţinută prin reciclare raportat la nivelul din 2018, 
dar și să reducem cantitatea de deșeuri nereciclabile la 
zero până în 2030.

Etex se află printre 
primele 25% dintre 
companiile evaluate 
de EcoVadis.

Acţiuni pe plan local:

Plăcile de gips-carton produse la Turceni sunt 
comercializate fără înfoliere. 
Din 2022, Siniat a eliminat progresiv foliile 
de plastic folosite la ambalare, reprezentând 
66.000 de kg de plastic.
“Pe parcursul ultimilor ani am fost în avangarda 
producătorilor de materiale de construcţii care 
au promovat reducerea ambalajelor de plastic. 
Suntem mândri că am putut elimina progresiv foliile de plastic folosite la ambalarea paleţilor 
de gips carton la fabrica Siniat Turceni”

Andrei Popa, Director General România & SEE region

În 2023 am finalizat testarea gamei de produse: ipsosuri de construcţii, ipsos universal, 
tencuieli pe bază de ipsos precum şi pentru gleturile de nivelare, îmbinare şi finisare, pentru 
a determina nivelul de VOC emis de acestea, demonstrând astfel impactul pozitiv al acestora 
în construcţii asupra mediului interior. 

De la începutul anului 2023 am început să utilizăm progresiv 
pentru transport, autovehicule cu şasiu redus pentru a diminua 

poluarea cu CO2. Obiectivul nostru fiind ca 
în următorii 5 ani toate transporturile să 
fie efectuate cu astfel de autovehicule. 

Testele au fost realizate de către unul dintre liderii în astfel de testări EUROFINS şi 
au condus la obţinerea atestării Indoor Air Comfort GOLD şi LEED v4 & v4.1BETA.

Declaraţiile de mediu al produselor Siniat (EPD) arată impactul acestora 
asupra mediului, ajutând la realizarea de construcţii sustenabile în noul 
context de proiectare conform cerinţelor nZEB.



Beneficiile şi avantajele pachetului Smart KIT
Un plus de eficienţă în execuţia lucrărilor de gips-carton

30%
mai multă 

cantitate la un 
singur transport

mai puţine drumuri între 
depozit sau magazin şi 

şantier

30%
mai multă cantitate la o 
singură operaţiune de 
încărcat / descărcat

mai puţin timp de 
utilizare utilaj specializat: 
motostivuitor sau macara

miez optimizat 
pentru decuparea 

uşoară a plăcii

tăierea uşoară a formelor 
pretenţioase cu precizie 

maximă

20%
mai uşoară 

faţă de o placă 
obişnuită

montaj rapid datorită 
manipulării în timpul 

instalării, mai puţin timp 
necesar în execuţie, mai 

puţin efort depus
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Notă:
Cantităţile sunt calculate pentru un camion complet de placă Smart A 12.5 1200x2600 (masa maximă autorizată: 40t). 
Datorită miezului optimizat, greutatea unei plăci Smart este mai eficientă şi astfel permite încărcarea pe un camion a 
unei cantităţi mai mari cu până la 30% faţă de o placă clasică de acelaşi tip. 
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Pachetul Smart KIT 
           Gama completă de produse

Lucrează mai rapid, mai uşor şi mai eficient 
cu Pachetul Smart KIT dedicat pentru 
orice lucrare de gips-carton.

Placa de gips-carton SINIAT Smart A

Placă de gips-carton, tip A, uşoară şi rezistentă, cu miez 
ranforsat cu fibră de sticlă, pentru aplicaţii în spaţiile 
interioare uscate, în cadrul lucrărilor care necesită timp 
de execuţie rapid.

Placa de gips-carton SINIAT Smart H

Placă de gips-carton, tip H, cu miez aditivat, pentru 
aplicaţii în spaţiile interioare cu umiditate intermitentă: 
băi, bucătării, spaţii tehnice de uz casnic.

Placa de gips-carton SINIAT Smart F

Placă de gips-carton, tip F, care are coeziunea miezului 
îmbunătăţită la temperaturi înalte. Este ideală spre 
utilizare în cadrul proiectelor de compartimentare ce 
necesită rezistenţă la acţiunea focului.

Produsele din gama Smart sunt certificate şi testate 
conform standardelor şi legislaţiei europene. 

Compatibilitatea cu accesoriile din portofoliul SINIAT 
oferă o garanţie superioară lucrărilor de gips-carton.

Profile Smart Metal

Profile rigidizate prin gofrare tip UD30, CD60, 
CW50, CW75, CW100, UW50, UW75 şi UW100 cu 
grosimea de 0.5 mm

Ipsos Smart Top

Ipsos pentru îmbinarea şi finisarea 
plăcilor de gips-carton. Datorită 
timpului de lucru scurt, Smart 
Top reprezintă soluţia perfectă în 
cadrul aplicărilor în șantierele 
de dimensiuni mici și 
pentru renovări.

COMPLETEAZĂ 
NECESARUL DE MATERIALE CU 

ACCESORIILE PENTRU  
GIPS-CARTON SINIAT
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Produse reciclabile şi 
ecologice

Gamă variată de plăci 
pentru diferite utilizări: 
spatii uscate, resistenţă 
la umiditate, performanţă 
la foc

Produse 
incombustibile,
clasa de reacţie 
la foc A2-s1d0

Suprafaţa plăcilor prezintă marcaje, pentru 
şuruburi, în funcţie de pasul profilelor  
(60, 40 sau 30 cm) şi marcaje pentru 
debitare pe lungime la pas de 10 cm

Muchia transversală prezintă 
şanfren din fabrică datorită 
căruia se reduc operaţiunile 
de prelucrare şi finisare în 
şantier şi în acelaşi timp ajută 
la obţinerea unor îmbinări 
perfecte

F

H

A

Manipulare 
uşoară şi rapidă a 
unei singure plăci. 
Pentru o placă 
Smart A 1.2x2.6 m 
este de ajuns o 
singură persoană 
(mai uşoară decât 
un sac de 25 kg)

Miezul este 
optimizat astfel 
încât să se poată 
tăia uşor

Siniat RomaniaSiniat Romania

http://www.facebook.com/siniat.romania
http://www.youtube.com/user/SiniatRomania


Plăcile din gama Smart reprezintă soluţia ideală pentru lucrările de dimensiuni mici şi medii, care necesită timp de 
execuţie rapid. Gama completă de plăci Smart este dezvoltată şi certificată în conformitate cu standardele europene.

Plăcile de gips-carton
                    din gama Smart

Plăcile Smart sunt ideale pentru utilizare într-o gamă largă de aplicaţii precum:

 Lucrări de dimensiune mică şi medie pentru amenajare interioară şi compartimentare fără cerinţe speciale (pereţi 
interiori, plafoane şi scafe decorative sau pentru placarea unor elemente din beton, zidărie, lemn)

 Aplicaţii în domeniul rezidenţial: pereţi de separare între spaţiile unui apartament, închideri de ghene, tencuieli uscate 
pentru elementele de beton şi zidărie

 Amenajarea şi modernizarea spaţiilor în cadrul clădirilor de birouri ce necesită timp de execuţie rapid

 Realizarea diferitelor aplicaţii de gips-carton (pereţi, placări şi plafoane) în cadrul construcţiilor noi sau renovarea celor 
existente.

Aplicaţii şi domenii de utilizare:
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Smart A  pentru lucrări de amenajări interioare în spaţii uscate (umiditate relativă normală, maxim 60%)
 realizarea coloanelor, pereţilor curbi, arcadelor, cu rază minimă de 1 m (pentru placa Smart A 9.5)
 corecţii sau reparaţii ale unor sisteme de gips-carton existente
 diferite aplicaţii de gips-carton fără cerinţe de rezistenţă la foc sau la umiditate: pereţi interiori, 
placarea unor elemente de beton, zidărie, lemn, sau pentru realizarea plafoanelor şi scafelor decorative

Smart H  pentru lucrări de amenajări interioare în spaţii uscate precum şi în spaţii cu umiditate moderată 
intermitentă (ex: bucătărie, baie, spaţiu tehnic)

 finisaje de excepţie, elemente decorative, suport pentru placările ceramice clasice
 realizarea închiderilor pereţilor de la ghenele de instalaţii, a elementelor de închidere ale diferitelor 
obiecte din băi şi bucătării (ex: închidere mască cadă, paravan cadă duş etc.)

Smart F  pentru lucrări de amenajări cu rol de Securitate la incendiu în spaţii uscate (umiditate relativă 
normală, maxim 60%)

 realizarea pereţilor interiori de separare, nestructurali, cu rezistenţă la foc până la EI90.

Produs Culoare 
placă

Lăţime 
(mm)

Lungime 
(mm)

Grosime 
(mm)

Greutate placă 
(kg)

Nr. plăci pe 
palet (buc.)

Smart A 9.5 albă
1200 2000 9.5 13.70 92
1200 2500 9.5 16.80 92
1200 2600 9.5 17.50 92

Smart A 12.5 albă

1200 2000 12.5 15.60 72
1200 2500 12.5 19.50 72
1200 2600 12.5 20.30 72
1250 2000 12.5 16.25 72

Smart H 12.5 verde

1200 2000 12.5 16.80 72
1200 2500 12.5 21.00 72
1200 2600 12.5 21.84 72
1250 2000 12.5 17.50 72

Smart F 12.5 roz
1200 2000 12.5 19.70 68
1200 2500 12.5 24.60 68
1200 2600 12.5 25.60 68
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Profilele Smart Metal au o suprafaţă gofrată realizată prin trecerea tablei din oţel zincat prin role dinţate; acestea 
imprimă un model caracteristic SINIAT ce duce la creşterea rezistenţei profilului.

 Rezistenţă mărită faţă de profilele netede cu dimensiuni similare
 Profilele Smart tip montant CW, sunt ştanţate din fabrică cu găuri pentru trasarea instalaţiilor electrice
 Compatibilitate 100% cu sistemul de accesorii SINIAT 
 Îmbinare mai bună între profilele CW şi UW 
 Tipul de gofrare al profilelor asigură un contact mai bun al plăcilor cu profilele 
 Modelul gofrat previne alunecarea profilelor ceea ce face ca manipularea şi depozitarea lor să fie mai uşoară

Avantaje

Lista de profile SMART

Produs Adâncime profil 
[mm]

Tip aplicaţie gips-carton Tip profil

Perete Placare Plafon Ghidaj Montant

UD30 30 * * *
CD60 60  * * *
CW50 50 * * *
CW75 50 * * *

CW100 75 * * *
UW50 75 * * *
UW75 100 * * *

UW100 100 * * *

TIPS & 
TRICKS

Utilizează întotdeauna şurubul FLAT HEAD cu cap plat pentru fixarea 
profilelor şi accesoriilor între ele. Datorită capului super plat, acesta nu 
deformează placa de gips-carton şi previne apariţia fisurilor.

Pentru o bună izolare acustică nu uita să echipezi profilele de gips-carton, care sunt în contact 
cu alte elemente, precum planşeu de beton sau perete din zidărie, cu bandă de etanşare 
monoadezivă pe partea de contact.

Profile
            Smart Metal
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Smart Top este o pulbere minerală pe bază de ipsos, de culoare albă, pre-amestecată cu adaosuri minerale şi aditivi de 
calitate profesională pentru a-i asigura o aderenţă şi plasticitate crescută. În combinaţie cu apa, se formează o pastă 
omogenă cu timp de lucru optim şi lucrabilitate superioară.

(Q1)

(Q2)

(Q3)

(Q4)
Nivel de calitate Q4 
Finisarea întregii suprafeţe a plăcii

Nivel de calitate Q1 
Ipsos de îmbinare + bandă

Nivel de calitate Q2 
Nivel de calitate Q1 + 5-10 cm în stânga și în dreapta îmbinării 

Nivel de calitate Q3 
Nivel de calitate Q2 + 20-30 cm în stânga și în dreapta îmbinării

(Q1)

(Q2)

(Q3)

(Q4)

ADERA Liss

NIDA Smart TOP
	9 Nivelarea şi finisarea îmbinărilor

	9 Glet de finisare
NIDA Excellence 
	9 Glet gata preparat

NIDA Readymix Profesional
	9 Glet gata preparat

SAU SAU

 Smart Top se utilizează pentru nivelarea şi finisarea 
îmbinărilor dintre plăcile din gips-carton

 Datorită timpului de lucru optim, este soluţia perfectă 
în cadrul aplicărilor în şantierele de dimensiuni mici şi 
pentru renovări.

Avantaje

Detaliu de realizare a nivelurilor de finisaj

Sistem de îmbinare şi finisare pentru aplicaţiile din gips-carton SMART

Finisaje
            Smart Top

GAMA DE PRODUSE ŞI 
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Descopera idei pentru
renovarea casei utilizand

soluţii din gips-carton



Avantajele Smart KIT
Perete simplu placat între 
depozitare şi hol [pag. 14]

Perete ghenă instalaţii sanitare 
bucătărie [pag. 18]

Placare zidărie / beton 
prin lipire [pag. 20]

Placare perete zidărie / beton pe 
structură metalică [pag. 22]

Perete ghenă instalaţii 
sanitare baie [pag. 18]

Perete dublu placat între 
camera de zi şi bucătărie 
[pag. 16]

Perete dublu placat 
între dormitor şi baie [pag. 16]

Placare perete zidărie / beton 
pe structură metalică 
[pag. 22]

Perete dublu placat între dormitor şi 
camera de zi [pag. 16]

Perete dublu placat între camera de 
zi şi hol [pag. 16]
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Posibilitatea de a reconfigura spaţiul în funcţie de necesităţi 
reprezintă un factor important raportat la tendinţele 
actuale ale societăţii, atât pentru o locuinţă din cadrul 
unei construcţii noi cât şi pentru o locuinţă existentă. 
Reabilitarea sau modernizarea locuinţei este un aspect care 
impune o serie de procese şi măsuri bine coordonate de 
construcţii şi punere în operă. Smart KIT oferă o alternativă 
mai uşoară, mai simplă şi mai puţin invazivă faţă de soluţiile 
tradiţionale. 

Cu Smart KIT puteţi realiza o gamă largă de aplicaţii de 
gips-carton: pereţi interiori pentru separarea încăperilor 
din cadrul locuinţei, realizarea pereţilor de închidere pentru 
ghenele de instalaţii, placarea elementelor de închidere 
masive precum pereţi de zidărie sau planşee de beton armat 
cu posibilitatea integrării şi mascării traseelor de instalaţii 
termice sau electrice. 

Smart KIT oferă o serie de avantaje faţă de soluţiile 
tradiţionale precum: uşurinţa şi timp de execuţie 
rapid în cadrul montajului, obţinerea rapidă şi uşoară a 
formelor arhitecturale, dar şi posibilitatea reconfigurării 
şi modernizării ulterioare a spaţiilor. De asemenea având 
greutate mult mai redusă comparativ cu un element 
tradiţional (de exemplu un perete din zidărie de interior), 
o astfel de aplicaţie are un impact mult mai redus asupra 
sistemului constructiv al clădirii. O altă caracteristică 
importanţa a gipsului (material principal pentru fabricarea 
plăcilor de gips-carton) o reprezintă capacitatea acestuia 
de a regla umiditatea dintr-o încăpere fiind un material 
hygroscopic rezultând astfel spaţii ce oferă calitate pentru 
un mediu de locuit sănătos şi confortabil.

Elemente despărţitoare de construcţie între: Valorile minime ale 
indicelui R'w dBUnitatea funcţională Spaţiile alăturate

Încăpere de locuit dintr-un apartament Celelalte încăperi din apartament 35 (rec.)

Baie Celelalte încăperi din apartament 35 (rec.)

Parametrii de izolare acustică între spaţiile din cadrul unui apartament, conform 
NORMATIV PRIVIND ACUSTICĂ ÎN CONSTRUCŢII C 125-2013:

Tip perete interior despărţitor
Grosime 

totală perete 
[cm]

Indice izolare 
acustică 
Rw[dB]

Greutate 
perete 
[kg/m2]

Greutate totală perete 
Arie = 10 m2 
dimensiune: 

H = 2.5 m, L = 4.0 m 
[kg]

Perete cărămidă din blocuri ceramice de 11.5 cm 
grosime tencuit pe ambele părţi (strat tencuială 1 cm) 13,5 42 119 1190

Perete din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) 
de 10 cm grosime tencuit pe ambele părţi (strat 
tencuială 1 cm)

12,0 36 78 780

Perete din gips-carton Smart dublu placat cu Smart A 
12.5 pe structură de profile Smart Metal CW / UW50, 
finisat (grad Q4 - toată suprafaţa) cu Adera Liss cu vată 
la interior

10,2 49 30 300

Perete din gips-carton Siniat dublu placat cu  
NIDA Acustic 12.5 pe structură de profile NIDA Metal 
CW/UW50, finisat (grad Q4 - toată suprafaţa) cu 
ADERA Liss şi vată la interior

10,2 56 48 480

Comparaţie între diferite modalităţi de realizare a unui perete interior neportant pentru 
separarea spaţiilor din cadrul unei locuinţe

GAMA DE PRODUSE ŞI 
APLICAŢII SMART

212023
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PERETE DE SEPARARE A SPAŢIILOR TEHNICE / DEPOZITARE
Perete simplu placat

Pentru separarea spaţiilor cu rol secundar dintr-o locuinţă (depozitare, cămară, dressing, spaţiu tehnic), se pot realiza 
pereţi din gips-carton Smart cu un singur strat de placă pe fiecare parte. 

7

2 133 1 4 9 5 10

8 6 11 12+

1 Placă gips-carton Smart 12.5 8 Bandă etanşare monoadezivă

2 Profil montant Smart Metal CW 9 Bandă îmbinări

3 Profil ghidaj Smart Metal UW 10 Glet de finisaj Adera Liss

4 Ipsos îmbinări Smart Top 11 Vată minerală

5 Şurub autofiletant 212 x 25 12 Agrafe vată minerală

6 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head 13 Cadru gol uşă - soluţie NIDA Metal UA

7 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu pentru zidărie sau beton)
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Notă:
(1) Placa Smart A 12.5 se va utiliza doar în spaţii uscate, cu umiditate normală. Pentru aplicaţii în spaţii umede (precum: 
baie, bucătărie, etc.) se impune utilizarea plăcii de gips-carton Smart H 12.5.
(2) În loc de Adera Liss se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.
(3) Glet de finisaj (Adera Liss, NIDA Readymix Profesional, Nida Excellence) pentru gradul Q4 aplicat în grosime de 
aproximativ 1-2 mm.

Configuraţii perete

Calculează simplu şi rapid necesarul  
de materiale

GAMA DE PRODUSE ŞI 
APLICAŢII SMART

232023

TIP SISTEM
GROSIME 
SISTEM 

[mm]

MONTANT SMART 
METAL  

[grosime 0.5 mm]

INTERAX 
MONTANT 

[mm]
TIP PLACĂ

IZOLARE ACUSTICĂ 
Rw[dB] ÎNĂLŢIME 

MAXIMĂ 
[m]Vată minerală 12.5 

kg/m3, 50 mm

D75 75 CW50 600 2x1 Smart A 12.5 37 2.63

D75 75 CW50 400 2x1 Smart A 12.5 37 3.44

D100 100 CW75 600 2x1 Smart A 12.5 40 3.65

D100 100 CW75 400 2x1 Smart A 12.5 40 4.86

D125 125 CW100 600 2x1 Smart A 12.5 41 4.05

D125 125 CW100 400 2x1 Smart A 12.5 41 5.00
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8

2 133 1 4 9 6 10

9 7 511 12+

PERETE DE SEPARARE ÎNTRE CAMERE
Perete dublu placat

1 Placă gips-carton Smart 12.5 8 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu pentru zidărie sau beton)

2 Profil montant Smart Metal CW 9 Bandă etanşare monoadezivă

3 Profil ghidaj Smart Metal UW 10 Glet de finisaj Adera Liss

4 Ipsos îmbinări Smart Top 11 Vată minerală

5 Şurub autofiletant 212 x 25 12 Agrafe vată minerală

6 Şurub autofiletant 212 x 45 13 Cadru gol uşă - soluţie NIDA Metal UA

7 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head

Separarea a două spaţii de locuit (exemplu dormitor - dormitor sau camera de zi - dormitor) prin realizarea unui perete 
de compartimentare din gips-carton cu placa Smart reprezintă o soluţie eficientă în astfel de lucrări.

Panotarea în dublu strat pe fiecare faţă a peretelui asigură o rezistenţă mecanică în timp şi în acelaşi timp, împreună 
cu inserarea unui strat de vată la interior, creşte izolarea fonică. Pentru a obţine izolare acustică superioară utilizează 
plăcile NIDA Acustic sau LaDura.
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Notă:
(1) Placa Smart A 12.5 se va utiliza doar în spaţii uscate, cu umiditate normalî. Pentru aplicaţii în spaţii umede (precum: 
baie, bucătărie, etc.) se impune utilizarea plăcii de gips-carton Smart H 12.5.
(2) În loc de Adera Liss se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.
(3) Glet de finisaj (Adera Liss, NIDA Readymix Profesional, Nida Excellence) pentru gradul Q4 aplicat în grosime de 
aproximativ 1-2 mm.

GAMA DE PRODUSE ŞI 
APLICAŢII SMART

252023

TIP SISTEM
GROSIME 
SISTEM 

[mm]

MONTANT SMART 
METAL  

[grosime 0.5 mm]

INTERAX 
MONTANT 

[mm]
TIP PLACĂ

IZOLARE ACUSTICĂ 
Rw[dB] ÎNĂLŢIME 

MAXIMĂ 
[m]Vată minerală 12.5 

kg/m3, 50 mm

D100 100 CW50 600 2x2 Smart A 12.5 47 3.65

D100 100 CW50 400 2x2 Smart A 12.5 46 4.05

D125 125 CW75 600 2x2 Smart A 12.5 50 4.66

D125 125 CW75 400 2x2 Smart A 12.5 49 5.00

D150 150 CW100 600 2x2 Smart A 12.5 51 5.00

D150 150 CW100 400 2x2 Smart A 12.5 50 5.00

Configuraţii perete

Calculează simplu şi rapid necesarul  
de materiale
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PERETE DE ÎNCHIDERE GHENĂ DE INSTALAŢII
Perete dublu placat

1 Placă gips-carton Smart 12.5 9 Bandă de etanşare monoadezivă

2 Profil montant Smart Metal CW 10 Bandă îmbinări

4 Ipsos îmbinări Smart Top 11 Glet de finisaj Adera Liss

5 Şurub autofiletant 212 x 25 12 Vată minerală

6 Şurub autofiletant 212 x 45 13 Agrafe vată minerală

8 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu pentru zidărie sau beton)

Pentru a realiza o închidere rapidă a unui spaţiu tehnic, precum ghena de instalaţii, se poate implementa o placare 
Smart pe structură independentă de gips-carton. Panotarea în dublu strat este recomandată datorită rezistenţei 
mecanice oferite şi în acelaşi timp pentru a asigura un suport corespunzător în cazul placărilor ceramice.

8 12 213 9+ +

2 5 1 6 4 114 10
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Pentru acces facil în 
situaţiile de mentenanţă 
se recomandă instalarea 
unei trape de vizitare. 
Trapele din portofoliul 
Siniat sunt dedicate 
pentru astfel de aplicaţii.

Notă:
(1) Placa Smart A 12.5 se va utiliza doar în spaţii uscate, cu umiditate normală. Pentru aplicaţii în spaţii umede (precum: 
baie, bucătărie, etc.) se impune utilizarea plăcii de gips-carton Smart H 12.5.
(2) În loc de Adera Liss se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.
(3) Glet de finisaj (Adera Liss, NIDA Readymix Profesional, Nida Excellence) pentru gradul Q4 aplicat în grosime de 
aproximativ 1-2 mm pe fiecare parte.

Trape de vizitare

Cod SAP Dimensiune 
[mm]

Greutate 
[kg]

4047293 200 x 200 0.84
4043259 300 x 300 1.42
4043260 400 x 400 2.19
4043261 500 x 500 3.13
4043262 600 x 600 4.26
4074320 700 x 700 5.57
4074321 900 x 900 10.21

GAMA DE PRODUSE ŞI 
APLICAŢII SMART

272023

TIP SISTEM
GROSIME 
SISTEM 

[mm]

MONTANT SMART 
METAL  

[grosime 0.5 mm]

INTERAX 
MONTANT 

[mm]
TIP PLACĂ

ÎNĂLŢIME 
MAXIMĂ 

[m]

SH.CW.I. 75 75 CW50 600 2x Smart A 12.5 2.75

SH.CW.I. 75 75 CW50 400 2x Smart A 12.5 2.95

SH.CW.I. 75 75 CW50 300 2x Smart A 12.5 3.20

SH.CW.I. 100 100 CW75 600 2x Smart A 12.5 3.55

SH.CW.I. 100 100 CW75 400 2x Smart A 12.5 3.85

SH.CW.I. 100 100 CW75 300 2x Smart A 12.5 4.20

SH.CW.I. 125 125 CW100 600 2x Smart A 12.5 4.10

SH.CW.I. 125 125 CW100 400 2x Smart A 12.5 4.45

SH.CW.I. 125 125 CW100 300 2x Smart A 12.5 4.85

Configuraţii perete

Calculează simplu şi rapid necesarul de materiale
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PLACARE PERETE DIN BETON SAU ZIDĂRIE
Placare simplă prin lipire

1 Placă gips-carton Smart 12.5

2 Ipsos îmbinări Smart Top

3 Ipsos adeziv Boardfix

4 Bandă îmbinări

5 Glet de finisaj Adera Liss

Finisarea pereţilor de zidărie sau beton se poate realiza prin utilizarea unei placări Smart de gips-carton fixată cu 
ajutorul ipsosului adeziv NIDA Boardfix. Faţă de soluţiile clasice, care necesită timp îndelungat de uscare şi aplicare 
specializată, această variantă de finisare se poate realiza rapid şi uşor.

3 1 2 54
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Ipsos adeziv NIDA Boardfix
Performanţă şi beneficii:
	9 aderenţă foarte bună pe suport

	9 rezistenţă mecanică ridicată

	9 timp de lucru lung

Aplicaţii:
	9 realizarea placărilor de gips-carton pe suprafeţe de BCA, cărămidă, beton, tencuieli 
(ciment, var-ciment, ipsos);

	9 pentru lipirea panourilor izolante, reparaţii de fisuri sau umplerea rosturilor cu grosimi 
mai mari de 3 mm

Notă:
(1) Placa Smart A 12.5 se va utiliza doar în spaţii uscate, cu umiditate normală. Pentru aplicaţii în spaţii umede (precum: 
baie, bucătărie, etc.) se impune utilizarea plăcii de gips-carton Smart H 12.5.
(2) În loc de Adera Liss se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.
(3) Glet de finisaj (Adera Liss, NIDA Readymix Profesional, Nida Excellence) pentru gradul Q4 aplicat în grosime de 
aproximativ 1-2 mm.

GAMA DE PRODUSE ŞI 
APLICAŢII SMART

292023

TIP SISTEM TIP ADEZIV

DISTANŢA ÎNTRE PUNCTELE DE 
APLICARE A ADEZIVULUI PE PLACĂ

TIP PLACĂ ÎNĂLŢIME MAXIMĂ 
[m]Orizontală

[mm]
Verticală

[mm]

Placare prin lipire Nida Boardfix 400 300 1x Smart A 12.5 3.00

Configuraţii perete

Calculează simplu şi rapid necesarul de materiale
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PLACARE PERETE DIN BETON SAU ZIDĂRIE
Placare simplă pe structură metalică

Tencuiala uscată realizată sub forma unei placări Smart pe structura metalică oferă posibilitatea de a ascunde uşor 
instalaţiile din spaţiul unei locuinţe (traseul electric şi traseul instalaţiei termice). 

1 Placă gips-carton Smart 12.5 8 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu pentru zidărie sau beton)

2 Profil montant Smart Metal CD 9 Bandă etanşare monoadezivă

3 Profil ghidaj Smart Metal UD 10 Bandă îmbinări

4 Ipsos îmbinări Smart Top 11 Glet de finisaj Adera Liss

5 Bridă reglabilă 12 Vată minerală

6 Şurub autofiletant 212 x 25 13 Agrafe vată minerală

7 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head

5 7 8+ +

13+9 8 3 1 4 11 62 12 10
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Notă:
(1) Placa Smart A 12.5 se va utiliza doar în spaţii uscate, cu umiditate normală. Pentru aplicaţii în spaţii umede (precum: 
baie, bucătărie, etc.) se impune utilizarea plăcii de gips-carton Smart H 12.5.
(2) În loc de Adera Liss se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.
(3) Glet de finisaj (Adera Liss, NIDA Readymix Profesional, Nida Excellence) pentru gradul Q4 aplicat în grosime de 
aproximativ 1-2 mm.

Pentru a obţine şi performanţa de izolare acustică se recomandă  
BRIDA ACUSTICĂ 60/125 NIDA METAL şi placa de gips-carton NIDA Acustic.

Pentru fixarea profilelor CD60 de structura suport (perete de beton sau zidărie) se utilizează 
BRIDA REGLABILĂ NIDA METAL.

GAMA DE PRODUSE ŞI 
APLICAŢII SMART

312023

TIP SISTEM

MONTANT 
SMART METAL FIXARE VERTICALĂ

TIP PLACĂ

IZOLARE ACUSTICĂ Rw - 
perete de zidărie 10 cm cu 

placare pe o parte ÎNĂLŢIME 
MAXIMĂ 

[m]Tip profil 
[grosime 
0.5 mm]

Interax 
[mm] Tip bridă Siniat Interax Vată minerală 12.5 kg/m3, 

50 mm

T.CD 42.5_BR CD60 600 Bridă reglabilă 1250 1x Smart A 12.5 44 Fără restricţii
T.CD 42.5_BR CD60 400 Bridă reglabilă 1250 1x Smart A 12.5 44 Fără restricţii
T.CD 42.5_BA CD60 600 Bridă acustică 1250 1x Smart A 12.5 47 Fără restricţii
T.CD 42.4_BA CD60 400 Bridă acustică 1250 1x Smart A 12.5 47 Fără restricţii

Configuraţii perete

Calculează simplu şi rapid necesarul de materiale
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13 5 8 9 9 101 2 3

PLAFON SUSPENDAT
Coborâre de maxim 12 cm faţă de structura suport

Plafoanele de gips-carton sunt o soluţie rapidă şi simplă pentru a realiza finisajul la intradosul unui planşeu de beton şi 
în acelaşi timp oferă posibilitatea de a trasa şi masca uşor instalaţia electrică.

La realizarea scafelor, pentru 
fixarea profilelor între ele, 
foloseşte şuruburile FLAT HEAD 
cu cap plat pentru a preveni 
deformarea plăcilor şi apariţia 
fisurilor.

1 Placă gips-carton Smart 12.5 8 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head

2 Profil montant Smart Metal CD 9 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu pentru zidărie sau beton)

3 Profil ghidaj Smart Metal UD 10 Bandă etanşare monoadezivă

5 Bridă reglabilă 13 Vată minerală

+ + + +
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Notă:
(1) Placa Smart A 12.5 se va utiliza doar în spaţii uscate, cu umiditate normală. Pentru aplicaţii în spaţii umede (precum: 
baie, bucătărie, etc.) se impune utilizarea plăcii de gips-carton Smart H 12.5.
(2) În loc de Adera Liss se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.
(3) Glet de finisaj (Adera Liss, NIDA Readymix Profesional, Nida Excellence) pentru gradul Q4 aplicat în grosime de 
aproximativ 1-2 mm.

Cu BANDA CONNECT se poate realiza tratamentul îmbinărilor, între plăcile de 
gips-carton, rapid şi uşor. În acelaşi timp banda ajută la prevenirea apariţiei 
fisurilor pe această zonă în timp.

GAMA DE PRODUSE ŞI 
APLICAŢII SMART

332023

TIP APLICAŢIE
STRUCTURĂ ELEMENTE DE 

SUSPENDARE
TIP PLACĂ

IZOLARE ACUSTICĂ 
Rw[dB] 

Planşeu beton armat 
120 mm

Tip profil 
 [grosime 0.5 mm]

Interax 
[mm] Tip bridă Siniat Interax Vată minerală 

12.5 kg/m3, 50 mm
P1.S1.CD/UD_BR CD60 400 Bridă reglabilă 1300 1x Smart A 12.5 61
P1.S1.CD/UD_BR CD60 500 Bridă reglabilă 1200 1x Smart A 12.5 61
P1.S1.CD/UD_BA CD60 400 Bridă acustică 1300 1x Smart A 12.5 63
P1.S1.CD/UD_BA CD60 500 Bridă acustică 1200 1x Smart A 12.5 63

Configuraţii perete

Calculează simplu şi rapid necesarul de materiale
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2 5 8 9+ +

14+111 4 15 7 2 13

PLAFON SUSPENDAT PENTRU ÎNCHIDEREA MANSARDEI
Prindere pe structură de lemn

La finisarea unei mansarde trebuie ţinut cont ca materialele utilizate să fie incombustibile. Soluţia Smart de 
închidere şi finisare a mansardei se realizează simplu şi rapid. Aceasta se supune clasei de combustibilitate A2-s1d0 
(incombustibil).

1 Placă gips-carton Smart 12.5 9 Fixare mecanică(*1)  
(ex: şurub cap hexagonal pentru lemn)

2 Profil montant Smart Metal CD 11 Bandă îmbinări

4 Ipsos îmbinări Smart Top 13 Vată minerală

5 Bridă reglabilă 14 Agrafe vată minerală

7 Şurub autofiletant 212 x 25 15 Barieră de vapori (ex: Intello Plus - ProClima)

8 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head
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Notă:
(1) Placa Smart A 12.5 se va utiliza doar în spaţii uscate, cu umiditate normală. Pentru aplicaţii în spaţii umede (precum: 
baie, bucătărie, etc.) se impune utilizarea plăcii de gips-carton Smart H 12.5.
(2) În loc de Adera Liss se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.
(3) Glet de finisaj (Adera Liss, NIDA Readymix Profesional, Nida Excellence) pentru gradul Q4 aplicat în grosime de 
aproximativ 1-2 mm.
(4) Se va ţine cont de distanţa între elementele structurale ale şarpantei (căpriori); distanţa nu va depăşi valoarea 
maximă din tabel.

BANDA COMFORT înlocuieşte profilele clasice de colţ; aceasta este special creată 
pentru a obţine colţuri netede, drepte şi rezistente în diferite unghiuri.

GAMA DE PRODUSE ŞI 
APLICAŢII SMART

352023

TIP APLICAŢIE
STRUCTURĂ ELEMENTE DE SUSPENDARE

TIP PLACĂTip profil 
[grosime 0.5 mm]

Interax 
[mm] Tip bridă Siniat Interax (4)

P1.S1.CD/UD_BR CD60 400 Bridă reglabilă 1300 1x Smart A 12.5
P1.S1.CD/UD_BR CD60 500 Bridă reglabilă 1200 1x Smart A 12.5
P1.S1.CD/UD_BA CD60 400 Bridă acustică 1300 1x Smart A 12.5
P1.S1.CD/UD_BA CD60 500 Bridă acustică 1200 1x Smart A 12.5

Configuraţii perete

Calculează simplu şi rapid necesarul de materiale

Siniat RomaniaSiniat Romania

http://www.facebook.com/siniat.romania
http://www.youtube.com/user/SiniatRomania


Smart KIT cu rezistenţă la foc
Sistemele de gips-carton Smart sunt testate si clasificate la foc în conformitate cu standardele europene.

Performanţa sistemelor este certificată prin agrementul tehnic întocmit şi avizat în concordanţă cu legislaţia din 
România.

Sistemele din gama Smart cu rezistenţă la foc se realizează cu plăcile Smart din gips-carton, profilele Smart Metal  
0.5 mm grosime şi acesoriile SINIAT.

36 PACHETUL SMART KIT

	9Sistem de perete EI20

	9Sistem de perete EI30

	9Sistem de perete EI45

	9Sistem de perete EI90
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1 Placă gips-carton Smart 12.5 8 Bandă îmbinări (fibră de sticlă)

2 Profil montant Smart Metal CW 9 Ipsos îmbinări Smart Top

3 Profil ghidaj Smart Metal UW 10 Glet de finisaj din Adera Liss

4 Şurub autofiletant 212x25 11 Vată minerală 

5 Şurub autoperforant 4.2x13 Flat Head 12 Agrafe vată minerală

6 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu metallic DN6) 13 Cadru gol uşă - soluţie NIDA Metal UA

7 Bandă etanşare monoadezivă

PERETE CU PERFORMANŢĂ LA FOC EI20
Perete simplu placat

2

6 7 5

3 13 1 9 8 4 10

12+11
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Notă:
Consumul este calculat pentru un sistem cu înălţimea de 3 m şi nu cuprinde pierderile sau particularităţile din şantier. 
Cantităţile sunt exprimate pentru 1 m2 de sistem. Vata minerală împreună cu elementele de prindere (agrafe) sunt opţionale, 
aceasta se utilizează doar din considerente de izolare acustică. Consumul pentru gletul de finisaj este estimat pentru 
obţinerea gradului Q4 în grosime de 1 mm.
(1) Placa Smart A 12.5 se va utiliza doar în spaţii uscate, cu umiditate normală. Pentru aplicaţii în spaţii umede (precum: baie, 
bucătărie, etc.) se impune utilizarea plăcii de gips-carton Smart H 12.5. 
(2) Se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.

Denumire produs U.M.

Cantităţi

Montant CW simplu Montant CW dublat

600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm

1 Placă Smart 12.5 m2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2 Profil Smart Metal CW m 1.90 2.70 3.50 3.40 5.00 6.70

3 Profil Smart Metal UW m 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

4 Şurub autofiletant 212 x 25 cu bit PH2 buc 20.00 26.00 32.00 20.00 26.00 32.00

5 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head cu bit PH2 buc 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 8.00

6 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu metalic DN6) buc 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

7 Bandă de etanşare monoadezivă m 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

8 Bandă îmbinări (fibră de sticlă) m 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

9 Ipsos îmbinări NIDA Profesional kg 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

10 Glet finisaj din Adera Liss(2) kg 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

11 Vată minerală (opţional) m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12 Agrafe pentru vată minerală (opţional) buc 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Consumuri de material

Tip 
sistem

Grosime 
sistem 
[mm]

Montant 
Smart Metal 

[grosime 
0.5 mm]

Interax 
montant 

[mm]
Tip placă

Izolare acustică Rw[dB] Înălţime maximă [m]

Fără vată 
minerală

Cu vată  
minerală

Montant 
simplu CW

Montant 
dublat CW-H

D75 75 CW50 600 2x1 Smart A 12.5 31 37 2.63 3.44

D75 75 CW50 400 2x1 Smart A 12.5 31 37 3.44 3.65

D75 75 CW50 300 2x1 Smart A 12.5 31 37 4.00 4.00

D100 100 CW75 600 2x1 Smart A 12.5 32 40 3.65 4.00

D100 100 CW75 400 2x1 Smart A 12.5 32 40 4.00 4.00

D100 100 CW75 300 2x1 Smart A 12.5 32 39 4.00 4.00

D125 125 CW100 600 2x1 Smart A 12.5 34 41 4.00 4.00

D125 125 CW100 400 2x1 Smart A 12.5 33 41 4.00 4.00

D125 125 CW100 300 2x1 Smart A 12.5 33 40 4.00 4.00

Configuraţii sisteme
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2 3 14 1 10 9 5 11

87 6 13+12

PERETE CU PERFORMANŢĂ LA FOC EI30
Perete dublu placat

1 Placă gips-carton Smart A 12.5 8 Bandă etanşare monoadezivă

2 Profil montant Smart Metal CW 10 Ipsos îmbinări Smart Top

3 Profil ghidaj Smart Metal UW 11 Glet de finisaj din Adera Liss

4 Şurub autofiletant 212 x 25 12 Vată minerală 

5 Şurub autofiletant 212 x 45 13 Agrafe vată minerală

6 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head 14 Cadru gol uşă - soluţie NIDA Metal UA

7 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu metalic DN6)

4

40 APLICAŢII SMART CU REZISTENŢĂ LA FOC

Info +40 312 240 100 www.siniat.ro Calculator sisteme de gips-carton

http://www.siniat.ro
http://www.siniat.ro/ro-ro/romania/smartstart
http://www.siniat.ro/ro-ro/romania/smartstart


Notă:
Consumul este calculat pentru un sistem cu înălţimea de 3 m şi nu cuprinde pierderile sau particularităţile din şantier. 
Cantităţile sunt exprimate pentru 1 m2 de sistem. Vata minerală împreună cu elementele de prindere (agrafe) sunt opţionale, 
aceasta se utilizează doar din considerente de izolare acustică. Consumul pentru gletul de finisaj este estimat pentru 
obţinerea gradului Q4 în grosime de 1 mm. 
(1) Placa Smart A 12.5 se va utiliza doar în spaţii uscate, cu umiditate normală. Pentru aplicaţii în spaţii umede (precum: baie, 
bucătărie, etc.) se impune utilizarea plăcii de gips-carton Smart H 12.5.
(2) Se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.

Tip 
sistem

Grosime 
sistem 
[mm]

Montant 
Smart Metal 

[grosime 
0.5 mm]

Interax 
montant 

[mm]
Tip placă

Izolare acustică Rw[dB] Înălţime maximă [m]

Fără vată 
minerală

Cu vată  
minerală

Montant 
simplu CW

Montant 
dublat CW-H

D100 100 CW50 600 2x2 Smart A 12.5 39 47 3.65 4.46

D100 100 CW50 400 2x2 Smart A 12.5 40 47 4.05 4.66

D100 100 CW50 300 2x2 Smart A 12.5 39 46 4.66 5.00

D125 125 CW75 600 2x2 Smart A 12.5 41 50 4.66 5.00

D125 125 CW75 400 2x2 Smart A 12.5 41 49 5.00 5.00

D125 125 CW75 300 2x2 Smart A 12.5 41 48 5.00 5.00

D150 150 CW100 600 2x2 Smart A 12.5 42 51 5.00 5.00

D150 150 CW100 400 2x2 Smart A 12.5 42 50 5.00 5.00

D150 150 CW100 300 2x2 Smart A 12.5 42 49 5.00 5.00

Configuraţii sisteme

Denumire produs U.M.

Cantităţi

Montant CW simplu Montant CW dublat

600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm

1 Placă Smart 12.5 m2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

2 Profil Smart Metal CW m 1.90 2.70 3.50 3.40 5.00 6.70

3 Profil Smart Metal UW m 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

4.1 Şurub autofiletant 212x25 cu bit PH2 buc 12.00 16.00 20.00 12.00 16.00 20.00

4.2 Şurub autofiletant 212x45 cu bit PH2 buc 20.00 26.00 32.00 20.00 26.00 32.00

5 Şurub autoperforant 4.2x13 Flat Head cu bit PH2 buc 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 8.00

6 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu metalic DN6) buc 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

7 Bandă de etanşare monoadezivă m 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

8 Bandă îmbinări (fibră de sticlă) m 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

9 Ipsos îmbinari Smart Top kg 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

10 Glet finisaj din Adera Liss(1) kg 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

11 Vată minerală (opţional) m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12 Agrafe pentru vată minerală (opţional) buc 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Consumuri de material
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2

6 7 5

3 13 1 9 8 4 10

12+11

PERETE CU PERFORMANŢĂ LA FOC EI45
Perete simplu placat

1 Placă gips-carton Smart F 12.5 8 Bandă îmbinări (fibră de sticlă)

2 Profil montant Smart Metal CW 9 Ipsos îmbinări Smart Top

3 Profil ghidaj Smart Metal UW 10 Glet de finisaj din Adera Liss

4 Şurub autofiletant 212 x 25 11 Vată minerală 

5 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head 12 Agrafe vată minerală

6 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu metalic DN6) 13 Cadru gol uşă - soluţie NIDA Metal UA

7 Bandă etanşare monoadezivă
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Notă:
Consumul este calculat pentru un sistem cu înălţimea de 3 m şi nu cuprinde pierderile sau particularităţile din şantier. 
Cantităţile sunt exprimate pentru 1 m2 de sistem. Vata minerală împreună cu elementele de prindere (agrafe) sunt opţionale, 
aceasta se utilizează doar din considerente de izolare acustică. Consumul pentru gletul de finisaj este estimat pentru 
obţinerea gradului Q4 în grosime de 1 mm. 
(1) Se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.

Denumire produs U.M.

Cantităţi

Montant CW simplu Montant CW dublat

600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm

1 Placă Smart 12.5 m2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2 Profil Smart Metal CW m 1.90 2.70 3.50 3.40 5.00 6.70

3 Profil Smart Metal UW m 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

4 Şurub autofiletant 212 x 25 cu bit PH2 buc 20.00 26.00 32.00 20.00 26.00 32.00

5 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head cu bit PH2 buc 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 8.00

6 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu metalic DN6) buc 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

7 Bandă de etanşare monoadezivă m 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

8 Bandă îmbinări (fibră de sticlă) m 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

9 Ipsos îmbinări SMART TOP kg 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

10 Glet finisaj din Adera Liss(1) kg 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

11 Vată minerală (opţional) m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12 Agrafe pentru vată minerală (opţional) buc 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Consumuri de material

Configuraţii sisteme

Tip 
sistem

Grosime 
sistem 
[mm]

Montant 
Smart Metal 

[grosime 
0.5 mm]

Interax 
montant 

[mm]
Tip placă

Izolare acustică Rw[dB] Înălţime maximă [m]

Fără vată 
minerală

Cu vată  
minerală

Montant 
simplu CW

Montant 
dublat CW-H

D75 75 CW50 600 2x1 Smart F 12.5 34 41 2.63 3.44

D75 75 CW50 400 2x1 Smart F 12.5 34 40 3.44 3.65

D75 75 CW50 300 2x1 Smart F 12.5 34 40 4.05 4.66

D100 100 CW75 600 2x1 Smart F 12.5 35 43 3.65 5.00

D100 100 CW75 400 2x1 Smart F 12.5 35 42 4.86 5.00

D100 100 CW75 300 2x1 Smart F 12.5 35 42 5.00 5.00

D125 125 CW100 600 2x1 Smart F 12.5 36 44 4.05 5.00

D125 125 CW100 400 2x1 Smart F 12.5 36 44 5.00 5.00

D125 125 CW100 300 2x1 Smart F 12.5 36 43 5.00 5.00
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PERETE CU PERFORMANŢĂ LA FOC EI90
Perete dublu placat

1 Placă gips-carton Smart F 12.5 8 Bandă etanşare monoadezivă

2 Profil ghidaj Smart Metal CW 9 Bandă îmbinări (fibră de sticlă)

3 Profil ghidaj Smart Metal UW 10 Ipsos îmbinări SMART TOP

4 Şurub autofiletant 212 x 25 11 Glet de finisaj din Adera Liss

5 Şurub autofiletant 212 x 45 12 Vată minerală 

6 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head 13 Agrafe vată minerală

7 Fixare mecanică(*1) (ex: diblu metalic DN6) 14 Cadru gol uşă - soluţie NIDA Metal UA
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Notă:
Consumul este calculat pentru un sistem cu înălţimea de 3 m şi nu cuprinde pierderile sau particularităţile din şantier. 
Cantităţile sunt exprimate pentru 1 m2 de sistem. Vata minerală împreună cu elementele de prindere (agrafe) sunt opţionale, 
aceasta se utilizează doar din considerente de izolare acustică. Consumul pentru gletul de finisaj este estimat pentru 
obţinerea gradului Q4 în grosime de 1 mm. 
(1) Se poate utiliza alternativ pasta gata preparată: NIDA Readymix Profesional sau NIDA Excellence.

Denumire produs U.M.

Cantităţi

Montant CW simplu Montant CW dublat

600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm

1 Placă Smart F 12.5 m2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

2 Profil Smart Metal CW m 1.90 2.70 3.50 3.40 5.00 6.70

3 Profil Smart Metal UW m 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

4.1 Şurub autofiletant 212 x 25 cu bit PH2 buc 12.00 16.00 20.00 12.00 16.00 20.00

4.2 Şurub autofiletant 212  x45 cu bit PH2 buc 20.00 26.00 32.00 20.00 26.00 32.00

5 Şurub autoperforant 4.2 x 13 Flat Head cu bit PH2 buc 0.00 0.00 0.00 4.00 6.00 8.00

6 Fixare mecanică(*1) (ex.: diblu metalic DN6) buc 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

7 Bandă de etanşare monoadezivă m 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

8 Bandă îmbinări (fibră de sticlă) m 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

9 Ipsos îmbinări SMART TOP kg 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

10 Glet finisaj din Adera Liss(1) kg 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

11 Vată minerală (opţional) m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12 Agrafe pentru vată minerală (opţional) buc 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Consumuri de material

Configuraţii sisteme

Tip 
sistem

Grosime 
sistem 
[mm]

Montant 
Smart Metal 

[grosime 
0.5 mm]

Interax 
montant 

[mm]
Tip placă

Izolare acustică Rw[dB] Înălţime maximă [m]

Fără vată 
minerală

Cu vată  
minerală

Montant 
simplu CW

Montant 
dublat CW-H

D100 100 CW50 600 2x2 Smart F 12.5 42 51 3.65 4.46

D100 100 CW50 400 2x2 Smart F 12.5 42 50 4.05 4.66

D100 100 CW50 300 2x2 Smart F 12.5 42 49 4.66 5.00

D125 125 CW75 600 2x2 Smart F 12.5 43 53 4.66 5.00

D125 125 CW75 400 2x2 Smart F 12.5 43 52 5.00 5.00

D125 125 CW75 300 2x2 Smart F 12.5 43 51 5.00 5.00

D150 150 CW100 600 2x2 Smart F 12.5 45 55 5.00 5.00

D150 150 CW100 400 2x2 Smart F 12.5 45 53 5.00 5.00

D150 150 CW100 300 2x2 Smart F 12.5 44 52 5.00 5.00
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REALIZARE GOL DE UŞĂ ÎN PEREŢII DE GIPS-CARTON - SMART

Soluţie cadru gol uşă Înălţime maximă perete 
[cm]

Deschidere maximă gol de uşă 
[cm] Observaţii

Cadru realizat din profile 
Smart Metal CW-UW 260 90 Greutate maximă foaie uşă: 

20 kg
Cadru realizat din profile 

Smart Metal UA 500 100

Configuraţii structură pentru golul de uşă:

Configuraţii structură pentru golul de uşă:

30/40/60 cm 30/40/60 cm ≤ 60 cm

< 30/40/60 cm < 30/40/60 cm

“Buiandrug” realizat din profil

Smart Metal UW

Structură laterală realizată 
din profile Smart Metal CW

Deschidere gol 
maxim 90 cm

≤ 60 cm ≤ 60 cm 30/40/60 cm 30/40/60 cm

M
ax

im
 2

6
0

 c
m
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Cadru de uşă realizat din structura NIDA Metal UA

Realizarea corectă a placării cu gips-carton în zona golului de uşă

30/40/60 cm 30/40/60 cm ≤ 60 cm

< 30/40/60 cm < 30/40/60 cm

“Buiandrug” realizat din profil

NIDA Metal UA

Structură laterală realizată 
din profile NIDA  Metal UA

Deschidere gol 
maxim 100 cm

≤ 60 cm ≤ 60 cm 30/40/60 cm 30/40/60 cm

M
ax

im
 2

6
0

 c
m

În zona golului de uşă, pentru a evita apariţia fisurilor la îmbinări, montajul plăcilor de gips-carton se va realiza astfel 
încat să nu existe rost orizontal sau vertical între plăci, în prelungirea laturilor golului de uşă.
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REALIZAREA CADRELOR DE UŞĂ CU PROFILE NIDA METAL UA SINIAT

LEGENDĂ
1. Profil NIDA Metal UA
2. Profil ghidaj Smart Metal UW
3. Montant Smart Metal CW
4. Colţar NIDA Metal UA
5. Şurub metric M8 cu piuliţă
6. Fixare mecanică(*1)

7. Bandă de etanşare monoadezivă

A
2

6

5

4

1

B
1

1

5

4

5

C
1

5

4

6

2

A
B

C

6 7 2

1 2 3

48 GAMA DE PRODUSE ŞI APLICAŢII SMART



Detaliu de închidere deasupra golului de uşă
Realizare buiandrug din profil NIDA Metal UA

Profil ghidaj Smart Metal UW

Profil Smart Metal CW

Profile Smart Metal UW 
fixate spate în spate

Buiandrug realizat din profil 
NIDA Metal UA

Colţar NIDA Metal UA

Profil NIDA Metal UA

Profil 
NIDA Metal UA

Şurub metric 
M8 cu piuliţă

Colţar 
NIDA Metal UA

Diblu metalic 
DN6

Notă:
Cantităţile de materiale sunt calculate pentru un gol de uşă cu deschiderea ≤ 1.2 m, într-un perete cu înălţimea de 2.6 m. 
Cantităţile sunt estimate per bucată de material fără a ţine cont de pierderi sau particularităţile din şantier. 

Denumire produs Cantitate [bucată]

Profil NIDA Metal UA 2 mm (lungime 3 m) 3

Colţar UA 6

Şurub metric M8 cu piuliţă 16

Fixare mecanică(*1) (diblu metalic Siniat DN6) 8
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50 FINISAJE DE EXCEPŢIE

Adera Liss este un glet pe bază de ipsos, de culoare albă, predozat cu aditivi 
speciali pentru a constitui un fundament durabil pentru finisarea pereţilor. 
În amestec cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de lucru extins și 
lucrabilitate superioară. După uscare se obţine o suprafaţă finală netedă, 
uniformă reprezentând stratul ultim de finisare.

Glet de finisare cu aplicare 
manuală şi mecanizată

ADERA

Liss

▶ Ideal pentru finisarea de excepţie a plăcilor de gips-carton, a 
gleturilor de încărcare şi a tencuielilor de ipsos;

DOMENII DE UTILIZARE

FOARTE UŞOR DE APLICAT;  
SE OBŢIN SUPRAFEŢE DEOSEBIT DE FINE

CONSUM REDUS 
DE MATERIAL

ŞLEFUIRE EXCELENTĂ CHIAR ŞI DUPĂ O 
PERIOADĂ MAI ÎNDELUNGATĂ DE LA APLICARE

PERFORMANŢE

Timp de lucru 90 - 100 de minute

Aplicare manuală şi 
mecanizată

▶Consum specific 0,4 kg/m2/mm

Grosimea stratului de 
material  0 - 1 mm

BENEFICII

APLICARE
▶ Se aplică pe suprafeţe stabile, uscate şi bine curăţate;
▶ La aplicare se utilizează gletiera din oţel inoxidabil;
▶ Se aplică într-un strat sau în straturi succesive până la 

obţinerea unei suprafeţe plane;
▶ Grosimea de aplicare este de 0 - 1 mm;
▶ În cazul în care se doreşte şlefuirea suprafeţei se va 

utiliza şmirghel de granulaţie 180 - 220;
▶ Se utilizează la temperaturi mai mari de 5 °C;

MOD DE LUCRU

PREPARARE
▶ Pentru prepararea pastei se utilizează 

vase şi ustensile curate;
▶ Se adaugă prin presărare pulbere în apă, 

niciodată invers;
▶ Elementele metalice vor fi înglobate şi 

protejate împotriva coroziunii;
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NIDA Readymix Profesional este o pastă gata preparată, de culoare albă, care 
se utilizează în interiorul clădirilor, cu aplicare manuală sau mecanizată. Se 
folosește în sistemele de îmbinare și finisare a plăcilor de gips-carton, precum și 
pentru gletuirea completă a suprafeţelor minerale.

Pastă gata preparată

NIDA

Readymix Profesional

GAMA DE PRODUSE ŞI 
APLICAŢII SMART

512023

Grosimea optimă a unui strat de la 1,0 la 1,5 mm

Consum pentru sisteme de 
gips-carton, finisare Q3 sau Q4 aprox. 0.5 – 0.6 kg/m2/mm

Consum pentru aplicaţiile pe 
tencuială, glet / la o aplicare aprox. 1,5 kg/m2/mm

▶ Sisteme de gips-carton, pentru obţinerea unui nivel de finisare 
Q3 sau Q4;

▶ Pentru finisajul pe întreaga suprafaţă a pereţilor și plafoanelor 
din substraturi minerale, atât manual cât și mecanizat;

▶ Finisaje pe substraturi de gips-carton, tencuială din ipsos, 
gleturi de încărcare;

▶ Suprafaţa perfect netedă rezultată este ideală ca substrat 
pentru vopsea, tapet și alte materiale decorative;

DOMENII DE UTILIZARE

PERFORMANŢE

BENEFICII

SE OBŢIN SUPRAFEŢE SUPERALBE 
ŞI NETEDE, GATA DE VOPSIRE

UŞOR DE APLICATSE POATE APLICA MANUAL, 
MECANIZAT ŞI CU TRAFALETUL

MOD DE LUCRU
NIDA Readymix Profesional se produce în formă de pastă, gata de aplicare imediat după deschiderea cutiei. 
Aplicarea manuală sau mecanizată se face la o temperatură ambiantă și a suprafeţei de +5°C până la +25°C. Pasta 
trebuie aplicată pe suprafeţe cu ajutorul gletierei, a șpaclului sau a trafaletului (aplicare manuală) sau prin pulverizare 
cu ajutorul unui agregat corespunzător pentru realizarea finisării (aplicare mecanizată). Aplicarea pastei se poate face 
după o prealabilă pregătire a suprafeţelor. Suportul trebuie să fie uscat și curat. Timpul de uscare a unui strat este de cel 
puţin 24 de ore în funcţie de temperatura și umiditatea ambiantă.

Siniat RomaniaSiniat Romania

http://www.facebook.com/siniat.romania
http://www.youtube.com/user/SiniatRomania
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Gletul gata preparat Nida Excellence este o masă de șpaclu subţire, polimerică, 
destinată finisării suprafeţelor plane din interiorul clădirilor.  
Se caracterizează printr-o aderenţă bună la suprafaţă. Este uşor de aplicat. 
După aplicarea mecanizată a produsului, suprafeţele nu mai necesită finisare 
manuală.

Glet autonivelant de finisare

DOMENII DE UTILIZARE

PERFORMANŢE

BENEFICII

MOD DE LUCRU

Grosimea maximă a unui strat 2 mm

Consum specific 1,5 - 2,5 kg/m2/mm

Grosimea optimă a unui strat 1,0 - 1,5 mm

▶ Produsul este destinat gletuirii mecanizate a suprafeţelor 
minerale din interior (plăci de gips-carton, tencuială de ipsos, 
gleturi de încărcare). Se caracterizează printr-o aplicare 
perfectă și un grad de alb ridicat, ce constituie o bază 
excelentă pentru lucrările de vopsire ulterioare;

ECONOMISIREA 
TIMPULUI DE LUCRU

REDUCEREA  
COSTURILOR DE MANOPERĂ

NU NECESITĂ 
FINISARE MANUALĂ

APLICARE 
MECANIZATĂ

▶ Gletul autonivelant Nida Excellence este fabricat sub formă de pastă, gata de utilizare imediat după deschiderea 
ambalajului. Este interzisă adăugarea apei în produs. Înainte de aplicare, produsul se va amesteca ușor cu un 
malaxor la viteză mică;

▶ Pentru aplicarea produsului se va folosi o maşină tip airless cu presiune mare. Unghiul de aplicare se va adapta 
tipului de lucrare efectuată. Se recomandă folosirea unui duze de 529. În timpul aplicării presiunea de lucru va fi de 
minim 120-130 bari. Lungimea dintre perete și pistol trebuie să fie de cca.  
100 cm. Grosimea maximă a stratului va fi de 2 mm la aplicarea încrucișată (o trecere pe verticală, a doua, pe 
orizontală). Produsul nu mai are nevoie de intervenţie pentru finisare. Înainte de vopsire, suprafaţa se va șlefui cu 
hârtie abrazivă cu granulaţia de 150-180;

▶ Vopseaua se va putea aplica după 24 de ore, în funcţie de condiţiile de lucru: temperatura și umiditatea aerului;

Info +40 312 240 100 www.siniat.ro Calculator sisteme de gips-carton
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Contactează echipa dedicată pentru 
PLĂCI DE GIPS-CARTON, PROFILE ŞI ACCESORII

Footer here 

 
 

 
  

 

 
 

 

ECHIPA COMERCIALĂ

HUNEDOARA
TIMIŞ

ARAD

ALBA

CLUJ

BISTRIŢA
NĂSĂUD

SATU
MARE

MARAMUREŞ

SĂLAJ

BIHOR

SIBIU

MUREŞ

CARAŞ

ARGEŞ
VÂLCEA

GORJ

SEVERIN

OLT

TELEORMAN

DOLJ

CĂLĂRAŞI

IALOMIŢA

CONSTANŢA

TULCEA
BRĂILA

GIURGIU

BUCUREŞTI

BUZĂU

PRAHOVA

BRAŞOV

COVASNA
VRANCEA GALAŢI

IAŞI

NEAMŢ

HARGHITA BACĂU
VASLUI

BOTOŞANI

SUCEAVA

ILFOV

MEHEDINŢI

D
ÂM

BO
VIŢA

Laurenţiu Dumitru - 
Argeş, Caraş-Severin, Dolj, 
Hunedoara, Gorj, Mehedinţi, Olt, 
Timiş, Vâlcea
0755 036 297
laurentiu.dumitru@etexgroup.com

Dinu Nimas - 
Alba, Arad, Bihor, Cluj, 
Maramureș, Mureș, Sălaj, 
Satu Mare, Sibiu
0745 081 944
dinu.nimas@etexgroup.com

Bogdan Apreotesei - 
Botoșani, Suceava, Neamţ,
Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea,
Galaţi, Brăila, Bistriţa Năsaud, 
Harghita, Covasna, 
0740 312 250
bogdan.apreotesei@etexgroup.com

Marian Bandulea -
Tulcea, Constanţa, Călăraşi, 
Ialomiţa, Buzău, Prahova, Giurgiu, 
Teleorman, Dâmboviţa, Braşov
0740 092 000
marian.bandulea@etexgroup.com

Cosmin Ghiţă 
Bucureşti, Ilfov, Giurgiu
0756 038 724
cosmin.ghita@etexgroup.com

Contactează echipa dedicată pentru 
GLETURI ŞI TENCUIELI

COSMIN GHIŢĂ
Bucureşti, Ilfov, Giurgiu
0756 038 724
cosmin.ghita@etexgroup.com

LAURENŢIU DUMITRU 
Argeş, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Olt, 
Timiş, Vâlcea
0755 036 297
laurentiu.dumitru@etexgroup.com

DINU NIMAS 
Alba, Arad, Bihor, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare, 
Sălaj, Sibiu
0745 081 944
dinu.nimas@etexgroup.com

BOGDAN APREOTESEI
Botoșani, Suceava, Neamţ, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, 
Galaţi, Brăila, Harghita, Covasna, Bistriţa Năsăud 
0740 312 250
bogdan.apreotesei@etexgroup.com

MARIAN BANDULEA 
Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Prahova, 
Teleorman, Dâmboviţa, Braşov
0740 092 000
marian.bandulea@etexgroup.com

ECHIPA COMERCIALĂ

CĂTĂLIN BIŢĂ
AREA SALES MANAGER
Bucureşti - Ilfov, Braşov, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova
0720 070 267
catalin.bita@etexgroup.com

CRISTINA SUBŢIRICĂ
AREA SALES MANAGER
Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea
0751 012 112
cristina.subtirica@etexgroup.com

ADRIAN CRUCERU
AREA SALES MANAGER
Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Mureş, Sălaj,  
Satu Mare, Sibiu, Timiş
0729 966 753
adrian.cruceru@etexgroup.com

REVELINO POPESCU
AREA SALES MANAGER
Argeş, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman, 
Vâlcea
0742 100 792
revelino.popescu@etexgroup.com

BOGDAN COJOCARU
AREA SALES MANAGER 
Bacău, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Covasna, Harghita, Iaşi, 
Maramureş, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea
0742 189 913 
bogdan.cojocaru@etexgroup.com
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DURABILITATE

UŞOR DE TĂIAT, 
FIXAT ŞI MANEVRAT

PERFORMANŢĂ
TEHNICĂ

▶ plăcile se transportă cu marginea transversală vertical sau cu mijloace de transport speciale adaptate (cărucioare, 
motostivuitoare, camioane)

▶ plăcile se depozitează pe paleţi sau distanţieri de lemn, dispuşi la o distanţă egală de aproximativ 50 cm între ei. Pachetele 
se vor depozita pe pardoseli uscate şi netede. Acest tip de depozitare împiedică apariţia deteriorărilor (deformări sau 
rupere)

▶ depozitarea şi montajul se efectuează la interior la temperaturi cuprinse între  5-40°C şi cu o umiditate relativă a 
încăperilor de maxim 60%

▶ plăcile care în timpul depozitării s-au umezit, trebuie uscate perfect înainte de montaj. În acest scop, se vor aşeza în 
poziţie verticală pe o pardoseală netedă, cu posibilitatea ca aerul să treacă liber printre ele

▶ nu se recomandă depozitarea pe perioade îndelungate la lumina directă a soarelui

▶ la depozitarea plăcilor trebuie să se ţină seama de capacitatea portantă a pardoselii.
De exemplu: 72 plăci NIDA Smart cu grosimea de 12,5 mm reprezintă o greutate pentru pardoseală de aprox. 468 kg/m².

RECOMANDĂRI DEPOZITARE ȘI 
TRANSPORTUL PLĂCILOR
Calitatea înaltă a finisării cu ajutorul plăcilor din gips-carton NIDA Smart 12,5 mm poate fi asigurată dacă se respectă 
următoarele recomandări:

Datele și parametrii conţinute în prezentul catalog se referă numai la produsele fabricate de Etex Building Performance SA şi sunt 
în conformitate cu cerinţele legale românești și caracteristicile produselor la data emiterii sale (data catalogului 1 septembrie 2023). 
Vă aducem la cunoștinţă pe această cale că informaţiile de mai sus nu se aplică produselor similare.
Etex Building Performance SA nu este răspunzătoare pentru punerea în operă a produselor prezentate în acest catalog în alt mod 
decât cel indicat în prezentul material.
Vå asigurăm că Etex Building Performance SA face toate eforturile și ia toate măsurile necesare în vederea alinierii continue a 
produselor noastre la standardele cerute de legislaţia română. În acest sens, compania noastră face verificări periodice în vederea 
identificării oricăror modificări în cerinţele legislative şi aplicării acestora, în situaţia în care sesizaţi asemenea inadvertenţe, vă 
rugăm să le notificaţi la adresa de e-mail siniat.ro@etexgroup.com
Totodată, în calitate de producător, Etex Building Performance SA îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor 
produselor, sistemelor și detaliilor tehnice din acest catalog.



Aspecte generale, tehnice şi  
de securitate privind

PLAFOANELE DIN GIPS-CARTON



1 Selectează aplicaţia de gips-carton 
dorită (perete între camere, placare 
elemente de zidărie sau beton, 
închidere ghenă de instalaţii, plafon 
suspendat sau închidere mansardă)

2
Introdu dimensiunile aferente 
(exemplu: perete cu înălţimea 
de 2.6 m şi lungimea de 4.5 m)

DE CE SĂ FIE COMPLICAT?

CALCULATOR GIPS-CARTON.
SIMPLU. RAPID.

CALCULEAZĂ

SMARTSTART



3
Alege performanţele de care ai 
nevoie (standard, rezistenţă la 
umiditate sau izolare acustică)

4 Obţii automat cantităţile de 
materiale pentru lucrarea ta şi  
o hartă cu locaţiile cele mai 
apropiate de unde se pot 
achiziţiona materialele necesare.



Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor nr. 98, et. 5-6
sector 3, București
Tel.: (+4) 031 224 01 00
siniat.ro@etexgroup.com

Ne găsiţi şi pe

 /siniat.romania

 @siniatromania
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Pentru detalii şi soluţii, vizitaţi 
www.siniat.ro

Inovaţie de peste 110 ani

Prezent în 45 de ţări, Grupul Etex inspiră lumea să 
construiască spaţii sigure, sustenabile, inteligente și 
estetice, cu un spectru larg de soluţii ușoare.
De la sisteme modulare inovatoare la sisteme de top 
din fibrociment și gips-carton. De la aplicaţii de înaltă 
performanţă pentru tencuirea pereţilor, placarea 
faţadelor până la protecţie împotriva focului și izolaţie 
pentru construcţii.


