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NIDA System T.CD
Placare cu un singur strat de placă NIDA System T.CD 
pe structura NIDA Metal CD/UD, cu fixări intermediare

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.
300/400/600 mm

13

11
7+8

T
20

...
90

10+42+4151063

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D

18

7+8

19+4

10+4

3

11 3 13

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

Perete NIDA System D cu 
rezistenţă la acţiunea focului

Prindere profil UD30 - 
Structura perete D (*)

10+4
7+8

1

T

17+4
19+413 5

1211

3

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

NOTĂ (*): 
Fixarea profilului de capăt NIDA Metal UD30 de peretele NIDA System D se poate realiza cu:
• Șuruburi autofiletante + șaibă plată @ 500 mm, în cazul fixării în profilul CW al peretelui
• Diblu metalic tip Molly @ 500 mm, în cazul fixării în plăcile de gips carton ale peretelui

1
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1 1x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

3 Profil NIDA Metal CD60

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6 Șurub autofiletant 212xL1 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

10 Bridă reglabilă

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Profil suplimentar NIDA Metal CD60

16 Element din lemn

17 Profil de capăt NIDA Metal UD30

18 Șurub autofiletant 212xL2 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil NIDA Metal CW

20 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

Placare element din lemn.

NOTĂ: 
Se vor dispune minim 3 fixări pe lungimea profilului NIDA Metal UD.
(*3) Dacă dimensiunea placării (A/B) depășește valoarea maximă de 
600 mm se va dispune un montant suplimentar (simbolizat cu linie 
punctată în plan).

14+8

5

16

2+4

A

B

6

15

1

2

Îmbinare rigidă cu element masiv. Secţiune orizontală.
2+411 11

1

613

12

13

≤ 300/400/600 mm 300/400/600 mm

Secţiune verticală. 2+4+5+12

2+4+5+12

10+4

11

9

1

3

13

6

≤6
0

0
≤6

0
0

H
 in

st

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Detaliu jontare profile NIDA Metal CD60.

Secţiune S1

Racord prelungire NIDA CD60

Profil NIDA Metal CD60

Şurub autoperforant 4.2x13 
FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

Racord prelungire
NIDA CD60

Profil NIDA Metal CD60

Şurub autoperforant
4.2x13 FLAT HEAD

Secţiune S1

60

4
0

4
0

8
0



6 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 www.sincalculator.com Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării 
pentru performanţe acustice superioare.

T

3

1

10+4

Plintă

1213 2+4+5

6

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Sistem de 
pardoseală
flotantă

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

≤6
0

0
Detaliu intersecţie cu plafon suspendat
pe structură simplă cu bridă reglabilă.
Secţiune verticală.

2+4+5 17+4

7+8

1

6

3

T

11

Plafon NIDA System pe 
structură simplă NIDA 
Metal CD60 cu bridă 
reglabilă

12
13

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

L=
 m

in
. 5

0
 m

m

≤6
0

0
NOTĂ: 
Nu se acceptă fixarea profilului de ghidaj NIDA Metal UD de structura 
peretelui în zona de glisare a plăcilor de gips-carton

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală.

Rost de dilatare. Secţiune orizontală.

≤ 300/400/600 mm

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0
 m

m

17+4+8

5

20

13

2+4 7+8

10+4 113517+4

1 ≤ 300/400/600 mm

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0
 m

m

10+4

14+8

15

3
11

13

1

min 50

m
in

 5
0

Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.

300 mm 11

(iv) (iv)

6
* *

≥ 30
1

Profil PVC
Ştraif de placă NIDA
(Premontant pe placa cu Şurub autofiletant 212)

13
*Nota
Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de 
dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rand de placi de gips-carton nu se accepta realizarea de rost in dreptul montantului indicat
(v) In cazul placărilor cu lungimea mai mare de 15 m se va dispune un rost vertical la fiecare 10 m de sistem;
 Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale
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1 1x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

3 Profil NIDA Metal CD60

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 50 cm (*1)

6 Șurub autofiletant 212xL1 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

10 Bridă reglabilă

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc / prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Profil suplimentar NIDA Metal CD60

16 Element din lemn

17 Profil de capăt NIDA Metal UD30

18 Șurub autofiletant 212xL2 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil NIDA Metal CW

20 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

Elevaţie trapă de vizitare. Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita 
suprapunerea acestora.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD

m
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0
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Primul rând de plăciLăţime placă

În
ăl

ţim
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in
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 4

0
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m
m

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CD60

Rigla R2 NIDA Metal UD30
Structura Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC

M
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 s
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D
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Fixare trapa - structura precadru
Şurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structura 
placare în zona de instalare trapa 
de vizitare 
Fixare suplimentară - Brida reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UD30
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CD60

B

A 10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la 
acţiunea focului din ambele sensuri.

NIDA System T - Placare cu un singur strat de placă pe profile NIDA Metal CD cu fixări intermediare.
Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CD60

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Trapa de vizitare cu 
rezistenţă la foc

Montant suplimentar 
NIDA Metal CD60 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CD60
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NIDA System T.CD
Placare cu două straturi de placă NIDA System T.CD 
pe structura NIDA Metal CD/UD, cu fixări intermediare

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.
300/400/600 mm 13

117+8

T
20

...
90

10+42+415106.1+6.23

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D

18

7 1

19+4

10+4

3

11 15 13
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

Perete NIDA System D cu 
rezistenţă la acţiunea focului

18

10+4 7+8

1

T

17+419+413
5 1211

3

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

NOTĂ (*): 
Fixarea profilului de capăt NIDA Metal UD30 de peretele NIDA System D se poate realiza cu:
• Șuruburi autofiletante + șaibă plată @ 500 mm, în cazul fixării în profilul CW al peretelui
• Diblu metalic tip Molly @ 500 mm, în cazul fixării în plăcile de gips carton ale peretelui
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1 2x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

3 Profil NIDA Metal CD60

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

10 Bridă reglabilă

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Profil suplimentar NIDA Metal CD60

16 Element din lemn

17 Profil de capăt NIDA Metal UD30

18 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil NIDA Metal CW

20 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

NOTĂ (*3): 
Dacă dimensiunea placării (A/B) depășește valoarea maximă de 
600 mm se va dispune un montant suplimentar (simbolizat cu linie 
punctată în plan).

Îmbinare rigidă cu element masiv. Secţiune orizontală. Placare element din lemn. 
Secţiune orizontală.2+411 11

1

6.1+6.2
13

12

13

≤ 300/400/600 mm 300/400/600 mm

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală. 2+4+5+12

2+4+5+12

10+4

11

9

1+7+8
3

13

6.1+6.2

≤6
0

0
≤6

0
0

H
 in

st

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

13+8

5

16

2+4

A

B

6.1+6.2

15(*3)

1+7+8

2

Detaliu jontare profile NIDA Metal CD60.

Secţiune S1

Racord prelungire NIDA CD60

Profil NIDA Metal CD60

Şurub autoperforant 4.2x13 
FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

Racord prelungire
NIDA CD60

Profil NIDA Metal CD60

Şurub autoperforant
4.2x13 FLAT HEAD

Secţiune S1

60

4
0

4
0

8
0
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Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

T

3

1

10+4

Plintă

12 132+4+5

6.1+6.2

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Sistem de 
pardoseală
flotantă

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

≤6
0

0
Detaliu intersecţie cu plafon suspendat
pe structură simplă cu bridă reglabilă.
Secţiune verticală.

2+4+5
17+4

7

1

6

3

T

11

Plafon NIDA System pe 
structură simplă NIDA 
Metal CD60 cu bridă 
reglabilă

1213

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

L=
 m

in
. 5

0
 m

m

≤6
0

0
NOTĂ: 
Nu se acceptă fixarea profilului de ghidaj NIDA Metal UD de structura 
peretelui în zona de glisare a plăcilor de gips-carton

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală.

≤ 300/400/600 mm

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0
 m

m

10+4

14+8

15

3
11

13

1+7+8

min 50

m
in

 5
0

Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.

≤ 300/400/600 mm

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0
 m

m

17+4+5

5

20

13

2+4 7+8

10+4
53

5
17+4

1+7+8

Rost de dilatare. Secţiune orizontală.
300 mm...600 mm 11

(iv) (iv)*

≥30 ≥30

* *
6.1+6.2

1

Profil PVC

Ştraif de placă NIDA
(Premontant pe placa cu şurub 
autofiletant 212)

13

*Nota
Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de 
dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin 
de 20 mm

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rand de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul montantului indicat
(v) În cazul placărilor cu lungimea mai mare de 15 m se va dispune un rost vertical la fiecare 10 m de sistem;
 Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale
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Elevaţie trapă de vizitare. Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita 
suprapunerea acestora.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Primul rând de plăci

Al 2-lea rând de plăci
Lăţime placă
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Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CD60

Rigla R2 NIDA Metal UD30
Structura Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură 
placare în zona de instalare trapă 
de vizitare.  
Fixare suplimentară-Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UD30
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CD60

B

A 10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la 
acţiunea focului din ambele sensuri.

NIDA System T - Placare cu două straturi de placă pe profile NIDA Metal CD cu fixări intermediare.
Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CD60

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Trapa de vizitare cu 
rezistenţă la foc

A
Montant suplimentar 
NIDA Metal CD60 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CD60

1 2x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

3 Profil NIDA Metal CD60

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

10 Bridă reglabilă

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Profil suplimentar NIDA Metal CD60

16 Element din lemn

17 Profil de capăt NIDA Metal UD30

18 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil NIDA Metal CW

20 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm
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NIDA System T.CD
Placare cu trei straturi de placă NIDA System T.CD 
pe structura NIDA Metal CD/UD, cu fixări intermediare

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.
300/400/600 mm 13

117+8

T
20

...
90

10+42+41 596.1+6.2+6.33

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D

18

7+8 1

19+4

10+4
3

11 15 13

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D Perete NIDA System D cu 
rezistenţă la acţiunea focului

18

10+4 7+8

1

T

17+419+413
5 1211

3

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

NOTĂ (*): 
Fixarea profilului de capăt NIDA Metal UD30 de peretele NIDA System D se poate realiza cu:
• Șuruburi autofiletante + șaibă plată @ 500 mm, în cazul fixării în profilul CW al peretelui
• Diblu metalic tip Molly @ 500 mm, în cazul fixării în plăcile de gips carton ale peretelui



www.facebook.com/siniat.romaniawww.youtube.com/user/SiniatRomania

132023

1 3x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

3 Profil NIDA Metal CD60

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

10 Bridă reglabilă

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Profil suplimentar NIDA Metal CD60

16 Element din lemn

17 Profil de capăt NIDA Metal UD30

18 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil NIDA Metal CW

20 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

Îmbinare rigidă cu element masiv. Secţiune orizontală. Placare element din lemn. 
Secţiune orizontală.2+45 11

1

6.1+6.2+6.3

13

12

13

≤ 300/400/600 mm 300/400/600 mm

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală. 2+4+5+12

2+4+5+12

10+4

11

9

1+7+8
3

13

6.1+6.2+6.3

≤6
0

0
≤6

0
0

H
 in

st

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14+8

5

16

2+4

A

B

6.1+6.2+6.3

15(*3)

1+7+8

2

Detaliu jontare profile NIDA Metal CD60.

Secţiune S1

Racord prelungire NIDA CD60

Profil NIDA Metal CD60

Şurub autoperforant 4.2x13 
FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

Racord prelungire
NIDA CD60

Profil NIDA Metal CD60

Şurub autoperforant
4.2x13 FLAT HEAD

Secţiune S1

60

4
0

4
0

8
0
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Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

T

3

1

10+4

Plintă

12 132+4+5

6.1+6.2+6.3

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Sistem de 
pardoseală
flotantă

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

≤6
0

0
Detaliu intersecţie cu plafon suspendat
pe structură simplă cu bridă reglabilă.
Secţiune verticală.

2+4+5
17+4

7+8

1

6.1+6.2+6.3

3

T

11

Plafon NIDA System pe 
structură simplă NIDA 
Metal CD60 cu bridă 
reglabilă

1213

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

L=
 m

in
. 5

0
 m

m

≤6
0

0
NOTĂ: 
Nu se acceptă fixarea profilului de ghidaj NIDA Metal UD de structura 
peretelui în zona de glisare a plăcilor de gips-carton

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.

≤ 300/400/600 mm

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0
 m

m

17+4+5

5

20

13

2+4
7+8

10+4
53

5
17+4

1+7+8 ≤ 300/400/600 mm

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0
 m

m

10+4

14

15

3
11

13

1+7+8

min 50

m
in

 5
0

Rost de dilatare. Secţiune orizontală.
300 mm...600 mm 11

(iv) (iv)*

≥30 ≥30≥30

* * *

6.1+6.2+6.3

1

Profil PVC

Ştraif de placă NIDA
(Premontant pe placa cu şurub 
autofiletant 212)

13

*Nota
Dimensiunea rostului se va stabili şi in funcţie de 
dimensiunea rostului structural, dar nu mai putin 
de 20 mm

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul montantului indicat
(v) În cazul placărilor cu lungimea mai mare de 15 m se va dispune un rost vertical la fiecare 10 m de sistem;
 Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale



www.facebook.com/siniat.romaniawww.youtube.com/user/SiniatRomania
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Elevaţie trapă de vizitare. Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita 
suprapunerea acestora.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Primul rând de plăci

Al 2-lea rând de plăci
Al 3-lea rând de plăci

Lăţime placă
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Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CD60

Rigla R2 NIDA Metal UD30
Structura Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC

M
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ID
A 

M
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 C

D
60
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură 
placare în zona de instalare trapă 
de vizitare.  
Fixare suplimentară-Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UD30
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CD60

B

A 10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la 
acţiunea focului din ambele sensuri.

NIDA System T - Placare cu trei straturi de placă pe profile NIDA Metal CD cu fixări intermediare.
Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CD60

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Trapa de vizitare cu 
rezistenţă la foc

A Montant suplimentar 
NIDA Metal CD60 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CD60

1 3x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

3 Profil NIDA Metal CD60

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

10 Bridă reglabilă

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Profil suplimentar NIDA Metal CD60

16 Element din lemn

17 Profil de capăt NIDA Metal UD30

18 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil NIDA Metal CW

20 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm
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NIDA System T.CD
Placare cu patru straturi de placă NIDA System T.CD 
pe structura NIDA Metal CD/UD, cu fixări intermediare

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.
300/400/600 mm 13

11

7+8

T
20

...
90

10+42+4 1

59

6.1+6.2+6.3+6.4

3

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D

18

7+8 1

19+4

10+4

3

11 15 13

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D Perete NIDA System D cu 
rezistenţă la acţiunea focului

18

10+4 7+8

1

T

17+419+413
5 1211

3
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

NOTĂ (*): 
Fixarea profilului de capăt NIDA Metal UD30 de peretele NIDA System D se poate realiza cu:
• Șuruburi autofiletante + șaibă plată @ 500 mm, în cazul fixării în profilul CW al peretelui
• Diblu metalic tip Molly @ 500 mm, în cazul fixării în plăcile de gips carton ale peretelui



www.facebook.com/siniat.romaniawww.youtube.com/user/SiniatRomania

172023

1 4x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

3 Profil NIDA Metal CD60

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

10 Bridă reglabilă

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Profil suplimentar NIDA Metal CD60

16 Element din lemn

17 Profil de capăt NIDA Metal UD30

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil NIDA Metal CW

20 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

Îmbinare rigidă cu element masiv. Secţiune orizontală. Placare element din lemn. 
Secţiune orizontală.2+45 11

16.1+6.2+6.3+6.4

13

12

13

≤ 300/400/600 mm 300/400/600 mm

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală.

2+4+5+12

2+4+5+12

10+4

11

9

1+7+8

3

13

6.1+6.2+6.3+6.4

≤6
0

0
≤6

0
0

H
 in

st

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14+8

5

16

2+4

A

B

6.1+6.2+ 
6.3+6.4

15(*3)

1+7+8

2

NOTĂ: 
Se vor dispune minim 3 fixări pe lungimea profilului NIDA Metal UD.
(*3) Dacă dimensiunea placării (A/B) depășește valoarea maximă de 
600 mm se va dispune un montant suplimentar (simbolizat cu linie 
punctată în plan).

Detaliu jontare profile NIDA Metal CD60

Secţiune S1

Racord prelungire NIDA CD60

Profil NIDA Metal CD60

Şurub autoperforant 4.2x13 
FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

Racord prelungire
NIDA CD60

Profil NIDA Metal CD60

Şurub autoperforant
4.2x13 FLAT HEAD

Secţiune S1

60

4
0

4
0

8
0
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Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

T

3

1

10+4

Plintă

12 132+4+5

6.1+6.2+6.3+6.4
Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Sistem de 
pardoseală
flotantă

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

≤6
0

0
Detaliu intersecţie cu plafon suspendat
pe structură simplă cu bridă reglabilă.
Secţiune verticală.

2+4+5

17+4

7+8

1

6.1+6.2+6.3+6.4

4

T

11

Plafon NIDA System pe 
structură simplă NIDA 
Metal CD60 cu bridă 
reglabilă

1213

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

L=
 m

in
. 5

0
 m

m

≤6
0

0

NOTĂ: 
Nu se acceptă fixarea profilului de ghidaj NIDA Metal UD de structura 
peretelui în zona de glisare a plăcilor de gips-carton

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.

≤ 300/400/600 mm

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0
 m

m

2+4+5

5

20

13

2+4
7+8

10+4
53

5
17+4

1+7+8 ≤ 300/400/600 mm

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0
 m

m

10+4

14+8

15

3
11

13

1+7+8

min 50

m
in

 5
0

Rost de dilatare. Secţiune orizontală.
300 mm...600 mm 11

(iv) (iv)*

≥30 ≥30≥30 ≥30

* * * *
6.1+6.2+6.3+6.4

1

Profil PVC

Ştraif de placă NIDA
(Premontant pe placa cu şurub 
autofiletant 212)

13

*Nota
Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de 
dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin 
de 20 mm

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul montantului indicat
(v) În cazul placărilor cu lungimea mai mare de 15 m se va dispune un rost vertical la fiecare 10 m de sistem;
 Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale
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Elevaţie trapă de vizitare. Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita 
suprapunerea acestora.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CD60

Rigla R2 NIDA Metal UD30
Structura Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură 
placare în zona de instalare trapă 
de vizitare.  
Fixare suplimentară-Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UD30
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CD60

B

A 10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la 
acţiunea focului din ambele sensuri.

NIDA System T - Placare cu patru straturi de placă pe profile NIDA Metal CD cu fixări intermediare.
Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CD60

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Trapa de vizitare cu 
rezistenţă la foc

A Montant suplimentar 
NIDA Metal CD60 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CD60

1 4x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

3 Profil NIDA Metal CD60

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

10 Bridă reglabilă

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Profil suplimentar NIDA Metal CD60

16 Element din lemn

17 Profil de capăt NIDA Metal UD30

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil NIDA Metal CW

20 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm
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NIDA System T.CD
Placare cu cinci straturi de placă NIDA System T.CD
pe structură NIDA Metal CD/UD, cu fixări intermediare

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

7+8

≤ 300 / 400 / 600 ≤ 300 / 400 / 600Grosime perete

18

1

Perete NIDA System D
cu rezistenţă la acţiunea focului

10+4

13 11 5 19+4 17+412

3

D

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

NOTĂ (*): 
Fixarea profilului de capăt NIDA Metal UD30 de peretele NIDA System D se poate realiza cu:
• Șuruburi autofiletante + șaibă plată @ 500 mm, în cazul fixării în profilul CW al peretelui
• Diblu metalic tip Molly @ 500 mm, în cazul fixării în plăcile de gips carton ale peretelui

T
20

...
9

0

300 / 400 / 600 mm

3 9 1 5 2+4

10+4

7+8 11

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

Perete NIDA System D

18

7+8 1

19+4

10+4

11 15 13

≤ 300 / 400 / 600 ≤ 300 / 400 / 600

3

D

T
T

13
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1 5 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

3 Profil montant NIDA Metal CD60

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 600

6.5 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

10 Bridă reglabilă

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Profil suplimentar NIDA Metal CD60

16 Element din lemn

17 Profil de capăt NIDA Metal UD30

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil NIDA Metal CW

20 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

Îmbinare rigidă cu element masiv. Secţiune orizontală. Placare element din lemn. 
Secţiune orizontală.2+411 11

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

13

12

13

≤ 300/400/600 mm 300/400/600 mm

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală.

10

2+4+5+12

2+4+5+12

10+4

11

9

1+7+8
3

13

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5
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0
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Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14+8

5

16

2+4

A

B

10

6.1+6.2+ 
6.3+6.4+ 
6.5

15(*3)

1+7+8

2

NOTĂ: 
Se vor dispune minim 3 fixări pe lungimea profilului NIDA Metal UD.
(*3) Dacă dimensiunea placării (A/B) depășește valoarea maximă de 
600 mm se va dispune un montant suplimentar (simbolizat cu linie 
punctată în plan).

Detaliu jontare profile NIDA Metal CD60.

Secţiune S1

Racord prelungire NIDA CD60

Racord prelungire
NIDA CD60

Nivel jontare
Profil CD60

3

3

9

9

Secţiune S1

60

4
0

4
0

8
0
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NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul montantului indicat
(v) În cazul placărilor cu lungimea mai mare de 15 m se va dispune un rost vertical la fiecare 10 m de sistem
 Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm)

300 mm...600 mm≤ 300 / 400 / 600 ≤ 300 / 400 / 600

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

T

3

1

10+4

Plintă

2+4+5 1213

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Sistem de 
pardoseală
flotantă

m
ax

im
 1

25
0

 m
m

≤6
0

0
Detaliu intersecţie cu plafon suspendat
pe structură simplă cu bridă reglabilă.
Secţiune verticală.

7+8

13

2+4+5

17 + 412

1

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

4

T

11

Plafon NIDA System pe 
structură simplă NIDA 
Metal CD60 cu bridă 
reglabilă

m
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25
0

 m
m

L=
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0
 m

m

≤6
0

0

NOTĂ: 
Nu se acceptă fixarea profilului de ghidaj NIDA Metal UD de structura 
peretelui în zona de glisare a plăcilor de gips-carton

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.

≤ 300/400/600 mm

≤ 
30

0
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0
0

/6
0

0
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m

2+4+5

5

20

13

2+4
7+8

10+4 113517+4

1+7+8

≤ 300/400/600 mm
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0
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0
0
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0
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14+8

15

3
11
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1+7+8

min 50

m
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0

Rost de dilatare. Secţiune orizontală. 11

(iv) (iv)* * * *
**

**
**

**

**

** 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

1

Profil PVC - Protecţie colţ

Ştraif de placă NIDA
(Premontant pe placa cu şurub autofiletant 212)

13
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Elevaţie trapă de vizitare. Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita 
suprapunerea acestora.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD

m
in

im
 4

0
0

m
m

m
in

im
 4

0
0

m
m

m
in

im
 4

0
0

m
m

m
in

im
 4

0
0

m
m

m
in

im
 4

0
0

m
m

m
in

im
 4

0
0

m
m

m
in

im
 4

0
0

m
m

m
in

im
 4

0
0

m
m

m
in

im
 4

0
0

m
m

m
in

im
 4

0
0

m
m

Primul rând de plăci

Al 2-lea rând de plăci

Al 3-lea rând de plăci

Al 4-lea rând de plăci

Al 5-lea rând de plăci
Lăţime placă
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Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CD60

Rigla R2 NIDA Metal UD30
Structura Precadru

TRAPĂ DE VIZITARE
CU SAU FĂRĂ

REZISTENŢĂ LA
ACŢIUNEA 
FOCULUI
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură placare în 
zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară-Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UD30
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CD60

B

A 10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la 
acţiunea focului din ambele sensuri.

NIDA System T - Placare cu cinci straturi de placă pe profile NIDA Metal CD cu fixări intermediare.
Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CD60

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Trapa de vizitare cu 
rezistenţă la foc

A
Montant suplimentar 
NIDA Metal CD60 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CD60

1 5x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

3 Profil NIDA Metal CD60

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 600

6.5 Șurub autofiletant 212xL5 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2x2 buc/prindere

10 Bridă reglabilă

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Profil suplimentar NIDA Metal CD60

16 Element din lemn

17 Profil de capăt NIDA Metal UD30

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil NIDA Metal CW

20 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm
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NIDA System T.CW.F
Placare cu un singur strat de placă NIDA System T.CW.F 
pe structura NIDA Metal CW/UW, cu fixări intermediare

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.
13
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10

11

2+4

T
10

...
15
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5
3

9
1

5
3+4

7+813 12

13

6
10

11

2+4

T

5

3 dublat

9

15

3+4

7+813 12

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune orizontală - montant dublat.

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.

≤ 300/400/600 300/400/600

≤ 
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m
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300/400/600 mm

300/400/600 mm
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1 1x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6 Șurub autofiletant 212xL1 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL2 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală.

Detaliu intersecţie cu plafon suspendat 
pe structura simplă cu bridă reglabilă. 
Secţiune verticală.

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală - montant dublat.
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Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)
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Suport rigid

(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

NOTĂ: 
Nu se acceptă fixarea profilului de ghidaj NIDA Metal UD de 
structura peretelui în zona de glisare a plăcilor de gips-carton.
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Sistem de 
pardoseală
flotantă

Plafon NIDA System pe 
structură simplă NIDA 
Metal CD60 cu bridă 
reglabilă

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

≤1
25

0

≤1
25

0

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Plintă

6

10

1

3

T

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă
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Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mică la acţiunea focului

3+18

7+8 1

3+4

3

10 11 3 13
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș.
Sistem perpendicular pe cute. Secţiune verticală.

D

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mare la acţiunea focului

7+816

1

T

3+4
3+4

13
5

12
11
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3

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

≤ 
12

50
 m

m

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiș cu sistem de termoziolaţie

Fixare mecanică (*1)
tip șurub autoperforant

pas 500 mm

Profil de ghidaj
NIDA Metal UW (*4)
echipat cu bandă de
etanșare monoadezivă

Placare laterală simplă
1x Placă NIDA,
Structură NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Bandă etanșare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
Etanșant acrilic antifoc Promaseal-A,
NIDA Profesional,
Bandă de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

Structura metalică
Suport placare NIDA
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Elevaţie trapă de vizitare.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita  
suprapunerea acestora.

Decalarea joantelor profilelor 
NIDA Metal CW.
Elevaţie sistem.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Rigla R2 NIDA Metal UW-UA
Structură Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură placare în zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară - Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UW/UA
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

B

A

10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea 
trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Variante de realizare montanţi M1, M2: CW, CW - H, UA, UA - H, UA tip cheson
Variante de realizare rigle R1, R2: UW, UW tip cheson, UA tip cheson
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele 
sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri.

Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / 
autofiletant conform 
specificaţii trapă

Trapă de vizitare 
cu rezistenţă la 
acţiunea focului

A
Montant suplimentar 
NIDA Metal CW/UA 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

1 1x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6 Șurub autofiletant 212xL1 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL2 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Tronson superior
montanţi NIDA Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri pare
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Rost de dilatare. Secţiune orizontală.
2+4 139@50cm

3

(iv) (iv)
*

14

1 (iii)

1≥30

Nu se accepta fixarea plăcilor 
de montantul suplimentar
Montant suplimentar
dispus continuu NIDA Metal CW

*Notă - Dimensiunea rostului se va stabili şi în 
funcţie de dimensiunea rostului structural

Câmp de rosturi
maxim 600 mm

Îmbinare glisantă cu elemente masive. Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș.
Sistem paralel cu nervurile tablei. Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare laterală 
simplă. Secţiune verticală.

NOTĂ: 
(iv)  Pentru ultimul rând de plăci 

de gips-carton nu se acceptă 
realizarea de rost în dreptul 
montantului indicat.

(v)  În cazul placărilor cu 
lungimea mai mare de 15 m se 
va dispune un rost vertical la 
fiecare 10 m de sistem; rostul 
se va amplasa şi în dreptul 
rosturilor structurale.

13

13+4 3
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7+8
2x1
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3

13

*Notă -  Dimensiunea rostului se va stabili şi în 
funcţie de dimensiunea rostului structural

max. 200mm

nu se vor fixa 
şuruburi de 

structura metalică
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Profil de ghidaj NIDA 
Metal UW (*4)

Fixare mecanică (*1) tip şurub 
autoperforant la pas de 50 cm

Placare cu un singur strat de placă NIDA
Tabla oţel min S235/DX51, 2 mm,
Autoperforante 221, Fixare mecanică (*1)

Suport structura clădire
Tablă cutată de acoperiş cu
sistem de termoizolaţie

Placare laterală simplă
Placi NIDA,
Structura NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Banda etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boardfix, NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

1

6
3

Vata minerala 
min. 40 kg/m3

Structura metalică
Suport placare NIDA

5

NIDA Metal UD 30

NIDA Metal UD 30

NIDA Metal CD 60
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 2

a+
b

4+6+12+15+19

6+15

1+7+8

6
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Detaliu prindere glisantă la partea superioară
pe elemente din beton armat. Secţiune verticală.

Detaliu jontare profile dublate NIDA Metal CW.

Detaliu jontare profile simple NIDA Metal CW.

1 1x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6 Șurub autofiletant 212xL1 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL2 + șaibă plată @ 500 mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

5@50cm in zig-zag Suprapunere min. 5 mm
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S1

= =

3

3

15
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S2

= =

3
15

Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S3
3
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NIDA System T.CW.F
Placare cu două straturi de placă NIDA System T.CW.F 
pe structura NIDA Metal CW/UW, cu fixări intermediare

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.
13

6.1+6.2
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11
2+4
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5
3 9

15

3+4

≤ 300/400/600

7+8

13 12

13

6.1+6.2
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11
2+4
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53 dublat 9
15

3+4
7+8

13 12

Prindere pe suport rigid.
Secţiune orizontală - montant dublat.

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.
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1 2x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală.

Detaliu intersecţie cu plafon suspendat 
pe structura simplă cu bridă reglabilă. 
Secţiune verticală.

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală - montant dublat.

2+4+5+12

2+4+5+12

6.1+6.2

11

9

13

1+7+8

10

3

≤1
25

0
≤1

25
0

H
 in

st
m

ax
 2

50
0

m
ax

 2
50

0
Suport rigid

(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)
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Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

NOTĂ: 
Nu se acceptă fixarea profilului de ghidaj NIDA Metal UD de 
structura peretelui în zona de glisare a plăcilor de gips-carton. 13 1+4+5 12

m
ax

 2
50

0

Sistem de 
pardoseală
flotantă

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

≤1
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2+4+5 12
19+4

7+8

Profil NIDA Metal CW
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Plafon NIDA System pe 
structură simplă NIDA 
Metal CD60 cu bridă 
reglabilă

≤1
25

0

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Plintă

6.1+6.2

10

1

3

T

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă
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Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mică la acţiunea focului

3+18

7+8 1

3+4

3

10 11 3 13
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș.
Sistem perpendicular pe cute. Secţiune verticală.

D
Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mare la acţiunea focului

7+8
16

1

T

3+4
3+413 5

12
11

103

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

≤ 
12

50
 m

m

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiș cu sistem de termoizolaţie

Fixare mecanică (*1)
tip șurub autoperforant

pas 500 mm

Profil de ghidaj
NIDA Metal UW (*4)
echipat cu bandă de
etanșare monoadezivă

Placare laterală dublă
2x Placă NIDA, Plăci NIDA debitate dintr-o 
bucată după forma tablei cutate,
Structură NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Bandă etanșare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
Etanșant acrilic antifoc Promaseal-A,
NIDA Profesional,
Bandă de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

Structura metalică
Suport placare NIDA

>3
0

0
m

m
N

u 
se

 v
or

 fi
xa

pl
ăc

ile
 N

ID
A

 d
e 

st
ru

ct
ur

a
m

et
al

ic
ă 

a 
pl

ac
ăr

ii

Etanșant acrilic antifoc Promaseal-A

3
6

b
a

1

m
in

im
 a

+b
≥1

8
0

 m
m



www.facebook.com/siniat.romaniawww.youtube.com/user/SiniatRomania

332023

Elevaţie trapă de vizitare.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita  
suprapunerea acestora.

Decalarea joantelor profilelor 
NIDA Metal CW.
Elevaţie sistem.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Al 2-lea rând de plăci
Primul rând de plăci de 
la structura NIDA Metal

Lăţime placă
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Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Rigla R2 NIDA Metal UW-UA
Structură Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură placare în zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară - Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UW/UA
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

B

A

10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea 
trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Variante de realizare montanţi M1, M2: CW, CW - H, UA, UA - H, UA tip cheson
Variante de realizare rigle R1, R2: UW, UW tip cheson, UA tip cheson
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele 
sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri.

Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / 
autofiletant conform 
specificaţii trapă

Trapă de vizitare 
cu rezistenţă la 
acţiunea focului

A
Montant suplimentar 
NIDA Metal CW/UA 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW

m
in
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m
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Tronson superior
montanţi NIDA Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri pare

1 2x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30
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Rost de dilatare. Secţiune orizontală.
2+43 139

(iv) (iv)
1

≥20* ≥20*

Nu se acceptă fixarea plăcilor 
de montantul suplimentar

Montant suplimentar
dispus continuu NIDA Metal CW *Notă - Dimensiunea rostului se va stabili şi în 

funcţie de dimensiunea rostului structural

Câmp de rosturi
maxim 600 mm

Profil PVC

1x Placă gips - carton NIDA 
Straif realizat din placa 
de gips - carton NIDA (iii)

Îmbinare glisantă cu elemente masive. Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș.
Sistem paralel cu nervurile tablei. Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare laterală dublă. 
Secţiune verticală.

NOTĂ:
(iv) Pentru ultimul rănd de plăci 

de gips-carton nu se acceptă 
realizarea de rost în dreptul 
montantului indicat.

(v) În cazul placărilor cu lungimea 
mai mare de 15 m se va 
dispune un rost vertical la 
fiecare 10 m de sistem; rostul 
se va amplasa şi în dreptul 
rosturilor structurale.

13
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3+4
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T

6.1+6.2
7+85

14

13

*Notă -  Dimensiunea rostului se va stabili şi în 
funcţie de dimensiunea rostului structural

max. 200mm
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Profil de ghidaj 
NIDA Metal UW (*4)

Fixare mecanică (*1) tip şurub 
autoperforant la pas de 50 cm

Placare cu un singur strat de placă NIDA,  
Placare cu două straturi de placă NIDA - lateral 
Tabla oţel min S235/DX51, 2 mm 
Autoperforante 221, Fixare mecanică (*1)

Suport structura clădire
Tabla cutată de acoperiş cu
sistem de termoizolaţie

Placare laterală dublă
Plăci NIDA,
Structura NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Banda etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boardfix, NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

1

6.1+6.2

3

b
a

Vată minerală min. 40 kg/m3

Suport existent 
Structura metalică

5

NIDA Metal UD 30

NIDA Metal CD @60 cm
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Detaliu prindere glisantă la partea superioară
pe elemente din beton armat. Secţiune verticală.

Detaliu jontare profile dublate NIDA Metal CW.

Detaliu jontare profile simple NIDA Metal CW.

5@50cm in zig-zag
Suprapunere min. 5 mm
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Ştraif de placă 
2x1

2 (*4)
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S1

= =

3

3

15
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S2

= =

3
15

Suruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S3
3

1 2x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30
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NIDA System T.CW.F
Placare cu trei straturi de placă NIDA System T.CW.F 
pe structura NIDA Metal CW/UW, cu fixări intermediare

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.
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10

11
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13 12
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5
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9
15

3+4
7+813 12

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune orizontală - montant dublat.

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.
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1 3x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală.

Detaliu intersectie cu plafon suspendat 
pe structura simplă cu brida reglabilă. 
Secţiune verticală.

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală - montant dublat.
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Suport rigid

(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)
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50
0

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

NOTĂ: 
Nu se acceptă fixarea profilului de ghidaj NIDA Metal UD de 
structura peretelui în zona de glisare a plăcilor de gips-carton.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.
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19+4

7+8

L=
m

in
. 5

0
 m

m

6.1+6.2+6.3

11
3
1

Tm
ax

 2
50

0

13

Plafon NIDA System pe 
structură simplă NIDA 
Metal CD60 cu bridă 
reglabilă
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13 2+4+5 12
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Sistem de
pardoseală
flotantă
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Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Plintă
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Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă
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Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mare la acţiunea focului

18

7+8 1

3+4

3

10 11 3 13
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș
Sistem perpendicular pe cute. Secţiune verticală.

D
Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mare la acţiunea focului
7+816

1

T

3+4
3+413 5

12
11

103

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

≤ 
12

50
 m

m

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiș cu sistem de termoziolaţie

Fixare mecanică (*1)
tip șurub autoperforant

pas 500 mm

Profil de ghidaj
NIDA Metal UW (*4)
echipat cu bandă de
etanșare monoadezivă

Placare laterală triplă
3x Placă NIDA, Plăci NIDA debitate dintr-o 
bucată după forma tablei cutate
Structură NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Bandă etanșare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
Etanșant acrilic antifoc Promaseal-A,
NIDA Profesional,
Bandă de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)Structura metalică

Suport placare NIDA
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Elevaţie trapă de vizitare.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita  
suprapunerea acestora.

Decalarea joantelor profilelor 
NIDA Metal CW.
Elevaţie sistem.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Al 2-lea rând de plăci
Al 3-lea rând de plăci

Primul rând de plăci de 
la structura NIDA Metal

Lăţime placă
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Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Rigla R2 NIDA Metal UW-UA
Structură Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENTA LA FOC

M
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură placare în zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară - Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UW/UA
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

B

A

10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea 
trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Variante de realizare montanţi M1, M2: CW, CW - H, UA, UA - H, UA tip cheson
Variante de realizare rigle R1, R2: UW, UW tip cheson, UA tip cheson
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele 
sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri.

Secţiune orizontală trapă de vizitare

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / 
autofiletant conform 
specificaţii trapă

Trapă de vizitare 
cu rezistenţă la 
acţiunea focului

A
Montant suplimentar 
NIDA Metal CW/UA 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW

m
in

. 1
m

În
ăl

ţim
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de
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st
al
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si
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A

, H
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Tronson superior
montanţi NIDA Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri pare

1 3x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30
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Rost de dilatare. Secţiune orizontală.

*

2+43 139

(iv)
(iv) 1≥20* ≥20*

Nu se acceptă fixarea plăcilor 
de montantul suplimentar

Montant suplimentar
dispus continuu NIDA Metal CW *Notă - Dimensiunea rostului se va stabili şi în 

funcţie de dimensiunea rostului structural

Câmp de rosturi
maxim 600 mm Profil PVC

Îmbinare glisantă cu elemente masive. Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș
Sistem paralel cu nervurile tablei. Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare laterală dublă. 
Secţiune verticală.

NOTĂ:
(iv) Pentru ultimul rând de plăci 

de gips-carton nu se acceptă 
realizarea de rost în dreptul 
montantului indicat

(v) În cazul placărilor cu lungimea 
mai mare de 15 m se va 
dispune un rost vertical la 
fiecare 10 m de sistem; rostul 
se va amplasa şi în dreptul 
rosturilor structurale.

13
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1

3+4
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T

6.1+6.2+6.3
7+85 14

13

*Notă -  Dimensiunea rostului se va stabili şi în 
funcţie de dimensiunea rostului structural

max. 200mm

nu se vor fixa şuruburi 
de structura metalică
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2 (*4)

Fixare mecanică (*1) tip şurub 
autoperforant la pas de 50 cm

Placare cu un singur strat de placă NIDA,  
Placare cu trei straturi de placă NIDA - lateral 
Tablă oţel min S235/DX51, 2 mm 
Autoperforante 221, Fixare mecanică (*1)

Suport structura clădire
Tabla cutată de acoperiş cu
sistem de termoizolaţie

Placare laterală triplă 
Plăci NIDA, 
Structura NIDA Metal 
CD60@60cm/UD30, 
Banda etanşare, Autofiletante 212, 
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD NIDA 
Boardfix, NIDA Profesional 
Banda de îmbinare (*2), 
Fixare mecanică (*1)

1

6.1+6.2+6.3
3

b
a

Vată minerală min. 40 kg/m3

Suport existent 
Structura metalică

5(*1)

NIDA Metal 
CD60 @ 60 cm
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 2

a+
b

4+6+12+15+19

6+15+19

1+7+8

6.1+6.2+6.3

* * 1x Placă gips - carton NIDA 
Straif realizat din placa 
de gips - carton NIDA (iii)
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Detaliu prindere glisantă la partea superioară
pe elemente din beton armat. Secţiune verticală.

Detaliu jontare profile dublate NIDA Metal CW.

Detaliu jontare profile simple NIDA Metal CW.

5@50cm în zig-zag

Suprapunere min. 5 mm
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Ştraif de placă 
2x Siniat 12.5/15 mm

2 (*4)

9
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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3
Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S1

= =

3

3

15
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S2

= =

3
15

Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S3
3

1 3x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30
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NIDA System T.CW.F
Placare cu patru straturi de placă NIDA System T.CW.F 
pe structura NIDA Metal CW/UW, cu fixări intermediare

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.
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13 12

Prindere pe suport rigid.
Secţiune orizontală - montant dublat.

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.
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1 4x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală.

Detaliu intersecţie cu plafon suspendat 
pe structura simplă cu brida reglabilă. 
Secţiune verticală.

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală - montant dublat.
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Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)
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Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

NOTĂ: 
Nu se acceptă fixarea profilului de ghidaj NIDA Metal UD de 
structura peretelui în zona de glisare a plăcilor de gips-carton.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.
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Plafon NIDA System pe 
structură simplă NIDA 
Metal CD60 cu bridă 
reglabilă
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Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă
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Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mică la acţiunea focului

18

7+8 1

3+4

3

10 11 3 13
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș.
Sistem perpendicular pe cute. Secţiune verticală.

D Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mare la acţiunea focului

7+8
16

1

T

3+4
17+413 5

12
5

103

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

≤ 
12

50
 m

m

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiș cu sistem de termoizolaţie

Fixare mecanică (*1)
tip șurub autoperforant

pas 500 mm

Profil de ghidaj
NIDA Metal UW (*4)
echipat cu bandă de
etanșare monoadezivă

Placare laterală cvadruplă
4x Placă NIDA, Plăci NIDA debitate dintr-o 
bucată după forma tablei cutate
Structură NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Bandă etanșare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
Etanșant acrilic antifoc Promaseal-A,
NIDA Profesional,
Bandă de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)Structura metalică

Suport placare NIDA
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Etanșant acrilic antifoc Promaseal-A

3

6.1+6.2+6.3+6.4

b
a

1

m
in

im
 a

+b
≥1

8
0

 m
m



www.facebook.com/siniat.romaniawww.youtube.com/user/SiniatRomania

452023

Elevaţie trapă de vizitare.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita  
suprapunerea acestora.

Decalarea joantelor profilelor 
NIDA Metal CW.
Elevaţie sistem.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Al 2-lea rând de plăci

Al 4-lea rând de plăci
Al 3-lea rând de plăci

Primul rând de plăci de 
la structura NIDA Metal

Lăţime placă
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Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Rigla R2 NIDA Metal UW-UA
Structură Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură placare în zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară - Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UW/UA 
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

B

A

10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea 
trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Variante de realizare montanţi M1, M2: CW, CW - H, UA, UA - H, UA tip cheson
Variante de realizare rigle R1, R2: UW, UW tip cheson, UA tip cheson
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele 
sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri.

Secţiune orizontală trapă de vizitare

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / 
autofiletant conform 
specificaţii trapă

Trapă de vizitare 
cu rezistenţă la 
acţiunea focului

A
Montant suplimentar 
NIDA Metal CW/UA 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW

m
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m
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Tronson superior
montanţi NIDA Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri pare

1 4x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30
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Rost de dilatare. Secţiune orizontală.
23 139

(iv) (iv) 1

≥20* ≥20*≥20* ≥20*

Nu se acceptă fixarea plăcilor 
de montantul suplimentar

Montant suplimentar
dispus continuu NIDA Metal CW

*Notă - Dimensiunea rostului se va stabili şi în 
funcţie de dimensiunea rostului structural

Câmp de rosturi
maxim 600 mm Profil PVC

Îmbinare glisantă cu elemente masive. Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș.
Sistem paralel cu nervurile tablei. Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare laterală 
dublă. Secţiune verticală.

NOTĂ:
(iv) Pentru ultimul rând de plăci 

de gips-carton nu se acceptă 
realizarea de rost în dreptul 
montantului indicat

(v) În cazul placărilor cu lungimea 
mai mare de 15 m se va 
dispune un rost vertical la 
fiecare 10 m de sistem; rostul 
se va amplasa şi în dreptul 
rosturilor structurale.

13

1

Ştraif triplu de placă NIDA

3+4

3

T

6.1+6.2+6.3+6.4

7+8

5

14

13

*Notă -  Dimensiunea rostului se va stabili şi în 
funcţie de dimensiunea rostului structural

max. 200mm

nu se vor fixa şuruburi 
de structura metalică
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Profil NIDA Metal
Ghidaj UW (*4)

Fixare mecanică (*1) tip şurub 
autoperforant la pas de 50 cm

Placare cu un singur strat de placă NIDA,  
Placare cvadruplă NIDA - lateral Tabla oţel  
min S235/DX51, 2 mm, 
Autoperforante 221, Fixare mecanică (*1)

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiş cu
sistem de termoizolaţie

Placare laterală cvadruplă 
Plăci NIDA, 
Structura NIDA Metal 
CD60@60cm/UD30, 
Banda etanşare, Autofiletante 212, 
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 
NIDA Boardfix, NIDA Profesional 
Banda de îmbinare (*2), 
Fixare mecanică (*1)

1

6.1+6.2+6.3+6.4

3

b
a

Vată minerală min. 40 kg/m3

Suport existent 
Structura metalică

5(*1)

NIDA Metal 
CD60 @ 60 cm

H
 p
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ca

re
 =

 m
in

im
 2

a+
b

4+6+12+15+19

6+15+19

1+7+8

6.1+6.2+6.3+6.4

* * * *

1x Placă gips - carton NIDA 
Ştraif realizat din placă 
de gips - carton NIDA (iii)
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Detaliu prindere glisantă la partea superioară
pe elemente din beton armat. Secţiune verticală.

Detaliu jontare profile dublate NIDA Metal CW.

Detaliu jontare profile simple NIDA Metal CW.

5@50cm in zig-zag
Suprapunere min. 5 mm
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13

Ştraif de placă 2x Siniat 12.5/15 mm

2 (*4)

9
10
11

6.1+6.2+6.3+6.4
1
3
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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3
Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S1

= =

3

3

15
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S2

= =

3
15

Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S3
3

1 4x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30
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NIDA System T.CW.F
Placare cu cinci straturi de placă NIDA System T.CW.F 
pe structura NIDA Metal CW/UW, cu fixări intermediare

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.
13

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

10 11
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7+813 12
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10 11

2+453.1

9 1
5

3+4 7+813 12

Prindere pe suport rigid.
Secţiune orizontală - montant dublat.

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.
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1 4x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală.

Detaliu intersecţie cu plafon suspendat 
pe structura simplă cu brida reglabilă. 
Secţiune verticală.

Prindere pe suport rigid. 
Secţiune verticală - montant dublat.
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Suport rigid

(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)
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Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Suport rigid
(beton armat/zidărie/lemn/etc.)

NOTĂ: 
Nu se acceptă fixarea profilului de ghidaj NIDA Metal UD de 
structura peretelui în zona de glisare a plăcilor de gips-carton.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.
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Plafon NIDA System pe 
structură simplă NIDA 
Metal CD60 cu bridă 
reglabilă
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Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Plintă

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

10

1

3

T

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă
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Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T
T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mică la acţiunea focului

18

7+8 1

3+4

3 5

10 11 3 13
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș.
Sistem perpendicular pe cute. Secţiune verticală.

Perete NIDA System D

7+815

13 3 10 11

≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mmGrosime perete

≤ 
12

50
 m

m

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiș cu sistem de termoizolaţie

5

Profil de ghidaj
NIDA Metal UW (*4)
echipat cu bandă de
etanșare monoadezivă

Placare laterală
5x Placă NIDA
Structură NIDA Metal
CD60@60cm/UD30,
Bandă etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
Etanşant acrilic antifoc Promaseal-A,
NIDA Profesional,
Bandă de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

Structura metalică
Suport placare NIDA
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Elevaţie trapă de vizitare.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita  
suprapunerea acestora.

Decalarea joantelor profilelor 
NIDA Metal CW.
Elevaţie sistem.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Al 2-lea rând de plăci

Al 5-lea rând de plăci

Al 3-lea rând de plăci

Al 4-lea rând de plăci

Primul rând de plăci de 
la structura NIDA Metal

Lăţime placă
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Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Rigla R2 NIDA Metal UW-UA
Structură Precadru

TRAPĂ DE VIZITARE
CU SAU FĂRĂ

REZISTENŢĂ LA
ACŢIUNEA 
FOCULUI
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Sugestie de rigidizare structură placare în zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară - Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UW/UA 
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea 
trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Variante de realizare montanţi M1, M2: CW, CW - H, UA, UA - H, UA tip cheson
Variante de realizare rigle R1, R2: UW, UW tip cheson, UA tip cheson
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele 
sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri.

Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structură placare
Montant M1 NIDA Metal CW

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / 
autofiletant conform 
specificaţii trapă

Trapă de vizitare 
cu rezistenţă la 
acţiunea focului

A

Montant suplimentar 
NIDA Metal CW/UA 
Structură precadru

Structură placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW

m
in

. 1
m
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ţim
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de
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st
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si
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A
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Tronson superior
montanţi NIDA Metal CW

Tronson inferior 
montanţi  
NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare 
profile CW pe 
rânduri impare

Ax de îmbinare 
profile CW pe 
rânduri pare

1 5x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

3.1 Profile montant NIDA Metal CW-H dublat

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 600

6.5 Șurub autofiletant 212xL5 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă
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Rost de dilatare. Secţiune orizontală.
23

3 1

139

(iv)
(iv)

14

Nu se acceptă fixarea 
plăcilor de montantul 
suplimentar Câmp de rosturi

maxim 600 mm

Îmbinare glisantă cu elemente masive. Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș.
Sistem paralel cu nervurile tablei. Secţiune verticală.

NOTĂ:
(iv) Pentru ultimul rând de plăci 

de gips-carton nu se acceptă 
realizarea de rost în dreptul 
montantului indicat

(v) În cazul placărilor cu 
lungimea mai mare de 15 m 
se va dispune un rost vertical 
la fiecare 10 m de sistem;

 Rostul se va amplasa şi în 
dreptul rosturilor structurale

* Dimensiunea rostului 
se va stabili şi în funcţie 
de dimensiunea rostului 
structural, dar nu mai puţin 
de 20 mm

** Suprapunerea plăcilor va avea 
dimensiunea minimă de 
(* + 10 mm)

Ştraif triplu de placă NIDA

3+4

5

14

13

Nu se vor fixa şuruburi de structura metalică
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Profil de ghidaj
NIDA Metal UW (*4)
echipat cu bandă 
de etanşare 
monoadezivă

Structura metalica
Suport placare NIDA

Placare cu un singur strat de placă NIDA,  
Placare 5 x NIDA - lateral
Tablă oţel min. S235/DX51, 2 mm,
Autoperforante 221, Fixare mecanică (*1)

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiş cu
sistem de termoizolaţie

5

Placare laterală 5 x Placă NIDA
Structură NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Bandă etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boradfix, NIDA Profesional,
Bandă de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

1

9
10
3

Vată minerală min. 40 kg/m3

* * *
*

** **
** **

**
* *

1x Placă gips - carton NIDA 
Ştraif realizat din placă 
de gips - carton NIDA (iii)

c
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Detaliu prindere glisantă la partea superioară
pe elemente din beton armat. Secţiune verticală.

Detaliu jontare profile dublate NIDA Metal CW.

Detaliu jontare profile simple NIDA Metal CW.

5
Suprapunere min. 5 mm
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13

Ştraif de placă 2x Siniat 12.5/15 mm

2 (*4)

9
10

11
6.1+6.2+6.3+6.4+6.5
1
3
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S1

S1
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total suruburi pt o
jontare: 12 bucăţi 
4.2x13 FLAT HEAD

20
0

20
0

LU
N

G
IM

E 
PR

O
FI

L 
U

W
 L

=1
0

0
0

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total suruburi pt o
jontare: 12 bucăţi 
4.2x13 FLAT HEAD

Total suruburi pt o
jontare: 12 bucăţi 
4.2x13 FLAT HEAD
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Şuruburi autoperforante
12 bucăţi 
4.2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S1

= =

3

3

15
Şuruburi 
autoperforante
12 bucăţi 
4.2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S2

= =

3
15

Şuruburi 
autoperforante
12 bucăţi 
4.2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S3
3

1 5 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

3.1 Profile montant NIDA Metal CW-H dublat

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 600

6.5 Șurub autofiletant 212xL5 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30
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NIDA System SH.CW.I
Shaft-walls cu un singur strat de placă NIDA System SH.CW.I 
pe structura suport independentă NIDA Metal CW/UW

Montant NIDA Metal CW simplu. Secţiune orizontală.

Montant NIDA Metal CW dublat. Secţiune orizontală.

Închidere ghenă instalaţii pe trei laturi. Secţiune orizontală.

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.
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Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mică la acţiunea focului

9

7+8 1

3+4

3

5 3
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

Îmbinare rigidă cu element masiv.
Secţiune orizontală.

D

Perete NIDA System D 
cu rezistenţă mai mare 
la acţiunea focului

7+8
1

T

16+4

3
9

≤ 300/400/600 mm≤ 300/400/600 mm

6

T

16+45

13

112

300/400/600 mm≤ 300/400/600 mm

<500 <500

1 1x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)
6 Șurub autofiletant 212xL1 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL2 + șaibă plată@500mm
10 Profil de capăt NIDA Metal UD30

11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Straif realizat din plăci de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm
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Detaliu intersectie cu plafon suspendat 
pe structura dublă cu racord de suspensie. 
Secţiune verticală.

Placare element din lemn. 
Secţiune orizontală.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

Detaliu prindere la partea superioară 
pe elemente din beton armat. 
Înălţimea de instalare: H ≤ 5 m. 
Secţiune verticală.

Îmbinare glisantă cu elemente masive. 
Secţiune orizontală.

3(*3)
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13 122+4+5
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Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Plintă

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă

Sistem de
pardoseală
flotantă

6
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12

2+4 135

10≤ 
50

613+4
nu se vor fixa şuruburi
de structura metalică

5
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13 14
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13

Sistem plafon 
suspendat pe 
structura dublă cu 
racord de suspensie

10≤ 
50

NOTĂ: 
(*1) Se vor dispune minim 3 fixări pe lungimea profilului NIDA Metal UD.
(*3) Dacă dimensiunea placării (A/B) depășește valoarea maximă de 600 mm 
se va dispune un montant suplimentar (simbolizat cu linie punctată în plan).

Dimensiune rost (r):

20 mm pt 2xSiniat 12.5 mm;
25 mm pt 2x Siniat 15;
30 mm pt 3x Siniat 12.5;
35 mm pt 3x Siniat 15;
40 mm pt 4x Siniat 12.5;
3+4 50 mm pt 4x Siniat 15;
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Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiş.
Fixare directă. Sistem paralel cu nervurile tablei. Secţiune verticală.

Detaliu prindere la partea superioară pe
elemente din beton armat. Secţiune verticală.

Rost de dilatare. Secţiune orizontală.
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Placare laterală simplă
1x Placa NIDA,
Structura NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Banda etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boardfix, NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)
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19+4

1
6

3

Suport structura clădire
Tablă cutată de acoperiş cu sistem de
termoizolaţie

Placare cu un singur strat de placă NIDA,  
Placare cu un singur strat de placă NIDA - lateral
Tablă oţel min S235/DX51, 2 mm,
Autoperforante 221, Fixare mecanică (*1)

5

15 2+4

(iv) (iv)

18

T

14
17

Nu se acceptă fixarea plăcilor
peretelui NIDA de montantul 
suplimentar

≤ 300 / 400 / 600 ≤ 300 / 400 / 600camp de rosturi 
max 600 mm

*
**

*
1

Placare laterală simplă
1x Placă NIDA, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
Structura NIDA Metal CD60@60cm/UD30
Banda etanşare monoadezivă
NIDA Boardfix
NIDA Profesional
Banda de îmbinare (*2)
Fixare mecanică (*1)
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19+4

1

6
3

5 13

Detaliu realizare placare
laterală simplă. 
Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare 
laterală simplă. 
Secţiune verticală.
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10+4+12+6+15
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NOTĂ:
(iv) Pentru ultimul rând de plăci 

de gips-carton nu se acceptă 
realizarea de rost în dreptul 
montantului indicat

(v) În cazul placărilor cu lungimea 
mai mare de 15 m se va dispune 
un rost vertical la fiecare 10 m 
de sistem;

Rostul se va amplasa şi în dreptul 
rosturilor structurale

(*) Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm
(**) Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm)

1 1x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)
6 Șurub autofiletant 212xL1 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL2 + șaibă plată@500mm
10 Profil de capăt NIDA Metal UD30

11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Straif realizat din placi de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm
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Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș. 
Fixare pe suport proiectat (*5). Sistem perpendicular pe cute. Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare
laterală simplă. Secţiune verticală.

Suport proiectat (*5)
Grinda metalică cu rol de
suport pentru placare

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiş cu sistem de termoizolaţie

Placare laterală simplă,
1x Placă NIDA
Plăci NIDA debitate dintr-o bucată 
după forma tablei cutate,
Structura NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Banda etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
Etanşant acrilic antifoc Promaseal-A
NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

Etanşant acrilic antifoc Promaseal-A
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Detaliu jontare profile simple NIDA Metal CW.

S1
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

=
=

Detaliu jontare profile dublate 
NIDA Metal CW.
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o jontare:
2x3x2= 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S1
= =

3

3

15
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S2

= =

3
15

Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucaţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S3
3

Crt. Profil jontare 
NIDA Metal

Lungime profil 
jontare UW (mm)

1 UW 50 L=1000
2 UW 75 L=1500
3 UW 100 L=2000

b
a
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Elevaţie trapă de vizitare.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita  
suprapunerea acestora.

Decalarea joantelor profilelor 
NIDA Metal CW.
Elevaţie sistem.

Structură placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Rigla R2 NIDA Metal UW-UA
Structură Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură placare în zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară - Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UW/UA 
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

B

A

10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea 
trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Variante de realizare montanţi M1, M2: CW, CW - H, UA, UA - H, UA tip cheson
Variante de realizare rigle R1, R2: UW, UW tip cheson, UA tip cheson
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele 
sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri.

Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Tronson superior
montanţi NIDA Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri pare

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / 
autofiletant conform 
specificaţii trapă

Trapă de vizitare 
cu rezistenţă la 
acţiunea focului

A
Montant suplimentar 
NIDA Metal CW/UA 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

1 1x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)
6 Șurub autofiletant 212xL1 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL2 + șaibă plată@500mm
10 Profil de capăt NIDA Metal UD30

11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Straif realizat din placi de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm
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NIDA System SH.CW.I
Shaft-walls cu două straturi de placă NIDA System SH.CW.I 
pe structura suport independentă NIDA Metal CW/UW

Montant NIDA Metal CW simplu. Secţiune orizontală.

Montant NIDA Metal CW dublat. Secţiune orizontală.

Închidere ghenă instalaţii pe trei laturi. Secţiune orizontală.

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.
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1 2x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)
6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600
6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată@500mm
10 Profil de capăt NIDA Metal UD30

11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Ştraif realizat din plăci de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mică la acţiunea focului

9

7+8 1

3+4

3

5 3
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

Îmbinare rigidă cu element masiv.
Secţiune orizontală.

D

Perete NIDA System D 
cu rezistenţă mai mare 
la acţiunea focului

7+8
1

T

16+4

3
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300/400/600 mm≤ 300/400/600 mm

<500 <500
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Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Detaliu intersecţie cu plafon suspendat. 
pe structură dublă cu racord de suspensie. 
Secţiune verticală.

Placare element din lemn. 
Secţiune orizontală.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

Detaliu prindere la partea superioară 
pe elemente din beton armat. 
Înălţimea de instalare: H ≤ 5 m. 
Secţiune verticală.
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Plintă

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă

Sistem de
pardoseală
flotantă
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Sistem plafon 
suspendat pe 
structura dublă cu 
racord de suspensie

10≤ 
50

NOTĂ: 
(*1) Se vor dispune minim 3 fixări pe lungimea profilului NIDA Metal UD.
(*3) Dacă dimensiunea placării (A/B) depășește valoarea maximă de 600 mm 
se va dispune un montant suplimentar (simbolizat cu linie punctată în plan).

Îmbinare glisantă cu elemente masive. 
Secţiune orizontală.

1

14

Nu se acceptă fixarea plăcilor peretelui NIDA 
de primul rând de montanţi NIDA Metal CW

Dimensiune rost minim 10 mm

5
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Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiş.
Fixare directă. Sistem paralel cu nervurile tablei. Secţiune verticală.

Detaliu prindere la partea superioară pe
elemente din beton armat. Secţiune verticală.

Rost de dilatare. Secţiune orizontală.

13

20

6

10+4+12+6+15

H
 p

la
ca

re
 =

 m
in

im
 2

a+
b

1+7+8

10+6+15

15 2+4

(iv) (iv)

18

T

1417Nu se accepta fixarea plăcilor 
peretelui NIDA de montantul 
suplimentar

≤ 300 / 400 / 600 ≤ 300 / 400 / 600

*Notă - Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de 
dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm

câmp de rosturi 
max 600 mm

*≥30* ≥30** *
6

Placare laterală dublă
Plăci NIDA debitate dintr-o bucată
după forma tablei cutate,
Structura NIDA Metal
CD60@60cm/UD30,
Banda etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boardfix, NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)
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Profil NIDA Metal
Ghidaj UW (*4)

1
3

6.1+6.2

5 13

Detaliu realizare placare
laterală dublă. 
Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare 
laterală dublă. 
Secţiune verticală.
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NOTĂ:
(iv) Pentru ultimul rând de plăci 

de gips-carton nu se acceptă 
realizarea de rost în dreptul 
montantului indicat

(v) În cazul placărilor cu lungimea 
mai mare de 15 m se va dispune 
un rost vertical la fiecare 10 m 
de sistem;

Rostul se va amplasa şi în dreptul 
rosturilor structurale

(*) Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm
(**) Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm)

Placare laterală dublă
2x Placă NIDA,
Structura NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Banda etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boardfix, NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

Vată minerală 
min. 40 kg/m3

a
b

>2
50

m
m

N
u 

se
 v

or
 fi

xa
pl

ăc
ile

 N
ID

A 
de

 
st

ru
ct

ur
a 

m
et

al
ic

ă 
a 

pl
ac

ăr
ii

19

1

6.1+6.2

3

Suport structur clădire
Tabla cutată de acoperiş cu sistem 
de termoizolaţie

Placare cu un singur strat de placă NIDA,  
Placare cu două straturi de placă NIDA - lateral
Tablă oţel min S235/DX51, 2 mm,
Autoperforante 221, Fixare mecanică (*1)

5

1 2x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)
6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600
6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată@500mm
10 Profil de capăt NIDA Metal UD30

11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Ştraif realizat din plăci de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm
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Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș. 
Fixare pe suport proiectat (*5). Sistem perpendicular pe cute. Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare
laterală dublă. Secţiune verticală.

Suport proiectat (*5)
Grinda metalică cu rol de
suport pentru placare

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiş cu sistem de termoizolaţie

Placare laterală dublă,
2x Placă NIDA
Plăci NIDA debitate dintr-o bucată după 
forma tablei cutate,
Structura NIDA Metal CD60@60cm/UD30,
Banda etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
Etanşant acrilic antifoc Promaseal-A
NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

19+4

6
1
6.1+6.2

>2
50

m
m

N
u 

se
 v

or
 fi

xa
pl

ăc
ile

 N
ID

A
 d

e 
st

ru
ct

ur
a 

m
et

al
ic

ă 
a 

pl
ac

ăr
ii

b
a

5

5

20

6

1+7+8

10+6+15

10+4+12+6+15

H
 p

la
ca

re
 =

 m
in

im
 2

a+
b

Detaliu jontare profile simple NIDA Metal CW.

S1

S1
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50

50
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=
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

=
=

Detaliu jontare profile dublate 
NIDA Metal CW.
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S1
= =

3

3

15
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S2

= =

3
15

Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S3
3

Crt. Profil jontare 
NIDA Metal

Lungime profil 
jontare UW (mm)

1 UW 50 L=1000
2 UW 75 L=1500
3 UW 100 L=2000
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Elevaţie trapă de vizitare.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita  
suprapunerea acestora.

Decalarea joantelor profilelor 
NIDA Metal CW.
Elevaţie sistem.

Interax montant profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Al 2-lea rând de plăci
Primul rând de plăci de 
la structura NIDA Metal

Lăţime placă
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Structură placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Rigla R2 NIDA Metal UW-UA
Structură Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură placare în zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară - Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UW/UA 
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

B

A

10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea 
trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Variante de realizare montanţi M1, M2: CW, CW - H, UA, UA - H, UA tip cheson
Variante de realizare rigle R1, R2: UW, UW tip cheson, UA tip cheson
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele 
sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri.

Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / 
autofiletant conform 
specificaţii trapă

Trapă de vizitare 
cu rezistenţă la 
acţiunea focului

A

Montant suplimentar 
NIDA Metal CW/UA 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Tronson superior
montanţi NIDA Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri pare

1 2x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)
6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600
6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată@500mm
10 Profil de capăt NIDA Metal UD30

11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Ştraif realizat din plăci de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm
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NIDA System SH.CW.I
Shaft-walls cu trei straturi de placă NIDA System SH.CW.I 
pe structura suport independentă NIDA Metal CW/UW

Montant NIDA Metal CW simplu. Secţiune orizontală.

Montant NIDA Metal CW dublat. Secţiune orizontală.

Închidere ghenă instalaţii pe trei laturi. Secţiune orizontală.

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.
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Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mică la acţiunea focului

9

7+8 1

3+4

3

5 3
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

Îmbinare rigidă cu element masiv.
Secţiune orizontală.

D

Perete NIDA System D 
cu rezistenţă mai mare 
la acţiunea focului

7+8

1

T

16+4

3
9

≤ 300/400/600 mm≤ 300/400/600 mm

6.1+6.2+6.3

T

16+45

13 1

12

300/400/600 mm≤ 300/400/600 mm

<500 <500

1 3x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600
6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600
6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

10 Profil de capăt NIDA Metal UD30
11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Ştraif realizat din plăci de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm
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Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Detaliu intersectie cu plafon suspendat 
pe structura dublă cu racord de suspensie. 
Secţiune verticală.

Placare element din lemn. 
Secţiune orizontală.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

Detaliu prindere la partea superioară 
pe elemente din beton armat. 
Înălţimea de instalare: H ≤ 5 m. 
Secţiune verticală.

3(*3)

6.1+6.2+6.3

1+7+8

14+8

11

5(*1)

2+4

3

A

B

6.1+6.2+6.3

3

T

13 122+4+5

1

Plintă

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă

Sistem de
pardoseală
flotantă

6.1+6.2+6.3

1

3

12

2+4 135

10≤ 
50

2+4+5 12 10+4

7+8

6.1+6.2+6.3

1

3

T

13

Sistem plafon 
suspendat pe 
structura dublă cu 
racord de suspensie

10≤ 
50

NOTĂ: 
(*1) Se vor dispune minim 3 fixări pe lungimea profilului NIDA Metal UD.
(*3) Dacă dimensiunea placării (A/B) depășește valoarea maximă de 600 mm 
se va dispune un montant suplimentar (simbolizat cu linie punctată în plan).

Îmbinare glisantă cu elemente masive. 
Secţiune orizontală.

1

14

Nu se acceptă fixarea plăcilor peretelui NIDA 
de primul rând de montanţi NIDA Metal CW

Dimensiune rost minim 10 mm

5
18

13

r

max. 200

16+4

300/400/600

T

r
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Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiş.
Fixare directă. Sistem paralel cu nervurile tablei. Secţiune verticală.

Detaliu prindere la partea superioară pe
elemente din beton armat. Secţiune verticală.

Rost de dilatare. Secţiune orizontală.

5

20

6

10+4+12+6+15

H
 p
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re
 =

 m
in

im
 2

a+
b

1+7+8

10+6+15

Placare laterală triplă
Plăci NIDA, Autofiletante 212,  
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
Structura NIDA Metal CD60@60cm/UD30
Banda etanşare
NIDA Boardfix
NIDA Profesional
Banda de îmbinare (*2)
Fixare mecanică (*1)

a 19+4a
b

>2
50

m
m
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se
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 fi
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1

3

6.1+6.2+6.3

5 13

Detaliu realizare placare
laterală triplă. 
Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare laterală triplă. 
Secţiune verticală.

5

20

6

10+4+12+6+15

10+5+15

1+7+8

H
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 2

a+
b

NOTĂ:
(iv) Pentru ultimul rând de plăci 

de gips-carton nu se acceptă 
realizarea de rost în dreptul 
montantului indicat

(v) În cazul placărilor cu lungimea 
mai mare de 15 m se va dispune 
un rost vertical la fiecare 10 m 
de sistem;

Rostul se va amplasa şi în dreptul 
rosturilor structurale

(*) Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm
(**) Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm)

Placare laterală triplă
Plăci NIDA,
Structura NIDA Metal
CD60@60cm/UD30,
Banda etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boardfix, NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

Vată minerală 
min. 40 kg/m3

a
b

>2
50

m
m
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A 
de

 
st

ru
ct

ur
a

m
et

al
ic

ă 
a 

pl
ac

ăr
ii

19

1

6.1+6.2+6.3
3

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiş cu 
sistem de termoizolaţie

Placare cu un singur strat de placă NIDA,  
Placare cu trei straturi de placă NIDA - lateral
Tablă oţel min S235/DX51, 2 mm,
Autoperforante 221, Fixare mecanică (*1)

5

1 3x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600
6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600
6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

10 Profil de capăt NIDA Metal UD30
11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Ştraif realizat din plăci de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm

15 2+4

(iv) (iv)

18

T

14

Nu se acceptă fixarea plăcilor peretelui 
NIDA de montantul suplimentar

≤ 300 / 400 / 600 ≤ 300 / 400 / 600

*Notă - Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de 
dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm

camp de rosturi 
max 600 mm

617
* *≥30* ≥30* ≥30** *



70 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 www.sincalculator.com Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș. 
Fixare pe suport proiectat (*5). Sistem perpendicular pe cute. Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare
laterală triplă. Secţiune verticală.

Suport proiectat (*5)
Grindă metalică cu rol
de suport pentru placare

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiş cu sistem de termoizolaţie

Placare laterală triplă,
Plăci NIDA debitate dintr-o bucată
după forma tablei cutate,
Structura NIDA Metal
CD60@60cm/UD30,
Banda etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boardfix, NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

19+4

31

6.1+6.2+6.3
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Detaliu jontare profile simple NIDA Metal CW.

S1

S1

50
50

50
50

=
=

L/
2

L/
2 LU

N
G

IM
E 

PR
O

FI
L 

U
W

 L

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

=
=

Detaliu jontare profile dublate 
NIDA Metal CW.

LU
N

G
IM

E 
PR

O
FI

L 
U

W
 L

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

S2

S3

S2

S3

D
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E 
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IC
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Ă 

M
IN

. L
=1

0
0

0

50
50

50
50

=
=

L/
2

L/
2

=
=

= =

3
Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S1
= =

3

3

15
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S2

= =

3
15

Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S3
3

Crt. Profil jontare 
NIDA Metal

Lungime profil 
jontare UW (mm)

1 UW 50 L=1000
2 UW 75 L=1500
3 UW 100 L=2000
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Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / 
autofiletant conform 
specificaţii trapă

Trapă de vizitare 
cu rezistenţă la 
acţiunea focului

A

Montant suplimentar 
NIDA Metal CW/UA 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Elevaţie trapă de vizitare.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita  
suprapunerea acestora.

Decalarea joantelor profilelor 
NIDA Metal CW.
Elevaţie sistem.

Interax montant profil NIDA Metal CW/UA/CD
m

in
 4

0
0

m
m
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in
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0

0
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m
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0

0
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m
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0

0
m

m

Al 2-lea rând de plăci
Al 3-lea rând de plăci

Primul rând de plăci de 
la structura NIDA Metal

Lăţime placă
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Structură placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Rigla R2 NIDA Metal UW-UA
Structură Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură placare în zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară - Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UW/UA 
Structura Precadru

Structură placare
Montant M1 NIDA Metal CW

B

A

10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea 
trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Variante de realizare montanţi M1, M2: CW, CW - H, UA, UA - H, UA tip cheson
Variante de realizare rigle R1, R2: UW, UW tip cheson, UA tip cheson
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele 
sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri.

Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW

m
in

. 1
m
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A

, H
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st

Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Tronson superior
montanţi NIDA Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri pare

1 3x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600
6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600
6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

10 Profil de capăt NIDA Metal UD30
11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Ştraif realizat din plăci de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm
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NIDA System SH.CW.I
Shaft-walls cu patru straturi de placă NIDA System SH.CW.I 
pe structura suport independentă NIDA Metal CW/UW

Montant NIDA Metal CW simplu. Secţiune orizontală.

Montant NIDA Metal CW dublat. Secţiune orizontală.

Închidere ghenă instalaţii pe trei laturi. Secţiune orizontală.

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.
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Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mică la acţiunea focului
9

7+8 1

16+4

3

5 3
≤ 300/400/600 mm ≤ 300/400/600 mm

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului
Secţiune orizontală.

Îmbinare rigidă cu element masiv.
Secţiune orizontală.

D

Perete NIDA System D 
cu rezistenţă mai mare 
la acţiunea focului

7+8

1

T

16+4

3 9

≤ 300/400/600 mm≤ 300/400/600 mm

6.1+6.2+6.3+6.4

T

16+45

13 1

12
300/400/600 mm≤ 300/400/600 mm

<500 <500

1 4x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600
6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600
6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600
6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

10 Profil de capăt NIDA Metal UD30
11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Ştraif realizat din plăci de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm
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Detaliu intersectie cu plafon suspendat 
pe structura dublă cu racord de suspensie. 
Secţiune verticală.

Placare element din lemn. 
Secţiune orizontală.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

Detaliu prindere la partea superioară 
pe elemente din beton armat. 
Înălţimea de instalare: H ≤ 5 m. 
Secţiune verticală.

3(*3)

6.1+6.2+6.3+6.4

1+7+8

14+8
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5(*1)
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A
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6.1+6.2+6.3+6.4
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T

13 122+4+5

1

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Plintă

Folie protecţie umiditate
Ex: folie de polietilenă

Sistem de
pardoseală
flotantă

6.1+6.2+6.3+6.4

1

3

12

2+4 135

10≤ 
50

NOTĂ: 
(*1) Se vor dispune minim 3 fixări pe lungimea profilului NIDA Metal UD.
(*3) Dacă dimensiunea placării (A/B) depășește valoarea maximă de 600 mm 
se va dispune un montant suplimentar (simbolizat cu linie punctată în plan).

Îmbinare glisantă cu elemente masive. 
Secţiune orizontală.

1
14

Nu se acceptă fixarea plăcilor peretelui NIDA 
de primul rând de montanţi NIDA Metal CW

Dimensiune rost minim 10 mm

5
18
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13

Sistem plafon 
suspendat pe 
structura dublă cu 
racord de suspensie

10≤ 
50
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Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiş.
Fixare directă. Sistem paralel cu nervurile tablei. Secţiune verticală.

Detaliu prindere la partea superioară pe
elemente din beton armat. Secţiune verticală.

Rost de dilatare. Secţiune orizontală.
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Placare laterală cvadruplă
Plăci NIDA, Autofiletante 212, 
Autoperforant
4.2x13 FLAT HEAD
Structura NIDA Metal CD60@60cm/UD30
Banda etanşare
NIDA Boardfix
NIDA Profesional
Banda de îmbinare (*2)
Fixare mecanică (*1)
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6.1+6.2+6.3+6.4

5 13

Detaliu realizare placare
laterală cvadruplă. 
Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare laterală cvadruplă. 
Secţiune verticală.
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NOTĂ:
(iv) Pentru ultimul rând de plăci 

de gips-carton nu se acceptă 
realizarea de rost în dreptul 
montantului indicat

(v) În cazul placărilor cu lungimea 
mai mare de 15 m se va dispune 
un rost vertical la fiecare 10 m 
de sistem;

Rostul se va amplasa şi în dreptul 
rosturilor structurale

(*) Dimensiunea rostului se va stabili şi in funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai putin de 20 mm
(**) Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minima de (* + 10 mm)

Placare laterală cvadruplă,
Plăci NIDA,
Structura NIDA Metal
CD60@60cm/UD30,
Banda etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boardfix, NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)

Vată minerală 
min. 40 kg/m3
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19

1

6.1+6.2+6.3+6.4
3

Suport structură clădire
Tablă cutată de acoperiş 
cu sistem de termoizolaţie

Placare cu un singur strat de placă NIDA,  
Placare cvadruplă NIDA - lateral
Tablă oţel min S235/DX51, 2 mm,
Autoperforante 221, Fixare mecanică (*1)

5

152+4

(iv) (iv)

18

T

14

Nu se acceptă fixarea plăcilor peretelui 
NIDA de montantul suplimentar

≤ 300 / 400 / 600 ≤ 300 / 400 / 600

*Notă - Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de 
dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm

câmp de rosturi 
max 600 mm

6

17

* * *≥30* ≥30* ≥30* ≥30** *

1 4x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600
6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600
6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600
6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

10 Profil de capăt NIDA Metal UD30
11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Ştraif realizat din plăci de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm

6.1+6.2+6.3+6.4

6.1+6.2+6.3+6.4
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Detaliu prindere la partea superioară pe tablă cutată de acoperiș. 
Fixare pe suport proiectat (*5). Sistem perpendicular pe cute. Secţiune verticală.

Detaliu realizare placare
laterală cvadruplă. Secţiune verticală.

Suport proiectat (*5)
Grindă metalică cu rol
de suport pentru placare

Suport structura clădire
Tablă cutată de acoperiş cu sistem de termoizolaţie

Placare laterală cvadruplă,
Plăci NIDA debitate dintr-o bucată
după forma tablei cutate,
Structura NIDA Metal
CD60@60cm/UD30,
Bandă etanşare, Autofiletante 212,
Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boardfix, NIDA Profesional,
Banda de îmbinare (*2),
Fixare mecanică (*1)
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Detaliu jontare profile simple NIDA Metal CW.

S1

S1

50
50

50
50

=
=

L/
2

L/
2 LU
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

=
=

Detaliu jontare profile dublate 
NIDA Metal CW.
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Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total şuruburi pt o jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD

Total şuruburi pt o 
jontare:
2x3x2 = 12 bucăţi,
4.2x13 FLAT HEAD
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S2
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3
Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S1
= =

3

3

15
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S2

= =

3
15

Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S3
3

Crt. Profil jontare 
NIDA Metal

Lungime profil 
jontare UW (mm)

1 UW 50 L=1000
2 UW 75 L=1500
3 UW 100 L=2000



www.facebook.com/siniat.romaniawww.youtube.com/user/SiniatRomania

772023

Elevaţie trapă de vizitare.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita  
suprapunerea acestora.

Decalarea joantelor profilelor 
NIDA Metal CW.
Elevaţie sistem.

Interax montant profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Al 2-lea rând de plăci
Al 3-lea rând de plăci

Al 4-lea rând de plăci

Primul rând de plăci de 
la structura NIDA Metal

Lăţime placă
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Structură placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Rigla R2 NIDA Metal UW-UA
Structură Precadru

TRAPA DE VIZITARE CU 
REZISTENŢĂ LA FOC
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Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă

Sugestie de rigidizare structură placare în zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară - Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UW/UA
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

B

A

10
0

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea 
trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Variante de realizare montanţi M1, M2: CW, CW - H, UA, UA - H, UA tip cheson
Variante de realizare rigle R1, R2: UW, UW tip cheson, UA tip cheson
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele 
sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri.

Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / 
autofiletant conform 
specificaţii trapă

Trapă de vizitare 
cu rezistenţă la 
acţiunea focului

A
Montant suplimentar 
NIDA Metal CW/UA 
Structură precadru

Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Tronson superior
montanţi NIDA Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri pare

1 4x Placă gips-carton Siniat
2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW
3 Profil montant NIDA Metal CW
4 Bandă de etanșare monoadezivă
5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600
6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600
6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600
6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300
7 Bandă de îmbinare (*2)
8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional
9 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

10 Profil de capăt NIDA Metal UD30
11 Element din lemn
12 NIDA Boardfix
13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)
14 Profil protecţie colţ
15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm
16 Profil de capăt NIDA Metal CW
17 Montant suplimentar NIDA Metal CW
18 Ştraif realizat din plăci de gips - carton Siniat
19 Profil de ghidaj NIDA Metal UW special (*4)
20 Profil NIDA Metal CD@60cm
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NIDA System SH.CW.I
Shaft-walls cu cinci straturi de placă NIDA System SH.CW.I
pe structură suport independentă NIDA Metal CW/UW

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală.

300 / 400 / 600

300 / 400 / 600 300 / 400 / 600

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

7(*2) + 8

7(*2) + 8

3
2 + 4

5

16 + 4

14

16

2 + 4

3

1

9

7(*2) + 8
NIDA Profesional
16 + 4

16

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

≤ 300 / 400 / 600

≤ 300 / 400 / 600
3

2 + 4 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5
51 8 + 14

≤ 300 / 400 / 600... 300 / 400 / 600 ... 300 / 400 / 600

≤ 300 / 400 / 600

5

≤ 
30

0
 / 

4
0

0
 / 

6
0

0

300 / 400 / 600 300 / 400 / 600

30
0

 / 
4

0
0

 / 
6

0
0

3 dublat

3

2 + 4

2 + 4 15

5

5

1

1

300 / 400 / 600

Prindere pe suport rigid. Secţiune orizontală - montant dublat.

Îmbinare colţ la 90°. Secţiune orizontală. Îmbinare colţ la 270°. Secţiune orizontală.

GHENA INSTALAŢII

Închidere ghenă instalaţii pe trei laturi. Secţiune orizontală.

 

 

13
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1 5x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 600

6.5 Șurub autofiletant 212xL5 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

Perete NIDA System D

Perete NIDA System D

16 + 4
3

3

9

9

7(*2) + 8

7(*2) + 8
16 + 4

≤ 300 / 400 / 600 ≤ 300 / 400 / 600

≤ 300 / 400 / 600≤ 300 / 400 / 600

≤ 300 / 400 / 600

1

16 + 4

12

5

3

300 / 400 / 600

1

1

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mică  
la acţiunea focului. Secţiune orizontală.

Intersecţie cu perete D cu rezistenţă mai mare 
la acţiunea focului. Secţiune orizontală.

Îmbinare rigidă cu element masiv. 
Secţiune orizontală.
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*

 

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă.
Secţiune verticală la partea inferioară a placării.
Pentru performanţe acustice superioare.

Detaliu prindere la partea superioară
pe elemente din beton armat.
Înălţimea de instalare: H ≤ 5 m.
Secţiune verticală.

Detaliu prindere la partea superioară
pe elemente din beton armat.
Înălţimea de instalare: H ≤ 5 m.
Secţiune verticală.

Detaliu intersecţie cu plafon suspendat pe structură 
dublă cu bridă reglabilă. Secţiune verticală.

Placare element din lemn.
Secţiune orizontală.

Îmbinare glisantă cu elemente masive.
Secţiune orizontală.

1

3

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

13 2 + 4 125

Plintă

Folie protectie umiditate
Ex:folie de polietilena

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat, vata 
minerala, etc.)

2+413

10+4

7(*2)+8

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

Sistem plafon 
suspendat pe 
structura dubla
Element de 
suspendare:
tip brida1

3

≤5
0
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125

3

1

18 19 + 4

max 200

1
3 + 4

14
18
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13

Nu se vor fixa şuruburi de structura metalică

300 / 400 / 600

13

Suprapunere 
minim 5 mm
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6.1+6.2+6.3+ 
6.4+6.5

6.1+6.2+6.3+ 
6.4+6.5

2+4

≤5
0

10

13125

6.1+6.2+6.3+ 
6.4+6.5

3 (*3)

3

1 + 7 + 8

14 + 8

5(*1)

11

2 + 4

A

NOTĂ: 
(*1) Se vor dispune minim 3 fixări pe lungimea profilului NIDA Metal UW
(*3) Dacă dimensiunea placării (A/B) depăşeşte valoarea maximă de 600 mm se va 
dispune un montant suplimentar (simbolizat cu linie punctată în plan).
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1 5x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

3.1 Profile montant NIDA Metal CW-H dublat

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 600

6.5 Șurub autofiletant 212xL5 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

Rost de dilatare. Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă
cutată de acoperiş - Fixare directă.
Sistem paralel cu nervurile tablei.
Secţiune verticală.

Detaliu prindere la partea superioară pe tablă 
cutată de acoperiş - Fixare pe suport proiectat (*5).
Sistem perpendicular pe cute.
Secţiune verticală.

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul montantului indicat
(v) În cazul placărilor cu lungimea mai mare de 15 m se va dispune un rost vertical la fiecare 10 m de sistem;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului

(iv)
*

*
*

**

** **

** **

2 + 4

14

18

(iv)
1

*
*

*

15

17

Vata minerala 
min. 40 kg/m3

19 + 4
19 + 4 13 Etanşant acrilic antifoc 

Promaseal-A

Suport proiectat (*5)
Grindă metalică cu 
rol de suport pentru 
placare

6.1+6.2+6.3+6.4+6.5

1

3

Placare cu un singur strat de placă NIDA, 
Placare 5x NIDA - lateral
Tablă oţel min. S235/DX51, 2 mm,
Autoperforante 221, Fixare mecanică (*1)

6.1+6.2+6.3+
6.4+6.5
1

3

5
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≤ 300 / 400 / 600 câmp de rosturi max. 600 mm ≤ 300 / 400 / 600
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Placare laterala
5x Placa NIDA
Structura NIDA Metal
Profile CD60@60cm /UD30 
Banda etansare 
Autofiletante 212
Autoperforant
4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boradfix 
NIDA Profesional
Banda de imbinare (*2)
Fixare mecanica (*1)

Placare laterală
5x Placă NIDA
Structură NIDA Metal
Profile CD60@60cm/UD30,
Bandă etanşare
Autofiletante 212,
Autoperforant 
4.2x13 FLAT HEAD
NIDA Boradfix
NIDA Profesional
Bandă de îmbinare (*2)
Fixare mecanică (*1)

c

c

b
a
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Detaliu jontare profile dublate NIDA Metal CW.Detaliu jontare profile simple NIDA Metal CW.
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Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total suruburi pt o
jontare: 12 bucăţi 
4.2x13 FLAT HEAD
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Profil NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Total suruburi pt o
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Total suruburi pt o
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Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Secţiune S3

S2

S2

S3

S3

Crt. Profil jontare 
NIDA Metal

Lungime profil 
jontare UW (mm)

1 UW 50 L=1000

2 UW 75 L=1500

3 UW 100 L=2000

Secţiune S1

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

Şuruburi 
autoperforante
12 bucăţi 
4.2x13 FLAT HEAD

3

Secţiune S2

3
15

Şuruburi 
autoperforante
12 bucăţi 
4.2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000

3

15

3

Şuruburi 
autoperforante
12 bucăţi 
4.2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000
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Elevaţie trapă de vizitare.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale și orizontale 
se vor decala pentru a evita  
suprapunerea acestora.

Decalarea joantelor profilelor 
NIDA Metal CW.
Elevaţie sistem.

Interax montant Profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Al 2-lea rând de plăci

Al 5-lea rând de plăci

Al 3-lea rând de plăci

Al 4-lea rând de plăci

Primul rând de plăci de 
la structura NIDA Metal
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Structura placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Rigla R2 NIDA Metal UW-UA
Structură Precadru

TRAPĂ DE VIZITARE
CU SAU FĂRĂ

REZISTENŢĂ LA
ACŢIUNEA 
FOCULUI
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Sugestie de rigidizare structură placare în zona de instalare trapă de vizitare.  
Fixare suplimentară - Bridă reglabilă

Rigla R1 NIDA Metal UW/UA 
Structura Precadru

Structura placare
Montant M1 NIDA Metal CW

NOTĂ (*): 
Structura precadrului (Rigle R1, R2 + Montanţi M1, M2) folosită pentru fixarea 
trapei se va dimensiona funcţie de următoarele aspecte:
• Dimensiunile trapei (A, B)
• Greutatea trapei
• Înălţimea și configuraţia placării
Variante de realizare montanţi M1, M2: CW, CW - H, UA, UA - H, UA tip cheson
Variante de realizare rigle R1, R2: UW, UW tip cheson, UA tip cheson
Dacă placarea NIDA System se dorește cu rezistenţă la acţiunea focului din ambele 
sensuri, atunci și trapa instalată va avea rezistenţă la acţiunea focului din ambele sensuri.

Secţiune orizontală trapă de vizitare.

NOTĂ: 
Detaliul prezentat are caracter general, punând accent pe rigidizarea structurii în zona de instalare a trapei.
Acesta se va particulariza în funcţie de modelul de trapă care se dorește instalat în sistemul NIDA

Structură placare
Montant M1 NIDA Metal CW

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / 
autofiletant conform 
specificaţii trapă

Trapă de vizitare 
cu rezistenţă la 
acţiunea focului

A

Montant suplimentar 
NIDA Metal CW/UA 
Structură precadru

Structură placare
Montant M2 NIDA Metal CW

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Tronson superior
montanţi NIDA Metal CW

Tronson inferior 
montanţi  
NIDA Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare 
profile CW pe 
rânduri impare

Ax de îmbinare 
profile CW pe 
rânduri pare

1 5x Placă gips-carton Siniat

2 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

3 Profil montant NIDA Metal CW

3.1 Profile montant NIDA Metal CW-H dublat

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

6.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 600

6.5 Șurub autofiletant 212xL5 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 5.5x25 - 2 buc/prindere

10 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm

11 Fixare mecanică (*1) 1 buc/prindere

12 NIDA Boardfix

13 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

14 Profil protecţie colţ

15 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Profil de capăt NIDA Metal CW

18 Șurub autofiletant 212xL5 + șaibă plată@500mm

19 Profil de capăt NIDA Metal UD30

Fixare trapă - structură precadru
Șurub autoperforant / autofiletant
conform specificaţii trapă
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NIDA System SH.W250
Shaft-walls cu două straturi de placă NIDA System SH.W250 
pe structura suport independentă NIDA Metal CW/UW

Secţiune orizontală.

Detalii de montaj plăci de gips-carton NIDA. 
Decalajul rosturilor - Secţiune verticală.

Secţiune verticală Montaj rând nr 1 
de plăci NIDA

Montaj rând nr 2 
de plăci NIDA
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Rost tratat cu 
NIDA Boardfix Rost tratat cu 

NIDA Boardfix

Rost tratat cu 
NIDA Boardfix

Rost tratat cu 
NIDA Boardfix

Lipire locală 
plăci NIDA cu 
ipsos adeziv 
NIDA Boardfix

Lipire locală 
plăci NIDA cu 
ipsos adeziv 
NIDA Boardfix

Rost orizontal 
tratat cu ipsos de
îmbinări NIDA 
Profesional

Rost orizontal tratat 
cu ipsos de îmbinări 
NIDA Profesional și
Bandă din fibră de 
sticlă

Rost orizontal tratat 
cu ipsos de îmbinări 
NIDA Profesional și
Bandă din fibră de 
sticlă
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1 2x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CW/UW

3.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

3.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300

4 Bandă de îmbinare (*2)

5 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

6 Bandă de etanșare monoadezivă

7
Fixare mecanică (*1) pas dispunere maxim 500 mm 
(în zig-zag faţă de axul central al profilului)

8 Adeziv NIDA Boardfix

9 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

10 Spaţiu tehnic/ghenă de instalaţii

Detalii de montaj plăci de gips-carton NIDA. Decalajul rosturilor.
Elevaţie.
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Rând nr. 2 de 
plăci NIDA

Rând nr. 2 de 
plăci NIDA

Profil NIDA Metal CW/UW 
Bandă de etanșare monoadezivă

Profil NIDA Metal CW/UW 
Bandă de etanșare monoadezivă

Lungime placă gips-carton NIDA

Lăţime ghenă instalaţii = maxim 2500 mm
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NIDA System SH.W250
Shaft-walls cu trei straturi de placă NIDA System SH.W250 
pe structura suport independentă NIDA Metal CW/UW

Secţiune orizontală.

Detalii de montaj plăci de gips-carton NIDA. 
Decalajul rosturilor - Secţiune verticală.

Secţiune verticală Montaj rând nr 1 
de plăci NIDA

Montaj rând nr 2 
de plăci NIDA

Montaj rând nr 3 
de plăci NIDA
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3.1+3.2+3.3

81+4+5 9

Lăţime maximă 2.50 m
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Rost tratat cu 
NIDA Boardfix Rost tratat cu 

NIDA Boardfix Rost tratat cu 
NIDA Boardfix

Rost tratat cu 
NIDA Boardfix

Rost tratat cu 
NIDA Boardfix

Rost tratat cu 
NIDA Boardfix

Lipire locală 
plăci NIDA cu 
ipsos adeziv 
NIDA Boardfix

Lipire locală 
plăci NIDA cu 
ipsos adeziv 
NIDA Boardfix

Lipire locală 
plăci NIDA cu 
ipsos adeziv 
NIDA Boardfix

Rost orizontal 
tratat cu ipsos 
de îmbinări NIDA 
Profesional

Rost orizontal 
tratat cu ipsos 
de îmbinări NIDA 
Profesional

Rost orizontal 
tratat cu ipsos 
de îmbinări NIDA 
Profesional

Rost orizontal 
tratat cu ipsos 
de îmbinări NIDA 
Profesional

Rost orizontal tratat 
cu ipsos de îmbinări 
NIDA Profesional și
Bandă din fibră de 
sticlă

7

2+6

10

2+5+6

H
. i

ns
t 

[m
]

2+6

7

8

9



www.facebook.com/siniat.romaniawww.youtube.com/user/SiniatRomania

872023

1 3x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CW/UW

3.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

3.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

3.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

4 Bandă de îmbinare (*2)

5 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

6 Bandă de etanșare monoadezivă

7
Fixare mecanică (*1) pas dispunere maxim 500 mm 
(în zig-zag faţă de axul central al profilului)

8 Adeziv NIDA Boardfix

9 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

10 Spaţiu tehnic/ghenă de instalaţii

Detalii de montaj plăci de gips-carton NIDA. Decalajul rosturilor.
Elevaţie.
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Rând nr. 2 de 
plăci NIDA

Rând nr. 3 de plăci NIDA

Rând nr. 1 de plăci NIDA

Profil NIDA Metal CW/UW 
Bandă de etanșare monoadezivă

Profil NIDA Metal CW/UW 
Bandă de etanșare monoadezivă

Lungime placă gips-carton NIDA

Lăţime ghenă instalaţii = maxim 2500 mm
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NIDA System SH.W250
Shaft-walls cu patru straturi de placă NIDA System SH.W250 
pe structura suport independentă NIDA Metal CW/UW

Secţiune orizontală.

Detalii de montaj plăci de gips-carton NIDA. 
Decalajul rosturilor - Secţiune verticală.

Secţiune verticală
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Montaj rând nr 3 
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Detalii de montaj plăci de gips-carton NIDA. Decalajul rosturilor.
Elevaţie.
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Rând nr. 2 de 
plăci NIDA Rând nr. 3 de plăci NIDA

Rând nr. 1 şi 4 de plăci NIDA

Profil NIDA Metal CW/UW 
Bandă de etanșare monoadezivă

Profil NIDA Metal CW/UW 
Bandă de etanșare monoadezivă

Lungime placă gips-carton NIDA

Lăţime ghenă instalaţii = maxim 2500 mm

1 4x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CW/UW

3.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

3.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

3.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 600

3.4 Șurub autofiletant 212xL4 @ 300

4 Bandă de îmbinare (*2)

5 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

6 Bandă de etanșare monoadezivă

7
Fixare mecanică (*1) pas dispunere maxim 500 mm 
(în zig-zag faţă de axul central al profilului)

8 Adeziv NIDA Boardfix

9 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

10 Spaţiu tehnic/ghenă de instalaţii



90 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 www.sincalculator.com Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

NIDA System SH.W250
Placare cu cinci straturi de placă NIDA System SH.W250 
pe structura NIDA Metal CW/UW

Secţiune orizontală.

Detalli de montaj. Prindere la partea superioară.
Secţiune verticală.

Detalli de montaj. Prindere la partea inferioară.
Secţiune verticală.

10

Lăţime maximă 2.50 m
2 + 4

2 + 4

2 + 4
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NOTĂ: 
Plăcile de gips-carton NIDA se vor monta cu latura lungă pe orizontală, folosind plăci dintr-o singură bucată!!!
În zona de câmp a placării nu se acceptă rosturi verticale între plăcile de gips-carton!!!

NOTĂ: 
Plăcile de gips-carton NIDA se vor monta cu latura lungă pe orizontală, folosind plăci dintr-o singură bucată!!!
În zona de câmp a placării nu se acceptă rosturi verticale între plăcile de gips-carton!!!

1 5x Placă gips-carton Siniat lipite local cu Boardfix

2 Profil NIDA Metal CW/UW

3.1 Şurub autofiletant 212xL1 @ 600

3.2 Şurub autofiletant 212xL2 @ 600

3.3 Şurub autofiletant 212xL3 @ 600

3.4 Şurub autofiletant 212xL4 @ 600

3.5 Şurub autofiletant 212xL5 @ 300

4 Bandă de îmbinare (*2)

5 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

6 Bandă de etanşare monoadezivă

7 Fixare mecanică (*1) pas dispunere maxim 500 mm
(în zig-zag faţă de axul central al profilului)

8 Adeziv NIDA Boardfix

9 Suport rigid 
(beton armat, zidărie, lemn, structură metalică, bca)

10 Spaţiu tehnic/ghenă de instalaţii
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Rând nr. 2 şi 5
de plăci NIDA

Profil NIDA Metal CW/UW 
Bandă de etanşare monoadezivă

Profil NIDA Metal CW/UW 
Bandă de etanşare monoadezivă

Lungime placă gips-carton NIDA

Lăţime ghenă instalaţii = maxim 2500 mm

Rând nr. 3 de plăci NIDA
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Rând nr. 1 şi 4 de plăci NIDA

Detalii de montaj plăci de gips-carton NIDA. Decalajul rosturilor.
Elevaţie.
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Secţiune orizontală.

NIDA System T - Placare acustică în sistem de perete.
Placare cu un singur strat de placă pe structură NIDA Metal UW/UD.
Secţiune orizontală.

Intersecţie placare cu perete D
cu rezistenţă la foc mai mare.
Secţiune orizontală.

Detaliu de colţ.
Secţiune orizontală.

15

Spaţiu tehnic

Spaţiu tehnic

Spaţiu tehnic

600/400/300

2 + 4

2 + 3 + 4

2 + 3 + 4

13

9

5

1

9

6

14 + 8

13
10
7(*2) + 8

11

Spaţiu tehnic

Spaţiu de lucru pentru
instalare sistem

Spaţiu de lucru pentru
instalare sistem

Spaţiu de lucru pentru
instalare sistem

Spaţiu de lucru pentru
instalare sistem

2+4

≤ 300/400/600

≤ 300/400/600

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0

≤ 300/400/600

300/400/600

600/400/300

400/400/600...

300/400/600...

FAŢA A

FAŢA A

FAŢA A

FA
ŢA

 A

FAŢA A

FAŢA B

FAŢA B

FAŢA B

FA
ŢA

 B

FAŢA B

3
2+4 2+3

Placare NIDA Sytem
Construcţie conform specificaţii

Placare NIDA Sytem
Construcţie conform specificaţii

Perete gips carton NIDA System D

Perete gips carton NIDA System D

12 + 4

10

11

7(*2) + 8
1

6

321

9
16
5

5

1

3

2

1

7(*2) + 8

NIDA System SH.UU
Shaft-wall cu un singur strat de placă spre interior şi exterior 
NIDA System SH.UU pe structură suport independentă NIDA Metal UW/UD
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1 1x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal UW

3 Profil NIDA Metal UD

4 Bandă de etanşare monoadezivă

5
Fixare mecanică (*1)
Pas dispunere maxim 500 mm

6 Şurub autofiletant 212xL1 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9
Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
dispus în zig - zag la pas de 500 mm

10 NIDA Boardfix

11 Diblu metalic tip MOLLY @ 50 cm

12 Montant NIDA Metal CW

13 Şurub autofiletant 212xL3 + şaiba plată @ 500 mm

14 Profil protecţie colţ

15 Vată minerală

16 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Detaliu de intersecţie cu pardoseala flotanta. 
Sectiune verticală.

Inchidere ghenă instalaţii pe trei laturi. 
Secţiune orizontală.

Detaliu de prindere superioară pe planşeu de beton armat.
Secţiune verticală.

2 + 3

16

10

10

2 + 4

2 + 3

15
6

9
1

1

5

10

15

16 5 2 + 4 10

Plinta
Strat elastic vertical
(polistiren extrudat, vată minerală, etc.)

Folie protecţie umiditate
Ex:folie de polietilenă

Sistem de
pardoseală
flotantă

6

1
1

9

50
0

50
0

50
0

50
0

FAŢA A

FAŢA A
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ŢA

 A

FAŢA B
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ŢA
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4
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6
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4
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6
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 / 

4
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 / 

6
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0

< 
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0
 / 

4
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0
 / 

6
0

0
Placare NIDA Sytem

Construcţie conform specificaţii

< 300 / 400 / 600 < 300 / 400 / 600... 300 / 400 / 600

Spaţiu tehnic Spaţiu de lucru pentru
instalare sistem
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Secţiune orizontală.

Intersecţie placare cu perete D cu rezistenţă
la foc mai mică sau fără rezistenţă la foc.
Secţiune orizontală.

2 + 4

≤ 300/400/600 300/400/600 400/400/600...

3
2 + 4

5
2 + 3

7(*2) + 8
1.2

6.1+6.2

Perete gips carton NIDA System D

12 + 4

7(*2) + 8

10

11

910
5

16

1.1

15

Spaţiu tehnic

Spaţiu tehnic

Spaţiu de lucru pentru
instalare sistem

Spaţiu de lucru pentru
instalare sistem

Placare NIDA Sytem
Construcţie conform specificaţii

Se
ns

 d
e 

in
st

al
ar

e 
si

st
em

1

1

2

2

3

3

Punct de începere a montajului

FAŢA A

FAŢA B

FAŢA A
300/400/600... 600/400/300 300/400/600...

FAŢA B

Intersecţie placare cu perete D
cu rezistenţă la foc mai mare.
Secţiune orizontală.

Detaliu de colţ.
Secţiune orizontală.

Spaţiu tehnic

600/400/300
2 + 4

2 + 3 + 4

2 + 3 + 4

1.2
13

6.1+6.2
5

1.1

9

6

14 + 8

13
10

7(*2) + 8
11

Spaţiu tehnic

Spaţiu de lucru pentru
instalare sistem

Spaţiu de lucru pentru
instalare sistem

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0

≤ 300/400/600

FAŢA A

FA
ŢA

 A

FAŢA AFAŢA B

FA
ŢA

 B

FAŢA B

Placare NIDA Sytem
Construcţie conform specificaţii

Perete gips carton NIDA System D

NIDA System SH.UU
Shaft-wall cu un singur strat placă spre interior şi două straturi de placă spre exterior 
NIDA System SH.UU pe structură suport independentă Nida Metal UW/UD
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Detlaiu de intersecţie cu pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală.

Detaliu de prindere superioară pe
planşeu de beton armat.
Secţiune verticală.

1.1 1x Placă gips-carton Siniat

1.2 2x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal UW

3 Profil NIDA Metal UD

4 Bandă de etanşare monoadezivă

5
Fixare mecanică (*1)
Pas dispunere maxim 500 mm

6.1 Şurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Şurub autofiletant 212xL2 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9
Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD
dispus în zig - zag la pas de 500 mm

10 NIDA Boardfix

11 Diblu metalic tip MOLLY @ 50 cm

12 Montant NIDA Metal CW

13 Şurub autofiletant 212xL3 + şaiba plată @ 500 mm

14 Profil protecţie colţ

15 Vată minerală

16 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Inchidere ghenă instalaţii pe trei laturi. Secţiune orizontală.

2 + 3

16

10

10
2 + 4

2 + 3

15
6.1+6.2

9
1.1
1.2

5

10

15

16 5 2 + 4 10

Plinta
Strat elastic vertical
(polistiren extrudat, vată minerală, etc.)

Folie protecţie umiditate
Ex:folie de polietilenă

Sistem de
pardoseală
flotantă

6.1+6.2

1.1
1.2
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Placare NIDA Sytem

Construcţie conform specificaţii

< 300 / 400 / 600 < 300 / 400 / 600... 300 / 400 / 600

Spaţiu tehnic
Spaţiu de lucru pentru

instalare sistem
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NIDA System SH.UU
Shaft-wall cu două straturi de placă spre interior şi exterior 
NIDA System SH.UU pe structură suport independentă NIDA Metal UW/UD

Secţiune orizontală.

2+4
10

9
6.1+6.2

3

T

1

1

2

3

16
5 5

7+8

<500

15 12+4
2 dublat + 3 dublat

<500

≤ 300/400/600 300/400/600
FAŢA B

FAŢA A

300/400/600

Sens de instalare 
sistem

Spaţiu tehnic

Spaţiu de lucru 
pentru instalare 

sistem

Intersecţie placare cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

Intersecţie placare cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D 
cu rezistenţă mai mică la 
acţiunea focului

Placare acustică în sistem de perete 
NIDA Sytem

Construcţie conform specificaţii

11

10

12+4

7+8

600/400/300 mm
FAŢA A

FAŢA B

300/400/600 300/400/600

Spaţiu de lucru pentru 
instalare sistem

Spaţiu tehnic

D

T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mare la acţiunea focului

Placare acustică în sistem de perete NIDA System
Construcţie conform specificaţii

11

13

7+8

10

600/400/300 600/400/300

FAŢA A

<500 <500

FAŢA B

Spaţiu de lucru pentru 
instalare sistem

Spaţiu tehnic
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1 2x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal UW

3 Profil NIDA Metal UD

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

10 NIDA Boardfix

11 Diblu metalic tip MOLLY @ 500mm

12 Montant NIDA Metal CW

13 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată@500mm

14 Profil protecţie colţ

15 Vată minerală

16 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Detaliu de prindere superioară pe 
planșeu de beton armat. Secţiune verticală.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

6.1+6.2
1
1
2 dublat+3 dublat

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 B

50
0

50
0

15

T

16102+45

9

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Plintă

Hidroizolaţie
Ex: folie de polietilenă

Sistem de
pardoseală
flotantă

5 2+4 10

10

6.1+6.2

15

1

1
9

2 dublat+3 dublat

16

10
50

0
50

0

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 B

Spaţiu de lucru pentru 
instalare sistem

Spaţiu 
tehnic

Detaliu de colţ. 
Secţiune orizontală.

6.1+6.2

2+3+4

2+3+414+8

13

1x2

9

5

9

< 
30

0
/4

0
0

/6
0

0

< 300/400/600

FAŢA
 A

FAŢA
 B

Spaţiu de 
lucru pentru 

instalare 
sistem

Spaţiu tehnic

Detalii de fixare a montanţilor NIDA Metal
UW-H în ghidajul NIDA Metal UW.

Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 B

FA
ŢA

 B
50

m
m

S0
1

Montant NIDA 
Metal UW-H

Montant NIDA 
Metal UW-H

Secţiune verticală Secţiune orizontală S01

Montant NIDA 
Metal UW-H

Șurub 
autoperforant 
4.2x13 FLAT HEAD 
4 buc/prindere

Șurub 
autoperforant 
4.2x13 FLAT HEAD 
4 buc/prindere

Realizare ȘLIŢ de 
2 mm, în profilul
montant NIDA UW

G
hi

da
j I

nf
er

io
r

G
hi

da
j S

up
er

io
r

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 B

FA
ŢA

 B

50
m

m

50
m

m

10
m

m

Montant NIDA 
Metal UW-HMontant NIDA 

Metal UW-H

Montant 
NIDA Metal 
UW-H

Secţiune 
verticală

Secţiune orizontală S02

Realizare ȘLIŢ de 
2 mm, în profilul
montant NIDA UW

S0
2
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Închidere ghenă instalaţii pe o latură. Secţiune orizontală.

Închidere ghenă instalaţii pe două laturi. Secţiune orizontală.

Închidere ghenă instalaţii pe două laturi. Secţiune orizontală.

Ghenă instalaţii

FAŢA A

FAŢA B

Placare NIDA Sytem
Construcţie conform 

specificaţii

Element de 
închidere existent

Punct de începere a montajului Faza finală de montaj - Det D1

≤ 300/400/600

1 2 3

≤ 300/400/600300/400/600

Ghenă instalaţii

FAŢA A

FAŢA
 A

FAŢA
 B

FAŢA B

Placare 
NIDA Sytem
Construcţie 
conform 
specificaţii

P
unct de începere 

a m
ontajului

Punct de începere 
a montajului

Faza finală de montaj - Det de colt

≤ 300/400/600

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0
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0

0
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0
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1
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2
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Ghenă instalaţii

FAŢA A

FAŢA
 A

FAŢA
 B

FAŢA B

Placare NIDA System
Construcţie conform 

specificaţii

P
unct de începere 

a m
ontajului

P
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ontajului

Faza finală de montaj - Det de colţ
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Etape de instalare sistem. Secţiune orizontală.

Realizare ansamblu montant UW-UD.

Instrucţiuni de montaj.

Debitare plăci FAŢA A.

Detaliu jontare ansamblu montant
NIDA Metal UW 75 / 100 - H.

Det D1. Secţiune orizontală.

1 2x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal UW

3 Profil NIDA Metal UD

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

10 NIDA Boardfix

11 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

12 Montant NIDA Metal CW

13 Șurub autofiletant 212xL3 + șaiba plată @ 500 mm

14 Profil protecţie colţ

15 Vată minerală

16 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc)

Sistemul se va monta plecând dintr-un 
capăt în cazul placărilor liniare, fixate 
între două elemente de închidere
(ex: perete de cărămidă, beton armat). 
În cazul realizării unor placări de spaţii 
tehnice ce au forma în plan L sau
U, sistemul se va monta astfel încât să 
se închidă tot timpul în zona de colţ

≤ 300/400/600 ≤ 300/400/600
9

6.1+6.2

2+4
3

2 dublat+3 dublat

2+4
10

3

5
5

16

1x2

300/400/600

Punct de începere a montajului
Faza finală de montaj - Det D11 2 3

G
ro

si
m

e 
pl

ăc
i N

ID
A

 - 
FA

ŢA
 A

Șurub autoperforant
4.2x13 FLAT HEAD 
la pas de 500 mm
dispus alternant 
stânga dreapta

Ansamblu montant 
preasamblat realizat din:
• Profile NIDA Metal UW-H
• Profile NIDA Metal UD

2x
 P

la
ca

 
gi

ps
-c

ar
to

n 
N

ID
A Profil L1**

Profil L2**

Profil L1**

Profil L2** + 
Profil NIDA Metal UD30 prinse 

împreună cu fixări mecanice (*1) 
dispuse la pas de 50 mm

Fixare 
mecanică(*1) 
Pas dispunere 
max. 500 mm

NIDA Metal UW 
Plan de debitare

Ansamblu
Profil L2**+ 

NIDA Metal UD30

NOTĂ **: 
Profilul de ghidaj NIDA Metal UW se va debita în două piese L astfel:
• Profil L1 și Profil L2
Profilul L1 se va debita în funcţie de grosimea şi numărul straturilor 
de plăci NIDA astfel încât acestea vor acoperi lăţimea profilului aşa 
cum este indicat în plan. După debitarea profilului L1 va rezulta o altă 
piesă, anume profil L2; acesta se va fixa împreună cu profilul NIDA 
Metal UD de suportul existent cu ajutorul fixărilor mecanice (*1)

Punct de începere a montajului

Sens de montaj 
ansamblu montant

Sens de montaj 
plăci NIDA

FAŢA B

FAŢA A

1

1

2

2

3 Spaţiu de lucru pentru 
instalare sistem

Spaţiu tehnic

Lăţime plăci NIDA: 298/ 398/ 598
Plăcile se vor debita cu o lăţime de 2 mm

mai mică decât distanţa interax a montanţilor

300/400/600
Distanta interax montanti

FAŢA A

Ansamblu montant preasamblat 
realizat din: 2+3

NIDA Metal UW
Ramura dreapta
sus

Vedere laterală V1

Joantă 
ramura 
stângă

Joantă 
ramura 
dreapta

2x3x2 = 
12 bucăţi,
4.2x13 
FLAT HEAD

NIDA Metal UW
Ramura dreapta
jos

NIDA Metal UW
Ramura stânga 
sus

NIDA Metal UW
Ramura stânga 
jos

D
ec

al
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ea
 p

e 
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ă 

L 
=1

0
0

0

V1

20
0

20
0

20
0

20
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50

4040 75/100

50
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NIDA System SH.UU
Shaft-wall cu trei straturi de placă spre spre interior şi exterior 
NIDA System SH.UU pe structură suport independentă NIDA Metal UW/UD

Secţiune orizontală.

2+4
10

9
6.1+6.2+6.3

3

T

1

1

1

2

2

3

3

16 5
5

7+8

<500

15 12+4
2 dublat + 3 dublat

<500

≤ 300/400/600

Punct de începere a montajului

300/400/600
FAŢA B

FAŢA A

300/400/600

Sens de instalare 
sistem

Spaţiu tehnic

Spaţiu de lucru 
pentru instalare 

sistem

Intersecţie placare cu perete D cu rezistenţă mai mică la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

Intersecţie placare cu perete D cu rezistenţă mai mare la acţiunea focului.
Secţiune orizontală.

D

T

Perete NIDA System D 
cu rezistenţă mai mică la 
acţiunea focului

Placare acustică în sistem de perete 
NIDA Sytem

Construcţie conform specificaţii

11

10

12+4

7+8

600/400/300 mm
FAŢA A

FAŢA B

300/400/600 300/400/600

Spaţiu de lucru pentru 
instalare sistem

Spaţiu tehnic

D

T

Perete NIDA System D cu rezistenţă 
mai mare la acţiunea focului

Placare acustică în sistem de perete NIDA Sytem
Construcţie conform specificaţii

11

13

7+8

10

600/400/300 600/400/300

FAŢA A

<500 <500

FAŢA B

Spaţiu de lucru pentru 
instalare sistem

Spaţiu tehnic



www.facebook.com/siniat.romaniawww.youtube.com/user/SiniatRomania

1012023

1 3x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal UW

3 Profil NIDA Metal UD

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

10 NIDA Boardfix

11 Diblu metalic tip MOLLY @ 500mm

12 Montant NIDA Metal CW

13 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

14 Profil protecţie colţ

15 Vată minerală

16 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)

Detaliu de prindere superioară pe 
planșeu de beton armat. Secţiune verticală.

Detalii de fixare a montanţilor NIDA Metal
UW-H în ghidajul NIDA Metal UW.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă. 
Secţiune verticală la partea inferioară a placării. 
Pentru performanţe acustice superioare.

6.1+6.2+6.3
1
1
2 dublat+3 dublat

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 B

50
0

50
0

15

T

16102+45

9

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat,
vată minerală, etc.)

Plintă

Hidroizolaţie
Ex: folie de polietilenă

Sistem de
pardoseală
flotantă

5 2+4 10

10

6.1+6.2+6.3

15

1

1
9

2 dublat+3 dublat

16

10
50

0
50

0
FA

ŢA
 A

FA
ŢA

 B

Spaţiu de lucru pentru 
instalare sistem

Spaţiu 
tehnic

Detaliu de colţ. 
Secţiune orizontală.

6.1+6.2+6.3

2+3+4

2+3+414+8

13

1x2

T

T

9

5

9

< 
30

0
/4

0
0

/6
0

0

< 300/400/600

FAŢA
 A

FAŢA
 B

Spaţiu de 
lucru pentru 

instalare 
sistem

Spaţiu tehnic

Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 B

FA
ŢA

 B
50

m
m

S0
1

Montant NIDA 
Metal UW-H

Montant NIDA 
Metal UW-H

Secţiune verticală Secţiune orizontală S01

Montant NIDA 
Metal UW-H

Șurub 
autoperforant 
4.2x13 FLAT HEAD 
4 buc/prindere

Șurub 
autoperforant 
4.2x13 FLAT HEAD 
4 buc/prindere

Realizare ȘLIŢ de 
2 mm, în profilul
montant NIDA UW

G
hi

da
j I

nf
er

io
r

G
hi

da
j S

up
er

io
r

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 A

FA
ŢA

 B

FA
ŢA

 B

50
m

m

50
m

m

10
m

m

Montant NIDA 
Metal UW-HMontant NIDA 

Metal UW-H

Montant 
NIDA Metal 
UW-H

Secţiune 
verticală

Secţiune orizontală S02

Realizare ȘLIŢ de 
2 mm, în profilul
montant NIDA UW

S0
2



102 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 www.sincalculator.com Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

Închidere ghenă instalaţii pe o latură. Secţiune orizontală.

Închidere ghenă instalaţii pe două laturi. Secţiune orizontală.

Închidere ghenă instalaţii pe două laturi. Secţiune orizontală.

Ghenă instalaţii

FAŢA A

FAŢA B

Placare NIDA Sytem
Construcţie conform 

specificaţii

Element de 
închidere existent

Punct de începere a montajului Faza finală de montaj - Det D1

≤ 300/400/600

1 2 3

≤ 300/400/600300/400/600

Ghenă instalaţii

FAŢA A

FAŢA
 A

FAŢA
 B

FAŢA B

Placare 
NIDA Sytem
Construcţie 
conform 
specificaţii

P
unct de începere 

a m
ontajului

Punct de începere 
a montajului

Faza finală de montaj - Det de colt

≤ 300/400/600

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0
≤ 

30
0

/4
0

0
/6

0
0

1

1

2

2

3

3
≤ 300/400/600300/400/600

Ghenă instalaţii

FAŢA A

FAŢA
 A

FAŢA
 B

FAŢA B

Placare NIDA Sytem
Construcţie conform 

specificaţii

P
unct de începere 

a m
ontajului

P
unct de începere 

a m
ontajului

Faza finală de montaj - Det de colţ
≤ 300/400/600

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0

≤ 
30

0
/4

0
0

/6
0

0

≤ 
30

0/
40

0/
60

0

1

4

1

2

5

2

3

6

3

≤ 300/400/600300/400/600
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Etape de instalare sistem. Secţiune orizontală.

Realizare ansamblu montant UW-UD.

Instrucţiuni de montaj.

Debitare plăci FAŢA A

Detaliu jontare ansamblu montant
NIDA Metal UW 75 / 100 - H

Det D1. Secţiune orizontală

Sistemul se va monta plecând dintr-un 
capăt în cazul placărilor liniare, fixate 
între două elemente de închidere
(ex: perete de cărămidă, beton armat). 
În cazul realizării unor placări de spaţii 
tehnice ce au forma în plan L sau
U, sistemul se va monta astfel încât să 
se închidă tot timpul în zona de colţ

≤ 300/400/600 ≤ 300/400/600

9
6.1+6.2+6.3

2+4
3

2 dublat+3 dublat

2+4
10

3

5
5

16

1x2

300/400/600

Punct de începere a montajului Faza finală de montaj - Det D1
1 2 3

G
ro

si
m

e 
pl

ăc
i N

ID
A

 - 
FA

TA
 A

Șurub autoperforant
4.2x13 FLAT HEAD 
la pas de 500 mm
dispus alternant 
stânga dreapta

Ansamblu montant 
preasamblat realizat din:
• Profile NIDA Metal UW-H
• Profile NIDA Metal UD

3x
 P

la
că

 
gi

ps
-c

ar
to

n 
N

ID
A Profil L1**

Profil L2**

Profil L1**

Profil L2** + 
Profil NIDA Metal UD30 prinse 

împreună cu fixări mecanice (*1) 
dispuse la pas de 50 mm

Fixare 
mecanică(*1) 
Pas dispunere 
max. 500 mm

NIDA Metal UW 
Plan de debitare

Ansamblu
Profil L2**+ 

NIDA Metal UD30

NOTĂ **: 
Profilul de ghidaj NIDA Metal UW se va debita în două piese L astfel:
• Profil L1 și Profil L2
Profilul L1 se va debita în funcţie de grosimea şi numărul straturilor 
de plăci NIDA astfel încât acestea vor acoperi lăţimea profilului aşa 
cum este indicat în plan. După debitarea profilului L1 va rezulta o altă 
piesă, anume profil L2; acesta se va fixa împreună cu profilul NIDA 
Metal UD de suportul existent cu ajutorul fixărilor mecanice (*1)

Punct de începere a montajului

Sens de montaj 
ansamblu montant

Sens de montaj 
plăci NIDA

FAŢA B

FAŢA A

1

1

2

2

3 Spaţiu de lucru pentru 
instalare sistem

Spaţiu tehnic

Lăţime plăci NIDA: 298/ 398/ 598
Plăcile se vor debita cu o lăţime de 2 mm

mai mică decât distanţa interax a montanţilor

300/400/600
Distanta interax montanti

FAŢA A

Ansamblu montant preasamblat 
realizat din: 2+3

NIDA Metal UW
Ramura dreapta
sus

Vedere laterală V1

Joantă 
ramura 
stângă

Joantă 
ramura 
dreapta

2x3x2 = 
12 bucăţi,
4.2x13 
FLAT HEAD

NIDA Metal UW
Ramura dreapta
jos

NIDA Metal UW
Ramura stânga 
sus

NIDA Metal UW
Ramura stânga 
jos

D
ec

al
ar

ea
 p

e 
ve

rt
ic

al
ă 

L 
=1

0
0

0

V1

20
0

20
0

20
0

20
0

50

4040 75/100

50

20

20 9

20

20

1 3x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal UW

3 Profil NIDA Metal UD

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

10 NIDA Boardfix

11 Diblu metalic tip MOLLY @ 500mm

12 Montant NIDA Metal CW

13 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

14 Profil protecţie colţ

15 Vată minerală

16 Suport rigid (beton armat/zidărie/lemn/etc.)



104 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 www.sincalculator.com Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

NIDA System N.CW.I
Shaft-wall cu un singur strat de placă spre interior şi exterior 
NIDA System N.CW.I pe structură dublă independentă NIDA Metal CW/UW

Secţiune orizontală: Montant simplu pentru Structura 1 și Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant dublat pentru Structura 1 și montant simplu pentru Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant simplu pentru Structura 1 și montant dublu pentru Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant dublu pentru Structura 1 și Structura 2.

13

7+8 9+10+11 1 6

5 2.2 2.1 3+4
max. 500 max. 500

STRUCTURA 1

STRUCTURA 2

300/400/600300/400/600300/400/600300/400/600

N
oi

sy

max. 500

13

7+8 9+10+11 1 6

5 2.2 2.3+12 3+4
max. 500 max. 500

STRUCTURA 1

STRUCTURA 2

300/400/600300/400/600300/400/600300/400/600

N
oi

sy

max. 500

13

7+8 9+10+11 1 6

5 2.4+12 2.1 3+4
max. 500 max. 500

STRUCTURA 1

STRUCTURA 2

300/400/600300/400/600300/400/600300/400/600

N
oi

sy

max. 500

13

7+8 9+10+11 1 6

5 2.4 2.3+12 3+4
max. 500 max. 500

STRUCTURA 1

STRUCTURA 2

300/400/600300/400/600300/400/600300/400/600

N
oi

sy

max. 500
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1 2x 1 Placă gips-carton Siniat

2.1 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 1

2.2 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 2

2.3 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 1

2.4 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 2

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6 Șurub autofiletant 212xL1 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm. Dispus vertical @ 500 mm

10 Autoperforant 5.5x25 2 buc/prindere

11 Șurub autofiletant 212xL2 + șaibă plată@500mm

12 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

13 Vată minerală

14 Profil protecţie colţ NIDA Profesional

15 Adeziv NIDA Boardfix

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500mm

17 Suport rigid (beton)

Îmbinare colţ la 90°. 
Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe 
elemente din beton armat.
Secţiune verticală.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă.
Secţiune verticală la partea inferioară a placării.
Pentru performanţe acustice superioare.

Îmbinare colţ la 270°. H. inst < 6 m. 
Secţiune orizontală.

Noisy

3+4

2.1+2.2

max. 300

m
ax

. 3
0

0

S2

S2

S1

9+10+11 13 1 11 @ 500 mm 5

S1

7+8

N
oi

sy

9+10+11

2.1+2.2

1

13

3+4

5 15 17

m
ax

. 5
0

0
50

0

10
0

m
m

N
u 

se
 v

or
 fi

xa
 p

lă
ci

le
 N

ID
A

 d
e

st
ru

ct
ur

a 
m

et
al

ic
ă 

a 
si

st
em

ul
ui

S2S1

6

Noisy

Sistem de 
pardoseală
flotantă

Strat elastic vertical
(polistiren extrudat, vată
minerală, etc.)

Folie protecţie umiditate
Ex:folie de polietilenă

Plintă

6

2.1+2.2

13

9+10+11

1

50
0

50
0

50
0

Noisy
ST

R
U

C
TU

R
A

 1

ST
R

U
C

TU
R

A
 2

15 173+4+5

Noisy

3+4

13

2.1+2.2

max. 500

m
ax

. 3
0

0
/4

0
0

 m
m

max. 300/400 mm

30
0

/4
0

0
/6

0
0

300/400/600

S2

S2

S1

9+10+11 6 21 14

S1

N
oi

sy
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Închidere ghenă instalaţii pe trei laturi. Secţiune orizontală.

S1

S1 S1

S1

S2

S2 S2

≤300/400/600≤300/400/600

≤3
0

0
/4

0
0

/6
0

0

≤3
0

0
/4

0
0

/6
0

0

≤3
0

0
/4

0
0

/6
0

0

≤3
0

0
/4

0
0

/6
0

0

GHENA INSTALAŢII

Placare NIDA
Construcţie conform specificaţii

Element de închidere 
existent

300/400/600300/400/600

S2

Secţiune orizontală: Îmbinare rigidă cu element masiv.

5 5 2.2

2.2+4 9+10+11
13

115
17

2.1 3+4

max. 500 max. 500max. 500

≤300/400/600 300/400/600 300/400/600

N
oi

sy

7+8
6

STRUCTURA 2

STRUCTURA 1

Secţiune orizontală: 
Intersecţie cu perete distributiv NIDA System D.

Detaliu jontare profile simple 
NIDA Metal CW.

Profil Nida Metal CW
Tronson superior

Profil Nida Metal CW
Tronson inferior

Profil de jontare
Nida Metal UW

50
=

=
50

50
=

=
L/

2
L/

2
50

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLATHEAD

LU
N

G
IM

E 
P

R
O

FI
L 

U
W

 L

2 2 13 3+4

max. 500

S1

S2

7+8

D

D

7+8
6

1
16

Profil NIDA Metal CW
echipat cu bandă de 
etanșare monoadezivă

Perete NIDA System D

max. 500
300/400/600 300/400/600300/400/600

N
oi

sy

Crt. Profil jontare 
NIDA Metal

Lungime profil 
jontare UW (mm)

1 UW 50 L=1000
2 UW 75 L=1500
3 UW 100 L=2000
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Detaliu jontare profile dublate NIDA Metal CW. Decalarea joantelor profilelor NIDA Metal CW. 
Elevaţie sistem.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale şi orizontale 
se vor decala pentru a evita 
suprapunerea acestora.

Profil Nida Metal CW
Tronson superior - dreapta

Profil NIDA Metal CW
Tronson superior - stânga

Profil NIDA Metal CW
Tronson inferior - dreapta

Profil NIDA Metal CW
Tronson inferior - stânga

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLAT HEAD

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW

LU
N

G
IM

E 
P

R
O

FI
L 

U
W

 L
= 

10
0

0
 m

m

D
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A
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R
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ă 
M

IN
. L

Profil de jontare
NIDA Metal UW

S3

S2

=
50

=
=

50
50

=
=

L/
2

L/
2

50

S3

S2

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW
Tronson superior
montanţi NIDA 
Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA 
Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare

în
ăl

ţi
m

e 
de

 in
st

al
ar

e 
si

st
em

 N
ID

A
, H

in
st

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri pare

Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Interax montant profil NIDA Metal CW/UA/CD

m
in

 4
0

0
m

m
m

in
 4

0
0

m
m

Primul rând de plăciLăţime placă

În
ăl

ţim
e 

de
 in

st
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ar
e 

si
st

em
 N

ID
A 

H
 in

st

Lu
ng
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e 
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ă

1 2x 1 Placă gips-carton Siniat

2.1 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 1

2.2 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 2

2.3 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 1

2.4 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 2

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6 Șurub autofiletant 212xL1 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm. Dispus vertical @ 500 mm

10 Autoperforant 5.5x25 2 buc/prindere

11 Șurub autofiletant 212xL2 + șaibă plată@500mm

12 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

13 Vată minerală

14 Profil protecţie colţ NIDA Profesional

15 Adeziv NIDA Boardfix

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500mm

17 Suport rigid (beton)

Crt. Profil jontare 
NIDA Metal

Lungime profil 
jontare UW (mm)

1 UW 50 L=1000
2 UW 75 L=1500
3 UW 100 L=2000

= =

3
15

Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S3
3

= =

3
Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S1

= =

3

3

15
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S2
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Secţiune orizontală: Montant simplu pentru Structura 1 și Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant dublat pentru Structura 1 și montant simplu pentru Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant simplu pentru Structura 1 și montant dublu pentru Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant dublu pentru Structura 1 și Structura 2.
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NIDA System N.CW.I
Shaft-wall cu două straturi de placă spre interior şi exterior 
NIDA System N.CW.I pe structură dublă independentă NIDA Metal CW/UW
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1 2x2 Placă gips-carton Siniat

2.1 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 1

2.2 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 2

2.3 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 1

2.4 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 2

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm. Dispus vertical @ 500 mm

10 Autoperforant 5.5x25 2 buc/prindere

11 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată@500mm

12 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

13 Vată minerală

14 Profil protecţie colţ NIDA Profesional

15 Adeziv NIDA Boardfix

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500mm

17 Suport rigid (beton)

Îmbinare colţ la 90°. 
Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe 
elemente din beton armat.
Secţiune verticală.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă.
Secţiune verticală la partea inferioară a placării.
Pentru performanţe acustice superioare.

Îmbinare colţ la 270°. H. inst < 6 m. 
Secţiune orizontală.
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Închidere ghenă instalaţii pe trei laturi. Secţiune orizontală.

Secţiune orizontală: Îmbinare rigidă cu element masiv.
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GHENA INSTALAŢII

Placare NIDA
Construcţie conform specificaţii

Element de închidere existent
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S2

Secţiune orizontală: 
Intersecţie cu perete distributiv NIDA System D.
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STRUCTURA 2

STRUCTURA 1

Detaliu jontare profile simple 
NIDA Metal CW.

Profil Nida Metal CW
Tronson superior

Profil Nida Metal CW
Tronson inferior

Profil de jontare
Nida Metal UW
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2 UW 75 L=1500
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Detaliu jontare profile dublate NIDA Metal CW. Decalarea joantelor profilelor NIDA Metal CW. 
Elevaţie sistem.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale şi orizontale 
se vor decala pentru a evita 
suprapunerea acestora.

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW
Tronson superior
montanti NIDA 
Metal CW

Tronson inferior
montanti NIDA 
Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de imbinare profile
CW pe randuri impare
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Interax montant profil NIDA Metal CW/UA/CD
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1 2x2 Placă gips-carton Siniat

2.1 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 1

2.2 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 2

2.3 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 1

2.4 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 2

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm. Dispus vertical @ 500 mm

10 Autoperforant 5.5x25 2 buc/prindere

11 Șurub autofiletant 212xL3 + șaibă plată@500mm

12 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

13 Vată minerală

14 Profil protecţie colţ NIDA Profesional

15 Adeziv NIDA Boardfix

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500mm

17 Suport rigid (beton)

Profil Nida Metal CW
Tronson superior - dreapta

Profil NIDA Metal CW
Tronson superior - stânga

Profil NIDA Metal CW
Tronson inferior - dreapta

Profil NIDA Metal CW
Tronson inferior - stânga

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLAT HEAD

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW
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Profil de jontare
NIDA Metal UW
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Crt. Profil jontare 
NIDA Metal

Lungime profil 
jontare UW (mm)

1 UW 50 L=1000
2 UW 75 L=1500
3 UW 100 L=2000
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Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S3
3

= =

3
Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L
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Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L

Secţiune S2
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Secţiune orizontală: Montant simplu pentru Structura 1 și Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant dublat pentru Structura 1 și montant simplu pentru Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant simplu pentru Structura 1 și montant dublu pentru Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant dublu pentru Structura 1 și Structura 2.
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NIDA System N.CW.I
Shaft-wall cu trei straturi de placă spre interior şi exterior 
NIDA System N.CW.I pe structură dublă independentă NIDA Metal CW/UW
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1 2x3 Placă gips-carton Siniat

2.1 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 1

2.2 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 2

2.3 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 1

2.4 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 2

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm. Dispus vertical @ 500 mm

10 Autoperforant 5.5x25 2 buc/prindere

11 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

12 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

13 Vată minerală

14 Profil protecţie colţ NIDA Profesional

15 Adeziv NIDA Boardfix

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500mm

17 Suport rigid (beton)

Îmbinare colţ la 90°. 
Secţiune orizontală.

Detaliu prindere la partea superioară pe 
elemente din beton armat.
Secţiune verticală.

Detaliu intersecţie cu sistem de pardoseală flotantă.
Secţiune verticală la partea inferioară a placării.
Pentru performanţe acustice superioare.

Îmbinare colţ la 270°. H. inst < 6 m. 
Secţiune orizontală.
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Închidere ghenă instalaţii pe trei laturi. Secţiune orizontală.

Secţiune orizontală: Îmbinare rigidă cu element masiv.

Secţiune orizontală: 
Intersecţie cu perete distributiv NIDA System D.
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GHENA INSTALAŢII

Placare NIDA
Construcţie conform specificaţii

Element de închidere existent

300/400/600300/400/600

S2

Detaliu jontare profile simple 
NIDA Metal CW.

Profil Nida Metal CW
Tronson superior

Profil Nida Metal CW
Tronson inferior

Profil de jontare
Nida Metal UW
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1 UW 50 L=1000
2 UW 75 L=1500
3 UW 100 L=2000
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Detaliu jontare profile dublate NIDA Metal CW. Decalarea joantelor profilelor NIDA Metal CW. 
Elevaţie sistem.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale şi orizontale 
se vor decala pentru a evita 
suprapunerea acestora.

Ghidaj superior 
NIDA Metal UW
Tronson superior
montanţi NIDA 
Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA 
Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare

În
ăl

ţi
m

e 
de

 in
st

al
ar

e 
si

st
em

 N
ID

A
, H

in
st

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri pare

Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Interax montant profil NIDA Metal CW/UA/CD
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1 2x3 Placă gips-carton Siniat

2.1 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 1

2.2 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 2

2.3 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 1

2.4 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 2

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm. Dispus vertical @ 500 mm

10 Autoperforant 5.5x25 2 buc/prindere

11 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

12 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

13 Vată minerală

14 Profil protecţie colţ NIDA Profesional

15 Adeziv NIDA Boardfix

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500mm

17 Suport rigid (beton)

Profil Nida Metal CW
Tronson superior - dreapta

Profil NIDA Metal CW
Tronson superior - stânga

Profil NIDA Metal CW
Tronson inferior - dreapta

Profil NIDA Metal CW
Tronson inferior - stânga

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLAT HEAD

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW
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NIDA Metal UW
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Secţiune orizontală: Montant simplu pentru Structura 1 și Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant dublat pentru Structura 1 și montant simplu pentru Structura 2.

Secţiune orizontală: Montant simplu pentru Structura 1 și montant dublu pentru Structura 2.
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19+20+21

7+8 13 9+10+11 1 6.1+6.2+6.3

5 2.4 2.1 3+4 18
max. 500 max. 500

STRUCTURA 1

STRUCTURA 2

300/400/600300/400/600300/400/600300/400/600

N
oi

sy

max. 500

Secţiune orizontală: Montant dublu pentru Structura 1 și Structura 2.
19+20+21

7+8 13 9+10+11 1 6.1+6.2+6.3

5 2.4 2.3+12 3+4 18
max. 500 max. 500

STRUCTURA 1

STRUCTURA 2

300/400/600300/400/600300/400/600300/400/600

N
oi

sy

max. 500

NIDA System N.CW.F
Placare cu trei straturi de placă spre interior şi exterior 
NIDA System Noisy cu fixări intermediare N.CW.F pe structură dublă NIDA Metal CW/UW
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1 2x3 Placă gips-carton Siniat

2.1 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 1

2.2 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 2

2.3 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 1

2.4 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 2

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm. Dispus vertical @ 500 mm

10 Autoperforant 5.5x25 2 buc/prindere

11 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

12 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

13 Vată minerală

14 Profil protecţie colţ NIDA Profesional

15 Adeziv NIDA Boardfix

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500mm

17 Suport rigid (beton)

18 Grindă orizontală intermediară structură clădire

19 Cornier metalic NIDA Metal 2 mm

20 Fixare mecanică (*1) 2 buc/prindere

21 Șuruburi M8 2 buc/prindere

Îmbinare colţ la 90°. 
Secţiune orizontală.

Detaliu de prindere la partea inferioară și 
superioară a sistemului.
Secţiune verticală.

Îmbinare colţ la 270°. H. inst < 6 m. 
Secţiune orizontală.

Noisy

3+4

2.1+2.2

max. 300
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Secţiune orizontală: 
Intersecţie cu perete distributiv NIDA System D.

Secţiune orizontală: Îmbinare rigidă cu element masiv.

Detaliu jontare profile simple 
NIDA Metal CW.

Profil Nida Metal CW
Tronson superior

Profil Nida Metal CW
Tronson inferior

Profil de jontare
Nida Metal UW

50
50

50
50

20
0

20
0

20
0

20
0

50
0

50
0

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLATHEAD
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0

0
 m

m

2.2 2.1 13 18
3+419+20+21

max. 500

S1

S2

7+8

D

7+8
6.1+6.2+6.3

1

16
Profil NIDA Metal CW
echipat cu bandă de 
etanșare monoadezivă

Perete NIDA System D

max. 500
300/400/600 300/400/600

N
oi

sy

300/400/600

5 5 2.2

2.2+4

9+10+11

13
1

15

17

2.1 3+4 18 19+20+21
max. 500 max. 500max. 500

≤300/400/600 300/400/600 300/400/600

N
oi
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7+8

6.1+6.2+6.3

STRUCTURA 2

STRUCTURA 1
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Detaliu jontare profile dublate NIDA Metal CW. Decalarea joantelor profilelor NIDA Metal CW. 
Elevaţie sistem.

Decalarea plăcilor. Elevaţie sistem.
Rosturile verticale şi orizontale 
se vor decala pentru a evita 
suprapunerea acestora.

Profil Nida Metal CW
Tronson superior - dreapta

Profil NIDA Metal CW
Tronson superior - stânga

Profil NIDA Metal CW
Tronson inferior - dreapta

Profil NIDA Metal CW
Tronson inferior - stânga

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLAT HEAD

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW
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Profil de jontare
NIDA Metal UW
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Ghidaj superior 
NIDA Metal UW
Tronson superior
montanţi NIDA 
Metal CW

Tronson inferior
montanţi NIDA 
Metal CW

Profil de jontare
NIDA Metal UW

Ax de îmbinare profile
CW pe rânduri impare
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Ghidaj inferior 
NIDA Metal UW

Interax montant profil NIDA Metal CW/UA/CD
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Al 3-lea rând de plăci

Al 2-lea rând de plăci

Primul rând de plăci 
(de la structura NIDA Metal)
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1 2x3 Placă gips-carton Siniat

2.1 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 1

2.2 Montant simplu NIDA Metal CW @ Structura 2

2.3 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 1

2.4 Montant dublat NIDA Metal CW @ Structura 2

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW

4 Bandă de etanșare monoadezivă

5 Fixare mecanică - Pas dispunere max. 500 mm (*1)

6.1 Șurub autofiletant 212xL1 @ 600

6.2 Șurub autofiletant 212xL2 @ 600

6.3 Șurub autofiletant 212xL3 @ 300

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Vinclu metalic 200x40x40x2 mm. Dispus vertical @ 500 mm

10 Autoperforant 5.5x25 2 buc/prindere

11 Șurub autofiletant 212xL4 + șaibă plată@500mm

12 Șurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD în zig-zag@500mm

13 Vată minerală

14 Profil protecţie colţ NIDA Profesional

15 Adeziv NIDA Boardfix

16 Diblu metalic tip MOLLY @ 500 mm

17 Suport rigid (beton)

18 Grindă orizontală intermediară structură clădire

19 Cornier metalic NIDA Metal 2 mm

20 Fixare mecanică (*1) 2 buc/prindere

21 Șuruburi M8 2 buc/prindere

= =

2
12

Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW 
L= 1000 mm

Secţiune S3
2

= =

2
Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000 mm

Secţiune S1

= =

2

2

12
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000 mm

Secţiune S2
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NIDA System - Precadru Uşă
Structura NIDA Metal UA 50 / 75 / 100 Elevaţie structura perete de compartimentare şi 
precadru uşă

Nivel suport 
superior

H
 in
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al

ar
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pl
ac

ar
e 

N
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A
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te

m

H
u 

(în
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m

e 
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ă)

DET C

DET B

DET A

SV1

SO1

Bu (lăţime uşă)

<300/
400/
600

300/
400/
600

Nivel suport 
inferior

Montant NIDA
Metal CW50 / 75 / 100

Montant NIDA Metal
UA50 / 75 / 100 
Precadru Uşă

Buiandrug NIDA Metal
UA50 / 75 / 100
Precadru Uşă
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NIDA System - Precadru Uşă
Structura NIDA Metal UA50

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din 
compoziţia peretelui, cu rezistenţă superioară la 
acţiunea focului. 
Exemplu: Dacă peretele are în compoziţie plăci 
NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se va 
alege NIDA Flam 12.5 mm

1 Montant NIDA Metal UA50 Precadru Uşă

2 Buiandrug NIDA Metal UA50 Precadru Uşă

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW50

4 Colţar pentru UA50

5 Diblu metalic / Conexpand (*1)

6 Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă

7 Şuruburi autoperforante 4.2x13 FLAT HEAD

8.1 Şurub autoperforant 221x25 @ 600

8.2 Şurub autoperforant 221x45 @ 600

8.3 Şurub autoperforant 221x55 @ 300

9 1 / 2 / 3 x Placă gips carton Siniat

10 Ştraif din placa Siniat (iii)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă din fibră de sticlă

13 Suport portant (Beton armat)

Det C - Secţiune verticală.

Det A - Secţiune verticală.

GOL DE USA

1

4

2x6

2x5

13

3

Secţiune orizontală S01.
NIDA Metal CW50 
conform soluţie 
SINIAT < 300 / 400 / 600

11+12 9 1 10

8.1+8.2+8.3

UŞA

Bu (lăţime uşă

50

Det B - Secţiune verticală.

6

2x6

4

1

2

GOL DE USA

Secţiune verticală SV1.

NIDA Metal CW50 
conform soluţie SINIAT

9

2

8.1+8.2+8.3

3-H + 7 2

10
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A
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u 
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3

2x6
4

1

20

2x5
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R1

NIDA System - Precadru Uşă
Structura NIDA Metal UA75

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din 
compoziţia peretelui, cu rezistenţă superioară la 
acţiunea focului. 
Exemplu: Dacaă peretele are în compoziţie plăci 
NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se 
va alege NIDA Flam 12.5 mm

1 Montant NIDA Metal UA75 Precadru Uşă

2 Buiandrug NIDA Metal UA75 Precadru Uşă

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW75

4 Colţar pentru UA75

5 Diblu metalic / Conexpand (*1)

6 Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă

7 Şuruburi autoperforante 4.2x13 FLAT HEAD

8.1 Şurub autoperforant 221x25 @ 600

8.2 Şurub autoperforant 221x45 @ 600

8.3 Şurub autoperforant 221x55 @ 300

9 1 / 2 / 3 x Placă gips carton Siniat

10 Ştraif din placă Siniat (iii)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Banda din fibră de sticlă

13 Suport portant (Beton armat)

Det C - Secţiune verticală.

Det A - Secţiune verticală.

GOL DE UŞĂ
1

4

2x6

2x5

13

3

Secţiune orizontală S01.

NIDA Metal CW50 
conform soluţie 
SINIAT < 300 / 400 / 600

11+12 9 10

8.1+8.2+8.3

1

UŞA

Bu (lăţime uşă)

75

Det B - Secţiune verticală.

R1
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4
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2

GOL DE UŞĂ

Secţiune verticală SV1.

NIDA Metal CW75 
conform soluţie SINIAT
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NIDA System - Precadru Uşă
Structura NIDA Metal UA100

(iii) Se va alege cea mai performantă placă din 
compoziţia peretelui, cu rezistenţă superioară la 
acţiunea focului. 
Exemplu: Dacă peretele are în compoziţie plăci 
NIDA Standard 12.5 mm şi NIDA Flam 12.5 mm, se 
va alege NIDA Flam 12.5 mm

1 Montant NIDA Metal UA100 Precadru Uşă

2 Buiandrug NIDA Metal UA100 Precadru Uşă

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UW100

4 Colţar pentru UA100

5 Diblu metalic / Conexpand (*1)

6 Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă

7 Şuruburi autoperforante 4.2x13 FLAT HEAD

8.1 Şurub autoperforant 221x25 @ 600

8.2 Şurub autoperforant 221x45 @ 600

8.3 Şurub autoperforant 221x55 @ 300

9 1 / 2 / 3 x Placă gips carton Siniat

10 Ştraif din placă Siniat (iii)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă din fibră de sticlă

13 Suport portant (Beton armat)

Det C -Secţiune verticală.

Det A - Secţiune verticală.

GOL DE USA

1

4

2x6

2x5

13

3

Secţiune orizontală S01.

NIDA Metal CW100 
conform soluţie 
SINIAT < 300 / 400 / 600

11+12 9 10

8.1+8.2+8.3

1

UŞA

Bu (lăţime uşă)

10
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Det B - Secţiune verticală.
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Secţiune verticală SV1.

NIDA Metal CW100 
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NIDA System - Detalii jontare profile UA50/75/100

...
 ≈

50
0

Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 

Tronson stânga superior Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 
Tronson dreapta superior

Şurub M8 cu piuliţă şi şaibă

Distanţa minimă de decalare a 
joantelor tronsoanelor
stânga-dreapta

Nivel jontare profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 
Tronson dreapta 
Rost zero !!!

Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 
Tronson dreapta inferior

Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 
Tronson dreapta

Şurub M8 cu piuliţă şi şaibă

Nivel jontare profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 

Tronson stânga 
Rost zero !!!

Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 

Tronson stânga inferior

Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 

Tronson stânga
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0
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Detaliu jontare profile montant dublate NIDA Metal UA50/75/100-H Elevaţie locală.

...
 ≈

50
0

40

40
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NIDA System - Detalii jontare profile UA50
Detaliu jontare profile Nida Metal UA 50. 
Vedere laterală.

Detaliu jontare profile Nida Metal UA 50. 
Elevaţie locală.

Modalitate de debitare profile UA.

CORECT AŞA NU !!!

m
in

im
 5

debitarea profilului se va realiza 
doar în zona de profil plin

Nu se acceptă debitarea profilului 
în dreptul găurilor alungite !!!

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 50 
Tronson superior

Profil metalic de jontare 
Nida Metal UA 50

l ≈ 1000 mm

2x4 Şurub M8 
cu şaibă şi piuliţă 

Dispunere in zig-zag

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 50 

Tronson inferior
49

49

4
94
0

4
0

40

40

40

40

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 50 
Tronson inferior

2x4 Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă 
Dispunere în zig-zag

Rost Zero !!!

Ax de simetrie 
jontare

Profil metalic de jontare 
Nida Metal UA 50 
l≈ 1000 mm

≈1
25

≈1
25

≈1
25
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25
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25
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0
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0

0
0

≈ ≈

≈ ≈

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 50 
Tronson superior

Rost Zero !!!
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NIDA System - Detalii jontare profile UA75
Detaliu jontare profile Nida Metal UA 75. 
Vedere laterală.

Detaliu jontare profile Nida Metal UA 75. 
Elevaţie locală.

Modalitate de debitare profile UA.

CORECT AŞA NU !!!

m
in

im
 5

debitarea profilului se va realiza 
doar în zona de profil plin

Nu se acceptă debitarea profilului 
în dreptul găurilor alungite !!!

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 75 
Tronson superior

Profil metalic de jontare 
Nida Metal UA 75

l ≈ 1000 mm

2x4 Surub M8 
cu şaibă şi piuliţă 

Dispunere în zig-zag

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 75 

Tronson inferior
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40

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 75 
Tronson inferior

2x4 Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă 
Dispunere în zig-zag

Rost Zero !!!

Ax de simetrie 
jontare

Profil metalic de jontare 
Nida Metal UA 75 
l≈ 1000 mm
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Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 75 
Tronson superior

Rost Zero !!!
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NIDA System - Detalii jontare profile UA100
Detaliu jontare profile Nida Metal UA 100. 
Vedere laterală.

Detaliu jontare profile Nida Metal UA 100. 
Elevaţie locală.

Modalitate de debitare profile UA.

CORECT AŞA NU !!!

m
in

im
 5

debitarea profilului se va realiza 
doar în zona de profil plin

Nu se acceptă debitarea profilului 
în dreptul găurilor alungite !!!

Profil metalic de rezistenţă 
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Etapa 1: Trasarea și montarea structurilor metalice

Se trasează pe planșeu poziţia de amplasare a 
ghidajelor UW / UD ţinând cont de grosimea și 
numărul de plăci de gips-carton ce urmează a 
fi instalate

Se taie montanţii CW / CD cu o lungime mai 
mică cu 10 mm decât distanţa dintre planșeu 
și plafon

Se aplică banda de etanșare pe profilul ghidaj 
pentru îmbunătăţirea proprietăţilor acustice.

Ghid de instalare a sistemelor de placare şi 
shaft-wall pe structură NIDA Metal

Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3
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Etapa 2: Montajul montanţilor și al elementelor de fixare 
intermediare (bride reglabile / vincluri metalice)

Se trasează atât pe planșeu cât și pe plafon poziţia 
profilelor montant în interiorul ghidajelor (interval 
de 60, 40 sau 30 cm după caz).

Distanţele maxime între piesele de fixare, 
bridă sau vinclu, dispuse la extremităţile 
montanţilor, spre pardoseală şi respectiv 
plafon, nu trebuie să depăşească valorile 
de: 625 mm în cazul bridelor cu profile CD 
şi respectiv 1250 mm în cazul vinclurilor 
metalice cu profile CW.

Se vor utiliza cu titlu obligatoriu minim 
două piese de fixare (bridă sau vinclu 
metalic) per element montant (profil CD, 
respectiv CW)

Pasul 4

Pasul 5

Pasul 1

Pasul 2

Se trasează pe peretele suport locurile 
de amplasare a elementelor de fixare 
intermediare. Acestea se fixează pe 
elementul suport cu ajutorul diblurilor 
metalice.

Se fixează profilul de ghidaj pe planșeu și se fixează 
printr-unul dintre următoarele procedee:

• Mecanic la pas de 50 cm cu șuruburi cu diblu;
• Lipire în cazul în care suportul este curat și neted;
• Împușcare de dibluri

NOTA:
În cazul sistemelor cu rezistenţă la foc se vor utiliza doar elemente de fixare 
incombustibile sau certificate la foc (exemplu: diblu metalic, ancoră mecanică, etc)

Se aplică doar în cazul sistemelor tip 
NIDA System T.CD şi T.CW.F

Se aplică doar în cazul sistemelor tip 
NIDA System T.CD şi T.CW.F
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Montajul montanţilor verticali:

Bride reglabile: 
Așezaţi montanţii verticali în interiorul bridelor metalice 
reglabile. Înclinaţi ușor profilul montant la introducerea 
acestuia în ghidaj. Se aduc pe poziţie braţele bridei 
reglabile și se fixează pe profilul montant cu ajutorul 
șuruburilor autoperforante;

Vincluri metalice: 
Se taie aripa vinclului metalic la lungimea dorită. Se 
introduce profilul montant în ghidaj și se la poziţie 
lângă vinclul metalic. Se fixează cu ajutorul şuruburilor 
autoperforante.

După fixarea montaţilor pe elementele de fixare 
intermediare, se verifică planeitatea și verticalitatea 
structurii metalice astfel realizate cu ajutorul 
instrumentelor specifice (nivelă)

Pasul 3

Pasul 4

Pasul 5

Pasul 6

Se aplică doar în cazul sistemelor tip 
NIDA System T.CD

Se aplică doar în cazul sistemelor tip 
NIDA System T.CW.F
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• Se poziţionează stratul izolator de vată de sticlă 
între peretele suport și structura metalică înainte 
de a fixa plăcile de gips-carton

• Se montează traseele de cabluri electrice și 
eventualele instalaţii

Se trasează cu ajutorul creionului și riglei metalice 
partea ce urmează a fi decupată

Se taie cartonul de pe faţa plăcii cu un cuţit 
retractibil ghidat de o riglă metalică

Se rupe placa aplicând o lovitură scurtă

Pasul 1

Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3

Etapa 3: Izolaţia termică și fonică

Etapa 4: Decuparea plăcilor de gips-carton NIDA
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Se taie cartonul de pe partea opusă.

Pasul 4

Se poziţionează plăcile în poziţie verticală, lipite 
de montanţi și fixate până în plafon. În cazul în 
care este necesar decupajul dozelor electrice, este 
indicat să fie realizate înainte de montajul plăcilor, 
cu ajutorul unui fierăstrău pendular

În cazul în care se montează mai multe straturi 
de plăci, primele straturi de placă începând de la 
structura metalică se montează cu șuruburi dispuse 
la maxim 60 de cm, iar ultimul strat cu șuruburi la 
25-30 cm

Se fixează plăcile pe profilele metalice cu ajutorul 
șuruburilor NIDA System:
• Distanţa dintre acestea pe verticală să fie de 

maxim 300 mm, indicat fiind 250 mm;
• Distanţa fată de marginea plăcii să fie de 10 mm;
• Se fixează atât pe profilele montant cât și cele de 

ghidaj, respectând ordinea de înşurubare de jos în 
sus la intervale constante.

Pasul 1

Pasul 3

Pasul 2

Etapa 5: Montarea plăcilor din gips-carton NIDA
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Se fixează un colţar pentru UA la capătul profilului 
de ghidaj UW montat pe planșeu și pe plafon. Acesta 
se fixează prin intermediul fixării mecanice

Se poziţionează profilul montant UA ce va constitui 
precadrul pentru uşă și se fixează de colţarele 
montate anterior cu două șuruburi M8, atât la 
partea inferioară cât și superioară

Se marchează pe montaţii UA poziţia la care se 
monta profilul orizontal de la partea superioară. Se 
montează două colţare pentru UA cu o aripă în jos, 
acestea fixându-se de profilele montant cu câte 
două șuruburi M8. Peste aceste două colţare se 
montează profilul UA și se fixează de acestea cu 
două șuruburi M8

Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3

Montarea structurii metalice pentru precadrele de uşi

Realizarea corectă a placării cu gips-carton în zona golului de uşă
În zona golului de uşă, pentru a evita apariţia fisurilor la îmbinări, montajul plăcilor de gips-carton se va realiza astfel încat să nu existe 
rost orizontal sau vertical între plăci, în prelungirea laturilor golului de uşă.
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Etapa 1: Trasarea placării

Etapa 2: Prepararea ipsosului adeziv NIDA Boardfix

Trasaţi pe planşeu locurile de amplasare a plăcilor 
ţinând cont de grosimea placării.

În cazul suprafeţelor vechi trebuie să se verifice 
condiţiile de aderenţă îndepărtând tencuielile existente 
care „sună” , degresând şi spălând bine suprafeţele.

Dacă suprafeţele sunt deja acoperite cu tencuială 
umedă, este necesar ca aceasta să fie curăţată pe toată 
suprafaţa sau cel puţin în zona punctelor de lipire.

Ghid de instalare a sistemelor 
de placare prin lipire

Pasul 1

Pasul 1

Pasul 2

Puneţi apă într-un vas curat respectând dozajul indicat pe 
sacul de ipsos adeziv NIDA Boardfix.

Presăraţi praful de ipsos adeziv în apă (vezi cantităţile indicate 
pe sac). 
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Amestecaţi până ce obţineţi o pastă omogenă şi 
consistentă. 

Pasul 3

Observaţii
Amestecarea trebuie să se facă într-un recipient perfect curat, din plastic sau cauciuc, iar apa să fie curată şi să provină, de 
exemplu, de la reţeaua de apă potabilă. Temperatura apei şi a mediului înconjurător trebuie să fie mai mare de 50C. 
Pregătirea ipsosului adeziv NIDA Boardfix trebuie făcută după instrucţiunile de pe spatele sacului şi din fişa tehnică.

Etapa 3: Decuparea plăcilor din gips-carton NIDA

Trasaţi cu ajutorul creionului şi riglei metalice partea 
ce urmează a fi decupată. 

Pasul 1

Rupeţi placa cu o lovitură scurtă. 

Pasul 3

Tăiaţi cartonul de pe faţa plăcii cu un cuţit 
retractabil ghidat de o riglă metalică.

Pasul 2

Tăiaţi cartonul pe cealaltă parte.

Pasul 4
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Etapa 4: Lipirea plăcilor din gips-carton NIDA

Etapa 5: Montarea plăcilor din gips-carton NIDA

Pereţi noi
Aplicaţi ipsosul adeziv în „puncte pe linii” pe plăci  sau 
direct pe pereţi  (10 puncte cu diametrul  100 mm/m2).

Pereţi vechi
Aplicaţi ipsosul adeziv pe perete după ce în prealabil aţi 
netezit şi amorsat peretele existent.

Poziţionaţi 2 ştraifuri de placă din gips-carton de 10 mm 
grosime la baza peretelui şi aşezaţi placa vertical.

Presaţi placa cu putere pe peretele suport până ce 
ajungeţi în dreptul marcajelor trasate anterior.

Verificaţi planeitatea suprafeţelor obţinute, făcând 
retuşurile necesare

Pasul 1

Pasul 1

Pasul 1

Consum ipsos adeziv NIDA Boardfix

TIP SUPORT kg / m2

Beton brut 1,50 - 2,00

Zidărie 2,00 - 2,50

Tencuială denivelată 1÷ 2 cm 2,50 - 3,00
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• Alegerea modalităţii de fixare a sistemului de gips-carton NIDA, marca Siniat, de structura clădirii, atât la partea 
inferioară, la cea superioară cât şi pe laterale, se va realiza prin consultarea proiectantului de specialitate al lucrării. 
Fixările mecanice (legăturile) vor fi dimensionate ţinând cont de natura materialului suport (beton simplu, beton armat, 
şape, structuri metalice, lemn...), de forţele efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile 
portante ale elementelor de fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cazul sistemelor rezistente la foc se vor 
utiliza doar tipuri de legături din oţel.

• Modalităţile de fixare prezentate în materialele Siniat sunt cu titlu exemplificativ, strict în scop de prezentare. Alegerea 
incorectă a modalităţilor de fixare este de natură să afecteze semnificativ performanţele sistemului de gips-carton.

• Înălţimile maxime recomandate ale sistemelor de compartimentare, pereţi, ţin cont de o deformată maximă admisă cu 
valoarea de H/240;

• Configurarea sistemelor de gips-carton se va face de către proiectantul de specialitate care trebuie să ţină cont de 
particularităţile proiectului (înălţimi, locaţie, presiune vânt, rezistenţă la foc, izolare acustică etc).

• Soluţiile constructive prezentate în această broșură au caracter exemplificativ. Punerea în operă se va face doar cu 
acordul proiectantului de specialitate al lucrării, ca urmare a adaptării acestora la particularităţile obiectivului.

• Soluţiile constructive finale care urmează sa fie implementate în execuţie, vor fi supuse spre verificare și avizare din 
partea verificatorilor de proiect.

• Se va evita pe cât de mult posibil penetrarea sistemelor rezistente la foc. Prin penetrare se înţelege orice rost sau gol 
care traversează parţial sau complet sistemul de gips-carton. Dacă totuși se impune o astfel de soluţie, recomandăm 
tratarea acestora cu materiale care să îndeplinească cerinţele esenţiale ale sistemului (rezistenţa la foc, performanţe 
acustice...) și specificaţiile proiectului. Soluţiile finale care tratează astfel de situaţii vor fi supuse spre verificare și 
avizare din partea verificatorilor de proiect.

• Profilele de ghidaj NIDA Metal UW se vor fixa de structura suport (planșeu, pardoseală, stâlpi/grinzi din beton/metal, 
structura de acoperiș etc.) prin intermediul unor elemente de prindere dispuse la pas de 500 mm (fixări mecanice) sau 
prin alte metode agreate de comun acord în cazul unor detalii speciale.

• Pentru obţinerea unei performanţe acustice ridicate recomandăm umplerea golului de construcţie al sistemelor de 
gips-carton cu vată minerală. Recomandăm consultarea unui specialist (inginer, arhitect etc.) pentru aplicarea soluţiilor 
tehnice în proiecte.

• Rosturile structurale ale clădirii trebuie menţinute şi la nivelul finisajelor, acolo unde conformarea constructivă a 
sistemelor de gips-carton trebuie să permită glisarea în mod independent a unei părţi faţă de cealaltă. Dimensiunea 
rosturilor va fi superioară deformatei maxime ce poate apărea la nivelul structurii.

• În cazul pereţilor cu lungime mai mare de 15 m, se vor dispune rosturi verticale de dilatare la intervale de 10 m. 
• În cazul în care exista deformaţii ale elementelor structurale (plafon, stâlpi, grinzi de ancorare, etc.) se va executa 

o îmbinare glisantă între sistemul de gips-carton și elementul structural. Pentru acest detaliu se va consulta 
Departamentul de Asistenţă Tehnică SINIAT.

• Recomandările pentru tratamentul îmbinărilor reprezintă un cod de bune practici și nu elimină complet riscul apariţiei 
fisurilor care poate fi influenţat de factori externi cum ar fi vibraţiile, variaţiile mari de temperatură la care este expus 
sistemul de gips-carton etc.

• Cantităţile medii prezentate în documentaţie au caracter orientativ şi reprezintă o estimare a necesarului de materiale/
mp de sistem. Coeficientul de pierdere nu este inclus în calculaţie, acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de 
particularităţile lucrării.

• Performanţele declarate ale sistemelor/ produselor sunt obţinute utilizând exclusiv produse SINIAT.
• Utilizarea informaţiilor se va face întotdeauna prin adaptarea sistemelor la particularităţile proiectului.
• În documentaţiile tehnice se pot strecura erori  în urma procesului de editare și tipărire. Ne străduim ca numărul 

acestora să fie zero. Vă suntem recunoscători pentru orice sugestie destinată îmbunătăţirii acestei documentaţii şi vă 
aşteptăm să ne contactaţi pe adresa: office@siniat.com.

• Indicaţiile conţinute în materialele de prezentare nu exonerează cumpărătorul sau vânzătorul de verificarea pe proprie 
răspundere a conformităţii domeniului de aplicare al produsului sau al sistemului realizat în șantier.

• Modificări, editări și fotocopii ale documentaţiei necesită aprobarea scrisă a companiei SINIAT care nu își asumă 
răspunderea pentru consecinţele utilizării acestora.

• Se recomandă ca montajul sistemelor de gips-carton SINIAT să se realizeze doar de către personal specializat, instruit de 
producător.

• Se vor respecta cu stricteţe regulile de protecţie a muncii la punerea în operă a sistemelor de gips-carton SINIAT.
• Informaţiile prezentate în această broșură se bazează pe teste de laborator, calcule și estimări tehnice. Informaţiile pot fi 

modificate și actualizate fără o notificare prealabilă. Verificaţi versiunea curentă accesând www.siniat.ro 
secţiunea “Documentaţie”.

Considerente generale
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BUCUREŞTI-ILFOV
Bucureşti, Ilfov, Braşov, Dâmboviţa, 
Giurgiu, Prahova
Vasile Onică
Reprezentant tehnic gips-carton
0751 303 884
vasile.onica@etexgroup.com

NORD-EST
Bacău, Botoşani, Covasna, Harghita, 
Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea
Mihai Baran
Reprezentant tehnic gips-carton
0745 573 550
mihai.baran@etexgroup.com

Marius Olteanu
Specification Manager 
0746 297 082
marius.olteanu@etexgroup.com

Florin Mancas
Technical Specifier 
0757 113 502
florin.mancas@etexgroup.com

TRANSILVANIA ŞI BANAT
Bistriţa-Năsăud, Cluj Maramureş, 
Mureş, Sălaj, Satu Mare, Sibiu
Ovidiu Teoc
Reprezentant tehnic gips-carton
0742 295 182
ovidiu.teoc@etexgroup.com

CENTRU-SUD
Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 
Teleorman, Vâlcea
Teodor Ionescu
Reprezentant tehnic gips-carton
0724 243 837
teodor.ionescu@etexgroup.com

VEST
Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, 
Hunedoara, Timiş
Costin Popoviciu
Reprezentant tehnic gips-carton
0726 107 736
costin.popoviciu@etexgroup.com

SUD-EST
Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, 
Ialomiţa, Galaţi, Tulcea
Alexandru Dobrescu
Reprezentant tehnic gips-carton
0729 974 065
alexandru.dobrescu@etexgroup.com



Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor nr. 98, et. 5-6
sector 3, București
Tel.: (+4) 031 224 01 00
siniat.ro@etexgroup.com

Ne găsiţi şi pe

 /siniat.romania

 @siniatromania

 Siniat Romania

Pentru detalii şi soluţii, vizitaţi 
www.siniat.ro
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Inovaţie de peste 110 ani

Prezent în 45 de ţări, Grupul Etex inspiră lumea să 
construiască spaţii sigure, sustenabile, inteligente și 
estetice, cu un spectru larg de soluţii ușoare.
De la sisteme modulare inovatoare la sisteme de top 
din fibrociment și gips-carton. De la aplicaţii de înaltă 
performanţă pentru tencuirea pereţilor, placarea 
faţadelor până la protecţie împotriva focului și izolaţie 
pentru construcţii.


