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Plafon suspendat NIDA System P1.S1.CD/UD.Br, simplu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu bridă reglabilă 4

Plafon suspendat NIDA System P2.S1.CD/UD.Br, dublu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu bridă reglabilă 8

Plafon suspendat NIDA System P3.S1.CD/UD.Br, triplu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu bridă reglabilă 12

Plafon suspendat NIDA System P4.S1.CD/UD.Br, cvadruplu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu bridă reglabilă 16

Plafon suspendat NIDA System P1.S2.CD/UD.Br, simplu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu bridă reglabilă 20

Plafon suspendat NIDA System P2.S2.CD/UD.Br, dublu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu bridă reglabilă 24

Plafon suspendat NIDA System P3.S2.CD/UD.Br, triplu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu bridă reglabilă 28

Plafon suspendat NIDA System P4.S2.CD/UD.Br, cvadruplu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu bridă reglabilă 32

Plafon suspendat NIDA System P1.S1.CD/UD.Ba, simplu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu bridă acustică 36

Plafon suspendat NIDA System P2.S1.CD/UD.Ba, dublu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu bridă acustică 40

Plafon suspendat NIDA System P1.S2.CD/UD.Ba, simplu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu bridă acustică 44

Plafon suspendat NIDA System P2.S2.CD/UD.Ba, dublu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu bridă acustică 48

Plafon suspendat NIDA System P1.S1.CD/UD.T, simplu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu racord de suspensie 52

Plafon suspendat NIDA System P2.S1.CD/UD.T, dublu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu racord de suspensie 56

Plafon suspendat NIDA System P1.S2.CD/UD.T, simplu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu racord de suspensie 60

Plafon suspendat NIDA System P2.S2.CD/UD.T, dublu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu racord de suspensie 64

Plafon suspendat NIDA System P1.S1.CD/UD.N, simplu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu racord Nonius 68

Plafon suspendat NIDA System P2.S1.CD/UD.N, dublu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu racord Nonius 72

Plafon suspendat NIDA System P3.S1.CD/UD.N, triplu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu racord Nonius 76

Plafon suspendat NIDA System P4.S1.CD/UD.N, cvadruplu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu racord Nonius 80

Plafon suspendat NIDA System P1.S2.CD/UD.N, simplu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu racord Nonius 84

Plafon suspendat NIDA System P2.S2.CD/UD.N, dublu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu racord Nonius 88

Plafon suspendat NIDA System P3.S2.CD/UD.N, triplu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu racord Nonius 92

Plafon suspendat NIDA System P4.S2.CD/UD.N, cvadruplu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu racord Nonius 96

Plafon suspendat NIDA System P1.S2.UA/CD, simplu placat pe structură dublă NIDA Metal UA/CD cu tijă filetată 100

Plafon suspendat NIDA System P2.S2.UA/CD, dublu placat pe structură dublă NIDA Metal UA/CD cu tijă filetată 106

Plafon suspendat NIDA System P3.S2.UA/CD, triplu placat pe structură dublă NIDA Metal UA/CD cu tijă filetată 112

Plafon suspendat NIDA System P4.S2.UA/CD, cvadruplu placat pe structură dublă NIDA Metal UA/CD cu tijă filetată 118

Plafon suspendat NIDA System P1.S1.CD/UD.RL, simplu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu racord pentru lemn 124

Plafon suspendat NIDA System P2.S1.CD/UD.RL, dublu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu racord pentru lemn 125

Plafon suspendat NIDA System P2.S1.CD/UD.N, dublu placat pe structură simplă NIDA Metal CD/UD cu racord Nonius 126

Plafon suspendat NIDA System P2.S2.CD/UD.N, dublu placat pe structură dublă NIDA Metal CD/UD cu racord Nonius 130

Plafon suspendat NIDA System P2.S2.UA/CD, dublu placat pe structură dublă NIDA Metal UA/CD cu tijă filetată 134

Plafon suspendat NIDA System P4.S2.UA/CD, cvadruplu placat pe structură dublă NIDA Metal UA/CD cu tijă filetată 140

Ghid de instalare al plafoanelor suspendate

 

146

Plafoane suspendate NIDA System P 
cu şi fără rezistenţă la acţiunea focului de jos în sus (b->a)

Plafoane suspendate NIDA System P 
cu rezistenţă la acţiunea focului de sus în jos (a->b)

CUPRINS

Ghiduri de montaj
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NIDA System P1.S1.CD/UD.Br: 
Plafon suspendat NIDA System simplu placat  
pe structură simplă cu bride reglabile

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

Îmbinare rigidă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune transversală

max 100

min 50 interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)
max 150

14 13.1

3+8+11+12

5 15 1+9+10 2 6 4+7+11

≤ 20 ≤ 20

max 150

max 200

3+8+11+12 1+9+10 4+7+112 5 615

3+8+11+12 1+9+10 4+7+11

50
...

12
0

50
...

12
0

5 215 6

interax structură metalică (y)

interax bridă reglabilă (R)

... interax structură metalică (y)

50
...

12
0
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1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

6 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

max 150

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10 2 6 4+7+115 15

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

interax bridă reglabilă (R)

max 130

≤ 20
min 50
max 200

13.1
14

3+8+11+12

≤ 20

15 1+9+10 2 5 64+7+11

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

50
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0

50
...

12
0
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Îmbinare cu perete de gips-carton  
Secţiune longitudinală

max 200

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10

4+7+11

6

15
2

5
interax bridă reglabilă (R)

50
...

12
0

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

15

5
Lc≤300 Lc≤300

*
*

**

(iv) (iv)

13.2
1+9+10

14

... y ... y≤ interax structură metalică (y) ≤ interax structură metalică (y)max 600

50
...

12
0

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm; 
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

15

5

Lc 
≤300

Lc≤300

(iv) (iv)

13.2
1+9+10

14

50
...

12
0

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat; 
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm; 
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

... R ... R≤ interax bridă reglabilă (R) ≤ interax bridă reglabilă (R)max 600

50 50

*
*

**

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Lc = Lungimea plăcii în consolă

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

6 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică 
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

...
 y

y
y

y
y

y
y

y
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Direcţie transversală

Primul rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior
Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.'

Lăţime 
placă NIDA
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NIDA System P2.S1.CD/UD.Br: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat 
pe structură simplă cu bride reglabile

Îmbinare rigidă cu element masiv 
Secţiune transversală

max 150 interax structură metalică (y)

5.1+5.2

3+8+11+12

4+7+11

1+9+10

6

2

15

... interax structură metalică (y)

50
...

12
0

Îmbinare rigidă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

max 200 interax bridă reglabilă (R)
5.1+5.2

4+7+11

6

1+9+10

23+8+11+12

15

50
...

12
0

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune transversală

max 100

min 50 interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)
max 150

14
13.1

5.1+5.2

4+7+11

1+9+10

6

2
3+8+11+12

15

≤ 20 ≤ 20

50
...

12
0
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

max 150

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton
1+9+10

5.1+5.2

2

6

4+7+1115
interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

interax bridă reglabilă (R)
5.1+5.2

4+7+11

6

max 130

≤ 20
min 50
max 200

13.1

14
3+8+11+12

≤ 20

15

1+9+10

2

50
...

12
0

50
...

12
0

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

6 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat, premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

max 200

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10

15

2

interax bridă reglabilă (R)

50
...

12
0

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

15

5.1+5.2

Lc≤300 Lc 
≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

*
*

*

**
**

(iv)(iv)

13.2

14

... y ... y≤ interax structură metalică (y) ≤ interax structură metalică (y)max 600

50
...

12
0

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

15

5.1+5.2

50 50

(iv) (iv)

13.2
1+9+10

14

50
...

12
0

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

... R ... R≤ interax bridă reglabilă (R) ≤ interax bridă reglabilă (R)max 600

5.1+5.2

4+7+11

6

1+9+10

*
*

*

**
**

Lc≤300
Lc 

≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

6 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat, premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică 
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

m
in

 4
0

0
 m

m

min 400 mm

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

min 400 mm

m
in

 4
0

0
 m

m
min 400 mm

...
 y

y
y

y
y

y
y

y
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Direcţie transversală

Al doilea rând de plăci

Primul rând de plăci 
(de la structura 
NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA



12 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 SINCALCULATOR 
https://sincalculator.com/ 

Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

NIDA System P3.S1.CD/UD.Br: 
Plafon suspendat NIDA System triplu placat  
pe structură simplă cu bride reglabile

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 150 interax structură metalică (y)

5.1+5.2+5.3

3+8+11+12

4+7+11

1+9+10

6

2

15
... interax structură metalică (y)

50
...

12
0

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax bridă reglabilă (R)

5.1+5.2+5.3

4+7+11

61+9+10

2

3+8+11+12
15

50
...

12
0

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

max 100

min 50 interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)
max 150

14

13.1 5.1+5.2+5.3
4+7+11

1+9+10

6

2
3+8+11+12

15

≤ 20 ≤ 20

50
...

12
0

NOTĂ: 
(**) Pentru fixarea corespunzătoare a ştraifurilor de placă, profilul NIDA Metal UD30 se poate înlocui cu NIDA Metal UW50.
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

max 150

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10

5.1+5.2+5.3

2

6

4+7+1115
interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

interax bridă reglabilă (R)
5.1+5.2+5.3

4+7+11

6

max 130

≤ 20
min 50
max 200

13.1
14

3+8+11+12

≤ 20

15

1+9+10

2

50
...

12
0

50
...

12
0

NOTĂ: 
(**) Pentru fixarea corespunzătoare a ştraifurilor de placă, profilul NIDA Metal UD30 se poate înlocui cu 
NIDA Metal UW50.

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

1 3 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 300 mm

6 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 3 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat, premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT
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www.siniat.roInfo +40 312 240 100 SINCALCULATOR 
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Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

max 200

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10

15

2

interax bridă reglabilă (R)

50
...

12
0

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

15

5.1+5.2+5.3

Lc≤300
Lc 

≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

* *
* *

**
**

**

(iv)(iv)

13.2

14

... y ... y≤ interax structură metalică (y) ≤ interax structură metalică (y)max 600

50
...

12
0

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

15

5.1+5.2+5.3

50 50

(iv) (iv)

13.2
1+9+10

14

50
...

12
0

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

... R ... R≤ interax bridă reglabilă (R) ≤ interax bridă reglabilă (R)max 600

5.1+5.2+5.3

4+7+11

6

1+9+10

* *
* *

**
**

**
Lc≤300

Lc 
≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 3 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 300 mm

6 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 3 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat, premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică 
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

min 400 mm

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

min 400 mm

m
in

 4
0

0
 m

m

min 400 mm

...
 y

y
y

y
y

y
y

y

Lu
ng

im
e 

pl
ac

ă 
N

ID
A

D
ir

ec
ţi

e 
lo

ng
it

ud
in

al
ă

Direcţie transversală

Al treilea rând de plăci

Al doilea rând de plăci

Primul rând de plăci 
(de la structura NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA
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Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

NIDA System P4.S1.CD/UD.Br: 
Plafon suspendat NIDA System cvadruplu placat 
pe structură simplă cu bride reglabile

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 150 interax structură metalică (y)

5.1+5.2+5.3+5.4

3+8+11+12

4+7+11

1+9+10

6

2

15

... interax structură metalică (y)

50
...

12
0

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax bridă reglabilă (R)
5.1+5.2+5.3+5.4

4+7+11

61+9+10

23+8+11+12

15
50

...
12

0

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

max 100

min 50
interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

max 150

14

13.1

5.1+5.2+5.3+5.4

4+7+11

1+9+10

6

2

3+8+11+12

15

≤ 20 ≤ 20

50
...

12
0

NOTĂ: 
(**) Pentru fixarea corespunzătoare a ştraifurilor de placă, profilul NIDA Metal UD30 se poate înlocui cu NIDA Metal UW50.
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

max 150

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10

5.1+5.2+5.3+5.4

2

6

4+7+1115
interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

interax bridă reglabilă (R)

5.1+5.2+5.3+5.4

4+7+11

6

max 130

≤ 20
min 50
max 200

13.1

14

3+8+11+12

≤ 20

15

1+9+10

2

50
...

12
0

50
...

12
0

NOTĂ: 
(**) Pentru fixarea corespunzătoare a ştraifurilor de placă, profilul NIDA Metal UD30 se poate înlocui cu 
NIDA Metal UW50.

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

6 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 4 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat, premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)
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www.siniat.roInfo +40 312 240 100 SINCALCULATOR 
https://sincalculator.com/ 

Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

max 200

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10

15

2

interax bridă reglabilă (R)

50
...

12
0

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

15

5.1+5.2+5.3+5.4

Lc≤300
Lc 

≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

*
*

*
*

*

**
**

**
**

(iv)(iv)

13.2

14

... y ... y≤ interax structură metalică (y) ≤ interax structură metalică (y)max 600

50
...

12
0

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

15

5.1+5.2+5.3+5.4

50 50

(iv) (iv)

13.2

1+9+10

14

50
...

12
0

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

... R ... R≤ interax bridă reglabilă (R) ≤ interax bridă reglabilă (R)max 600

5.1+5.2+5.3+5.4

4+7+11

6

1+9+10

* *
**

*

**
**

**
**

Lc≤300
Lc 

≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

6 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 4 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat, premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică 
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

m
in

 4
0

0
 m

m

min 400 mm

min 400 mm

m
in

 4
0

0
 m

m

min 400 mm

...
 y

y
y

y
y

y
y

y

Lu
ng
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e 

pl
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ă 
N

ID
A

D
ir

ec
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e 
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ud
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Direcţie transversală

Al treilea rând de plăci

Al patrulea rând de plăci

Al doilea rând de plăci

Primul rând de plăci 
(de la structura 
NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA
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Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

NIDA System P1.S2.CD/UD.Br: 
Plafon suspendat NIDA System simplu placat  
pe structură dublă cu bride reglabile

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x)

4
16

3+9+12+13

5+8+12

1+10+11
2.1

7
2.2

6
... interax structură principală (x)

8
0

...
15

0

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 150
max 200

interax structură secundară (y)
interax bridă reglabilă (R)

6
1+10+11

5+8+12
7

2.12.2

3+9+12+13

16
4

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

max 130

min 50 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200 5+8+12
7

2.2

1+10+11

2.1

6
16

4

14.1

15

3+9+12+13

≤ 20 ≤ 20

8
0

...
15

0
8

0
...

15
0
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

max 200

5+8+12

7

2.2

2.1

1+10+11

6

16

3+6(**)+12

10+11Perete de  
gips-carton

4

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

interax structură secundară (y)

1+10+11
2.1
5+8+12

7

6

max 80
max 200 interax bridă reglabilă (R)

≤ 20
min 50
max 150

4
2.2

14.1

3+9+12+13

15

≤ 20

16

8
0

 ..
. 1

50
8

0
 ..

. 1
50

NOTĂ: 
(**) Pentru fixarea corespunzătoare a ştraifurilor de placă, profilul NIDA Metal UD30 se poate înlocui cu 
NIDA Metal UW50.

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă reglabilă NIDA System

6 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)
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www.siniat.roInfo +40 312 240 100 SINCALCULATOR 
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Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

max 150
max 200

16
1+10+11

6
4

2.12.2

7
5+8+123+6(**)+12

Perete de gips-carton 10+11

interax structură secundară (y)
interax bridă reglabilă (R)

80
 ..

. 1
50

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

16

6
Lc≤300 Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

*
*

**

(iv)(iv)

14.2

15

... x ... x≤ interax structură principală (x) ≤ interax structură principală (x)max 600

50 50

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

16

6

50 50 5050

(iv) (iv)

14.2
1+10+11

15

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm; 
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

1+10+11

*
*

**
Lc≤300 Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

... R ... R≤ interax bridă reglabilă (R) ≤ interax bridă reglabilă (R)

max 600

8
0

...
15

0
8

0
...

15
0
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă reglabilă NIDA System

6 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară 
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală 
NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Primul rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA
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NIDA System P2.S2.CD/UD.Br: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat 
pe structură dublă cu bride reglabile

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x)

4

16

3+9+12+13

5+8+12

1+10+11

2.1

7

2.2

6.1+6.2
... interax structură principală (x)

8
0

 ..
. 1

50

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 150
max 200

interax structură secundară (y)
interax bridă reglabilă (R)

6.1+6.2
1+10+11

5+8+12

7

2.12.2

3+9+12+13

16
4

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

max 130

min 50 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200 5+8+12

7

2.2

1+10+11

2.1

6.1+6.2

16

4

14.1

15

3+9+12+13

≤ 20 ≤ 20

8
0

 ..
. 1

50
8

0
 ..

. 1
50
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

max 200

5+8+12

7

2.2

2.1

1+10+11

6.1+6.2

16

3+6(**)+12

10+11Perete de  
gips-carton

4

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

interax structură secundară (y)

1+10+11
2.1

5+8+12
7

6.1+6.2

max 80
max 200 interax bridă reglabilă (R)

≤ 20
min 50
max 150

4
2.2

14.1

3+9+12+13
15

≤ 20

16

8
0

 ..
. 1

50
8

0
 ..

. 1
50

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă reglabilă NIDA System

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

max 150
max 200

16
1+10+11

6.1+6.2
4

2.12.2

7

5+8+123+6(**)+12

Perete de gips-carton 10+11

interax structură secundară (y)
interax bridă reglabilă (R)

80
 ..

. 1
50

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

16

6.1+6.2
Lc≤300 Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

*
*

*

**
**

(iv)(iv)

14.2

15

... x ... x≤ interax structură principală (x) ≤ interax structură principală (x)max 600

50 50

8
0

 ..
. 1

50

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

16

6.1+6.2

50 50 5050

(iv) (iv)

14.2

1+10+11

15

8
0

 ..
. 1

50

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

1+10+11

*
* *

**
**

Lc≤300 Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

... R ... R≤ interax bridă reglabilă (R) ≤ interax bridă reglabilă (R)

max 600

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă reglabilă NIDA System

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2  x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară 
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală 
NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Al doilea rând de plăci

Primul rând de plăci 
(de la structura NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA
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NIDA System P3.S2.CD/UD.Br: 
Plafon suspendat NIDA System triplu placat 
pe structură dublă cu bride reglabile
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x)

4

16

3+9+12+13

5+8+12

1+10+11

2.1

7

2.2

6.1+6.2+6.3

... interax structură principală (x)

8
0

 ..
. 1

50

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 150
max 200

interax structură secundară (y)
interax bridă reglabilă (R)

6.1+6.2+6.3

1+10+11

5+8+12

7

2.12.2

3+9+12+13

16

4

8
0

 ..
. 1

50

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

max 130

min 50 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200 5+8+12

7
2.2

1+10+11
2.1

6.1+6.2+6.3

16
4

14.1
15

3+9+12+13

≤ 20 ≤ 20

8
0

 ..
. 1

50

NOTĂ: 
(**) Pentru fixarea corespunzătoare a ştraifurilor de placă, profilul NIDA Metal UD30 se poate înlocui cu NIDA Metal UW50.
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

max 200

5+8+12
7

2.2

2.1

1+10+11

6.1+6.2+6.3
16

3+6(**)+12

10+11Perete de  
gips-carton

4

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

interax structură secundară (y)

1+10+11
2.1
5+8+12

7

6.1+6.2+6.3

max 80
max 200 interax bridă reglabilă (R)

≤ 20
min 50
max 150

4
2.2

14.1

3+9+12+13
15

≤ 20

16

8
0

 ..
. 1

50
8

0
 ..

. 1
50

NOTĂ: 
(**) Pentru fixarea corespunzătoare a ştraifurilor de placă, profilul NIDA Metal UD30 se poate înlocui cu 
NIDA Metal UW50.

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

1 3 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă reglabilă NIDA System

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 300 mm

7 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 3 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

max 150
max 200

16
1+10+11

6.1+6.2+6.3
4

2.12.2

7

5+8+123+6(**)+12

Perete de gips-carton 10+11

interax structură secundară (y)
interax bridă reglabilă (R)

80
 ..

. 1
50

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

16

6.1+6.2+6.3

Lc≤300 Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

* *
**

**
**

**

(iv)(iv)

14.2

15

... x ... x≤ interax structură principală (x) ≤ interax structură principală (x)max 600

50 50

8
0

 ..
. 1

50

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

16

6.1+6.2+6.3

50 50 5050

(iv) (iv)

14.2

1+10+11

15

8
0

 ..
. 1

50

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

1+10+11

**
**

**
**

**
Lc≤300 Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

... R ... R≤ interax bridă reglabilă (R) ≤ interax bridă reglabilă (R)

max 600

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 3 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă reglabilă NIDA System

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 300 mm

7 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 3 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară 
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală 
NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Lăţime 
placă NIDA

Al doilea rând de plăci

Al treilea rând de plăci

Primul rând de plăci 
(de la structura NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală şi transversală este de minim 400 mm.
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NIDA System P4.S2.CD/UD.Br: 
Plafon suspendat NIDA System cvadruplu placat 
pe structură dublă cu bride reglabile

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x)

4
16

3+9+12+13

5+8+12

1+10+11
2.1

7
2.2

6.1+6.2+6.3+6.4
... interax structură principală (x)

8
0

 ..
. 1

50

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 150
max 200

interax structură secundară (y)
interax bridă reglabilă (R)

6.1+6.2+6.3+6.4
1+10+11

5+8+12
7

2.12.2
3+9+12+13

16
4

8
0

 ..
. 1

50

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

min 50 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200
5+8+12

7
2.2

1+10+11
2.1

6.1+6.2+6.3+6.4
16

4
14.1

15
3+9+12+13

≤ 20 ≤ 20

8
0

 ..
. 1

50

NOTĂ: 
(**) Pentru fixarea corespunzătoare a ştraifurilor de placă, profilul NIDA Metal UD30 se poate înlocui cu NIDA Metal UW50.
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

max 200
5+8+12

7
2.2

2.1

1+10+11

6.1+6.2+6.3+6.4

16
3+6(**)+12

10+11Perete de  
gips-carton

4

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

interax structură secundară (y)

1+10+11
2.1
5+8+12

7

6.1+6.2+6.3+6.4

max 80
max 200 interax bridă reglabilă (R)

≤ 20
min 50
max 150

4
2.2

14.1

3+9+12+13

15

≤ 20

16

8
0

 ..
. 1

50
8

0
 ..

. 1
50

NOTĂ: 
(**) Pentru fixarea corespunzătoare a ştraifurilor de placă, profilul NIDA Metal UD30 se poate înlocui cu 
NIDA Metal UW50.

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă reglabilă NIDA System

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

7 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 4 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

max 150
max 200

16
1+10+11

6.1+6.2+6.3+6.4
4

2.12.2

7
5+8+123+6(**)+12

Perete de gips-carton 10+11

interax structură secundară (y)
interax bridă reglabilă (R)

80
 ..

. 1
50

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

16

6.1+6.2+6.3+6.4

Lc≤300
Lc≤ 
300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

* * *
* *

**
**

**
**

(iv)(iv)

14.2

15

... x ... x≤ interax structură principală (x) ≤ interax structură principală (x)max 600

50 50

8
0

 ..
. 1

50

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

16

6.1+6.2+6.3+6.4

50 50 5050

(iv) (iv)

14.2

1+10+11

15

8
0

 ..
. 1

50

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm; 
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

1+10+11

* **
**

**
**

**
**

Lc≤300 Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

... R ... R≤ interax bridă reglabilă (R) ≤ interax bridă reglabilă (R)

max 600

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă reglabilă NIDA System

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

7 Fixare bridă reglabilă - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 4 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară 
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală 
NIDA Metal CD60

m
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0

0
 m

m

m
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 4
0

0
 m

m

min 400 mm

min 400 mm

min 400 mm

m
in
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m
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y
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Direcţie transversală

Lăţime 
placă NIDA

Al doilea rând de plăci

Al treilea rând de plăci

Al patrulea rând de plăci

Primul rând de plăci 
(de la structura NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.
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NIDA System P1.S1.CD/UD.Ba: 
Plafon suspendat NIDA System simplu placat 
pe structură simplă cu bride acustice
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

STRUCTURĂ SUPORT

3+8+11+12

1+9+10

4+7

50
 ..

. 1
30

5

2

15

6

ST
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T max 150 interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii: 
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

Îmbinare rigidă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

3+8+11+12 1+9+10 4+7

2 5

6

15
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max 200 interax bridă acustică (R)

50
 ..

. 1
30

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii: 
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune transversală

STRUCTURĂ SUPORT

min 50

max 100

14

13.1

3+8+11

12

5

15

1+9+10

2

6

4+7
≤ 20 ≤ 20
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max 150 interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

50
 ..

. 1
30

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii: 
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm
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1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă acustică NIDA System

5 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

6 Fixare bridă acustică - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10

2

6

4+7

5

15

max 200

max 150

≤ 20
min 50

max 130

1

14

12

3+8+11

≤ 20

50

15

1+9+10

2 5

6

4+7+11

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

50
...
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0

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT
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interax bridă acustică (R)

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

50
...

13
0
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Îmbinare cu perete de gips-carton  
Secţiune longitudinală

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10 4+7

6

15 2 5

50
...

13
0

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

max 200
STRUCTURĂ SUPORT

interax bridă acustică (R)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

15

5
Lc≤300 Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

* *
**

(iv) (iv)

13.2

1+9+10

14

... y ... y≤ interax structură metalică (y) ≤ interax structură metalică (y)max 600

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm; 
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

STRUCTURĂ SUPORT

50
...

13
0

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

15

5 Lc 
≤300 Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

(iv) (iv)

13.2

1+9+10

14

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat; 
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm; 
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

... R ... R≤ interax bridă reglabilă (R) ≤ interax bridă reglabilă (R)max 600

50

*
*

**

STRUCTURĂ SUPORT

50
...

13
0
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

6 Fixare bridă acustică - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică 
NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Primul rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior
Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA
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NIDA System P2.S1.CD/UD.BaP: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat 
pe structură simplă cu bride acustice
Îmbinare rigidă cu element masiv 
Secţiune transversală

5.1+5.2

3+8+11+12

4+7

1+9+10

6

2

15

50
...

13
0

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)max 150

STRUCTURĂ SUPORT
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NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

Îmbinare rigidă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

5.1+5.2

4+7

61+9+10

23+8+11+12

15

interax bridă acustică (R)max 150

STRUCTURĂ SUPORT
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NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

50
...

13
0

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune transversală

min 50

14

13.1

5.1+5.2

4+7

1+9+10

6

2

3+8+11

12

15
≤ 20 ≤ 20
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NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

interax structură metalică (y)max 150 ... interax structură metalică (y)
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10

5.1+5.2

2

6
4+7+1115

5.1+5.2

4+7
6

≤ 20
min 50

13.1
14

3+8+11

Ipsos adeziv NIDA Boardfix

≤ 20 15

1+9+10

2

50
...

13
0

50
...

13
0

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

6 Fixare bridă acustică - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 2 x Ştraif de placă Siniat, premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT

max 200 interax bridă acustică (R)

max 150 interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)
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NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm
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Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

15

5.1+5.2

50 50

(iv) (iv)

13.2

1+9+10

14

50
...

13
0

... R ... R≤ interax bridă acustică (R) ≤ interax bridă acustică (R)max 600

*
*

*

**
**

Lc≤300
Lc 

≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

STRUCTURĂ SUPORT

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

15

5.1+5.2

Lc≤300

Lc 
≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

*
*

*

**
**

(iv)(iv)

13.2

14

... y ... y≤ interax structură metalică (y) ≤ interax structură metalică (y)max 600

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

1+9+10

STRUCTURĂ SUPORT

50
...

13
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

3+5(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

1+9+10

15

2

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

5.1+5.2

4+7+11

6

STRUCTURĂ SUPORT

interax bridă acustică (R)max 200

50
...

13
0
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Bridă reglabilă NIDA System

5 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

6 Fixare bridă acustică - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat, premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică 
NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Al doilea rând de plăci

Primul rând de plăci 
(de la structura 
NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA
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NIDA System P1.S2.CD/UD.Ba: 
Plafon suspendat NIDA System simplu placat 
pe structură dublă cu bride acustice
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

4

3+9+12+13

16

5+8

1+10+11

2.1

7
2.2
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8
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STRUCTURĂ SUPORT

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)
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Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

6
interax structură secundară (y)

1+10+11

7

2.1
5+83+9+12+13

max 150

2.2
4

16

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

max 200 interax bridă acustică (R)

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

min 50

max 130

14.1

4
16

5+8
7

2.2

1+10+11

2.115

3+9+12

13

6≤ 20 ≤ 20

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

8
0

 ..
. 1

6
0

8
0

 ..
. 1

6
0



www.facebook.com/siniat.romaniawww.youtube.com/user/SiniatRomania

452023

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

max 130 interax bridă acustică (R)

≤ 20
min 50
max 150

max 130 50

≤ 20

16
interax structură secundară (y)

6
1+10+11

2.1
5+8

7

4
2.2

14.1
15

3+9+12

13

8
0

 ..
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6
0

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

4

3+6(**)+12

10+11Perete de gips-carton

2.1

1+10+11

16

2.2

7

5+86

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

STRUCTURĂ SUPORT

8
0

 ..
. 1

6
0

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă acustică NIDA System

6 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare bridă acustică - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)
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STRUCTURĂ SUPORT

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

16

6
Lc≤300 Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

*
*

**

(iv)(iv)

14.2

15

... x ... x≤ interax structură principală (x) ≤ interax structură principală (x)max 600

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

1+10+11

STRUCTURĂ SUPORT

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

16
4

2.2
3+6(**)+12

10+11Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

1+10+11

5+8
2.1

7

6
max 150 interax structură secundară (y)

STRUCTURĂ SUPORT

interax bridă acustică (R)max 200

8
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60
8

0
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60

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

16

6

50 5050 50

(iv) (iv)

14.2

1+10+11

15

... R ... R≤ interax bridă acustică (R) ≤ interax bridă acustică (R)

max 600

*

*
*

*

**
Lc≤300

Lc 
≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

8
0

 ..
. 1

60
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară 
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală 
NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Primul rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă acustică NIDA System

6 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare bridă acustică - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)
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NIDA System P2.S1.CD/UD.Ba: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat 
pe structură dublă cu bride acustice
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

4

3+9+12+13
16
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STRUCTURĂ SUPORT

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)
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Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

6.1+6.2
interax structură secundară (y)

1+10+11

7

2.1
5+83+9+12+13

max 150

2.2
4

16

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

max 200 interax bridă acustică (R)
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

min 50

max 130

14.1
4

16
5+8

7
2.2

1+10+11
2.115

3+9+12
13

6.1+6.2≤ 20 ≤ 20

NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

max 130 interax bridă acustică (R)

≤ 20
min 50
max 150

max 130 50

≤ 20

16
interax structură secundară (y)

6.1+6.2
1+10+11

2.1
5+8

7

4
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15

3+9+12
13
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NOTĂ: 
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

4

3+6(**)+12

10+11Perete de gips-carton

2.1

1+10+11

16
2.2

7
5+86.1+6.2

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

STRUCTURĂ SUPORT

8
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1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă acustică NIDA System

6 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare bridă acustică - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 2 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)
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NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

STRUCTURĂ SUPORT

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

16

6.1+6.2

Lc≤300 Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

*
*

*

**
**

(iv)(iv)

14.2

15

... x ... x≤ interax structură principală (x) ≤ interax structură principală (x)max 600

1+10+11

STRUCTURĂ SUPORT

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

16
4

2.2
3+6(**)+12
10+11Perete de gips-carton

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)
(*1) în vederea alegerii tipului de fixare mecanică a bridei acustice se va ţine cont de următoarele criterii:
- Diametrul minim al fixării este de 8 mm
- Grosimea pachetului de fixare (tfix) este de 25 mm

1+10+11

5+8
2.1

7

6.1+6.2
max 150 interax structură secundară (y)

STRUCTURĂ SUPORT
interax bridă acustică (R)max 200
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Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

16

6.1+6.2

50 5050 50

(iv) (iv)
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... R ... R≤ interax bridă acustică (R) ≤ interax bridă acustică (R)

max 600
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară 
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală 
NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Primul rând de plăci 
(de la structura NIDA Metal)

Al doilea rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD

5 Bridă acustică NIDA System

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare bridă acustică - NIDA Metal CD60

2 x 2 autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 2 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)
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NIDA System P1.S1.CD/UD.T: 
Plafon suspendat NIDA System simplu placat  
pe structură simplă cu racord de suspensie
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

STRUCTURĂ SUPORT

max 200 interax structură metalică (y)

6

15

3+8+11+12

5+7

1+9+10

4

2

... interax structură metalică (y)

ST
R

U
C
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R

Ă
 S

U
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R

T

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

max 200 interax racord de suspensie (R)

6

1+9+10

5+7

4

15 2

3+8+11+12

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

min 50

STRUCTURĂ SUPORT

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)max 200

max 150

4

15

13.1

5+7

1+9+10

4
2

3+8+11+12

14

6
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C
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T

15
0
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0
0

0
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0
0

≤ 20 ≤ 20
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T
STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT

interax racord de suspensie (R)

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

max 200

max 200

15 5+7

4

1+9+10

2

6

3+6(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

max 130

min 50
≤ 20 ≤ 20

15 6

4

5+7

2
1+9+10

13.1
14

3+8+11+12

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de suspensie CD60 NIDA Metal

5 Tirant cu inel

6 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)
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0
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0
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

max 200

15 6

23+6(**)+11

1+9+10

5+7

4

Perete de gips-carton

9+10

interax racord de suspensie (R)

≤ interax structură metalică (y)

≤ interax racord de suspensie (R)

max 600

max 600

50

15

6

50

... y

... R

... y

... R

≤ interax structură metalică (y)

≤ interax racord de suspensie (R)

15
0

 ..
. 3

0
0

0

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT

15

6
Lc≤300

1+9+10

13.2

14
Lc≤ 
300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

* *
**

(iv) (iv)
15

0
 ..

. 3
0

0
0

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

(iv) (iv)

1+9+10
13.2

14
NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

*
*

**
Lc≤300 Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de suspensie CD60 NIDA Metal

5 Tirant cu inel

6 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică  
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

...
 y

y
y

y
y

y
y

y
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e 
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Direcţie transversală

Lăţime 
placă NIDA

Primul rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.
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NIDA System P2.S1.CD/UD.T: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat  
pe structură simplă cu racord de suspensie
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

STRUCTURĂ SUPORT

max 200 interax structură metalică (y)

6.1+6.2
15

3+8+11+12

5+7

1+9+10

4
2

... interax structură metalică (y)

ST
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R

Ă
 S

U
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O
R

T

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

max 200 interax racord de suspensie (R)

6.1+6.2

1+9+10 5+7

4

15 2

3+8+11+12

ST
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U
C

TU
R
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T

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

min 50

STRUCTURĂ SUPORT

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)max 200

max 150

4

15

13.1

5+7

1+9+10

4
2

3+8+11+12

14

6.1+6.2
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0
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≤ 20 ≤ 20
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T
STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ SUPORT

interax racord de suspensie (R)

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

max 200

max 200

15 5+7

4

1+9+10

2

6.1+6.2

3+6(**)+11

9+10

Perete de gips-carton

max 130

min 50
≤ 20 ≤ 20 15 6.1+6.2

4

5+72

1+9+10

13.1

14

3+8+11+12

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de suspensie CD60 NIDA Metal

5 Tirant cu inel

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)
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0
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

max 200

15 6.1+6.2

23+6(**)+11

1+9+10

5+7

4

Perete de gips-carton

9+10

interax racord de suspensie (R)

≤ interax structură metalică (y)

≤ interax racord de suspensie (R)

max 600

max 600

50

15

6.1+6.2

50

... y

... R

... y

... R

≤ interax structură metalică (y)

≤ interax racord de suspensie (R)

15
0

 ..
. 3

0
0

0

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

STRUCTURĂ SUPORT

15

6.1+6.2
Lc≤300

1+9+10
13.2

14
Lc≤ 
300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

*
*

*

**
**

(iv) (iv)
15

0
 ..

. 3
0

0
0

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

(iv) (iv)

1+9+10
13.2
14

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

*
**

**
**

Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

Lc≤ 
300
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de suspensie CD60 NIDA Metal

5 Tirant cu inel

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Bandă de îmbinare (*2)

10 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

11 Bandă de etanşare monoadezivă

12 Rost tratat cu NIDA Boardfix

13 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

14 Profil de protecţie colţ

15 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică  
NIDA Metal CD60

m
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0
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m

m
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0

0
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m
in

 4
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min 400 mm

min 400 mm

m
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m
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Direcţie transversală

Lăţime 
placă NIDA

Al doilea rând de plăci

Primul rând de plăci 
(de la structura NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.
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NIDA System P1.S2.CD/UD.T:  
Plafon suspendat NIDA System simplu placat  
pe structură dublă cu racord de suspensie

STRUCTURĂ SUPORT

max 200
max 300 interax racord de suspensie (R)

interax structură secundară (y)

16
1+10+11 6+8

2.1

4

7

2.2

5

3+9+12+13
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Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

max 200 interax structură principală (x)

7

16 6+8

1+10+11

4

2.2

2.1

... interax structură  
principală (x)
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R
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Ă
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T

15
0
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0
0
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Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

5

3+9+12+13

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

min 50

STRUCTURĂ SUPORT

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 130

max 200 16
7 6+8

1+10+11
2.2

2.1

4

14.1

3+9+12+13

15
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≤ 20 ≤ 20
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

ST
R
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R

Ă
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O
R

T

STRUCTURĂ SUPORT

interax racord de suspensie (R)

interax structură secundară (y)

max 200

max 300

min 50
≤ 20 ≤ 20

16

6+8
4

7

2.2
1+10+11

2.1
14.1

5

15
3+9+12+13

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

STRUCTURĂ SUPORT

interax structură principală (x) ... interax structură 
principală (x)

max 200

16

3+7(**)+12

6+8

2.1
2.1

4
5

7

Perete de gips-carton 10+11 1+10+11

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în funcţie 
de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de suspensie CD60 NIDA Metal

5 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

6 Tirant cu inel

7 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)
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0
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STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ 
SUPORT

max 200
max 300

... x ≤ interax structură  
principală (x)

max 600

(iv)

(iv)16

7

(iv)

(iv)

14.2
1+10+11

1+10+11

14.2

15

15

16

7
Lc ≤ 300 Lc ≤ 300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

*
*

**

**

*
*

≤ interax structură 
principală (x)

... x

16
1+10+11

2.1
6+8

4

7

2.2
3+7(**)+12

10+11
Perete de gips-carton

5

interax structură secundară (y)
interax racord de suspensie (R)

≤ interax racord 
de suspensie (R)

max 600

50 50 50 50... R ... R≤ interax racord 
de suspensie (R)

15
0

 ..
. 3

0
0

0
15

0
 ..

. 3
0

0
0

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

STRUCTURĂ SUPORT

Lc ≤ 300 Lc ≤ 300
Lc = Lungimea plăcii în consolă
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de suspensie CD60 NIDA Metal

5 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

6 Tirant cu inel

7 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară 
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală 
NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Lăţime 
placă NIDA

Primul rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

NIDA System P2.S2.CD/UD.T:
Plafon suspendat NIDA System dublu placat 
pe structură dublă cu racord de suspensie

STRUCTURĂ SUPORT

max 200 interax structură principală (x)

7.1+7.2

16 6+8

1+10+11

4
2.2

2.1

... interax structură  
principală (x)
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STRUCTURĂ SUPORT

max 200
max 300 interax racord de suspensie (R)

interax structură secundară (y)

16
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5
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min 50

STRUCTURĂ SUPORT

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 130

max 200 16
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală
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STRUCTURĂ SUPORT

interax racord de suspensie (R)

interax structură secundară (y)

max 200

max 300

min 50
≤ 20 ≤ 20

16
6+8

4

7.1+7.2

2.2
1+10+11

2.1

14.1
5

15
3+9+12+13

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în funcţie 
de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de suspensie CD60 NIDA Metal

5 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

6 Tirant cu inel

7 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

STRUCTURĂ SUPORT

interax structură principală (x) ... interax structură 
principală (x)

max 200

16

3+7(**)+12

6+8

2.2
2.1

4
5

7.1+7.2

Perete de gips-carton 10+11 1+10+11

15
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. 3

0
0

0
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STRUCTURĂ SUPORT

STRUCTURĂ 
SUPORT

max 200
max 300

... x ≤ interax structură  
principală (x)

max 600

(iv)

(iv)16

7.1+7.2

(iv)

(iv)

14.2

1+10+11

1+10+11
14.2
15

15

16

7.1+7.2
Lc ≤ 300

Lc ≤ 
300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

*
*

*

**
**

**
**

*
*

*

≤ interax structură 
principală (x)

... x

16
1+10+11

2.1
6+8

4

7.1+7.2

2.2
3+7(**)+12

10+11
Perete de gips-carton

5

interax structură secundară (y)
interax racord de suspensie (R)

≤ interax racord 
de suspensie (R)

max 600

50 50 50 50... R ... R≤ interax racord 
de suspensie (R)

15
0
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. 3

0
0

0
15

0
 ..

. 3
0

0
0

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

STRUCTURĂ SUPORT

Lc ≤ 300 Lc ≤ 300
Lc = Lungimea plăcii în consolă
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de suspensie CD60 NIDA Metal

5 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

6 Tirant cu inel

7 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară 
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală 
NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Lăţime 
placă NIDA

Primul rând de plăci 
(de la structura NIDA Metal)

Al doilea rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.
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NIDA System P1.S1.CD/UD.N: 
Plafon suspendat NIDA System simplu placat 
pe structură simplă cu racord Nonius
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 150 interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

3+8+13+14 1+11+12

4+9

5+7106 17 2
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0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax racord Nonius (R)

17
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2 6 5+7
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

15
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0
0

0max 150

17
≤ 20 ≤ 20

min 50 5+7
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4+9
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1+11+1214

6
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16
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interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)
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max 100
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

16 5.1

3+8+13

6

2
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord Nonius inferior NIDA Metal

5 Racord Nonius superior NIDA Metal

6 Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

10 Clemă Nonius 2 buc/prindere

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de îmbinare (*2)

13 Bandă de etanşare monoadezivă

14 Rost tratat cu NIDA Boardfix

15 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

16 Profil de protecţie colţ

17 Vată minerală (*3)

max 150

3+6(**)+13

1+11+12

5+7

4+9

10

6

2

Perete de gips-carton

11+12

17

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

max 200
max 130

min 50
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interax racord Nonius (R)
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax racord Nonius (R)max 200

17 2 6 5+7

4+91+11+12 103+6(**)+13

11+12

Perete de gips-carton

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură metalică (y)... y max 600

(iv) (iv) 1+11+12

15.2

16

**
**17

6

... y≤ interax structură metalică (y)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc≤300
Lc 

≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax racord Nonius (R) max 600

(iv)17

6

(iv) 1+11+12

15.2

16

50 50

≤ interax racord Nonius (R)

Lc≤300 Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

**
*

*

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Primul rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord Nonius inferior NIDA Metal

5 Racord Nonius superior NIDA Metal

6 Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

10 Clemă Nonius 2 buc/prindere

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de îmbinare (*2)

13 Bandă de etanşare monoadezivă

14 Rost tratat cu NIDA Boardfix

15 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

16 Profil de protecţie colţ

17 Vată minerală (*3)
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NIDA System P2.S1.CD/UD.N: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat 
pe structură simplă cu racord Nonius
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 150 interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

3+8+13+14
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Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax racord Nonius (R)
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală
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0max 150

max 100

17≤ 20 ≤ 20
min 50 5+7
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interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

16 5.1

3+8+13

6.1+6.2

2

1+11+12

5+7

4+9 10
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STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

max 150

3+6(**)+13 1+11+12

5+7

4+9

106.1+6.2

2

Perete de gips-carton

11+12

17

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

max 200
max 130

min 50

50
interax racord Nonius (R)

15
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0
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0
15

0
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0
0

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord Nonius inferior NIDA Metal

5 Racord Nonius superior NIDA Metal

6 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

10 Clemă Nonius 2 buc/prindere

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de îmbinare (*2)

13 Bandă de etanşare monoadezivă

14 Rost tratat cu NIDA Boardfix

15 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

16 Profil de protecţie colţ

17 Vată minerală (*3)
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax racord Nonius (R)max 200

17 2 6.1+6.2 5+7

4+91+11+12 103+6(**)+13

11+12

Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură metalică (y)... y max 600

(iv)
1+11+12

15.2

16

**
**

**
*17

6.1+6.2

... y≤ interax structură metalică (y)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc≤300
Lc 

≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax racord Nonius (R) max 600

(iv)
17

6.1+6.2

(iv)
1+11+12

15.2

16

50 50

≤ interax racord Nonius (R)

Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

**
**

*
**

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

Lc 
≤300

15
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 ..
. 3

0
0

0
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Al doilea rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord Nonius inferior NIDA Metal

5 Racord Nonius superior NIDA Metal

6 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

10 Clemă Nonius 2 buc/prindere

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de îmbinare (*2)

13 Bandă de etanşare monoadezivă

14 Rost tratat cu NIDA Boardfix

15 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

16 Profil de protecţie colţ

17 Vată minerală (*3)
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System triplu placat 
pe structură simplă cu racord Nonius
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 150 interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

3+8+13+14 1+11+12 4+9

5+710

6.1+6.2+6.3

17 2

15
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STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax racord Nonius (R)

17 1+11+12 2 6.1+6.2+6.3 5+7

4+9 103+8+13+14
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

15
0

 ..
. 3

0
0

0max 150

max 100

17
≤ 20 ≤ 20

min 50 5+710

4+9

2

1+11+12

14

6.1+6.2+6.315.116

3+8+13

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

16 5.1

3+8+13

6.1+6.2+6.3 5+7

4+9 10

101+11+12

14

17
≤ 20

STRUCTURĂ SUPORT
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R
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

max 150

3+6(**)+13

1+11+12 5+7

4+9

10

6.1+6.2+6.3

2

Perete de gips-carton

11+12

17

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

max 200
max 130

min 50

50
interax racord Nonius (R)

15
0

 ..
. 3

0
0

0
15

0
 ..

. 3
0

0
0

1 3 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord Nonius inferior NIDA Metal

5 Racord Nonius superior NIDA Metal

6 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Şurub Autofiletant 212 x L3 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

10 Clemă Nonius 2 buc/prindere

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de îmbinare (*2)

13 Bandă de etanşare monoadezivă

14 Rost tratat cu NIDA Boardfix

15 1. 3 x Ştraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

16 Profil de protecţie colţ

17 Vată minerală (*3)
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax racord Nonius (R)max 200

17 2 6.1+6.2+6.3 5+7
4+9

1+11+12 10
3+6(**)+13

11+12

Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură metalică (y)... y max 600

(iv)

1+11+12

15.2

16

**
**

**

*
* *

*
17

(iv) 

6.1+6.2+6.3

... y≤ interax structură metalică (y)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc≤300
Lc 

≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax racord Nonius (R) max 600

(iv)
17

6.1+6.2+6.3

(iv)

1+11+12
15.2

16

50 50

≤ interax racord Nonius (R)

Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

**
**

**

*
*

*
*

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

Lc 
≤300
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. 3

0
0

0
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Al doilea rând de plăci

Al treilea rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

1 3 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord Nonius inferior NIDA Metal

5 Racord Nonius superior NIDA Metal

6 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Şurub Autofiletant 212 x L3 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

10 Clemă Nonius 2 buc/prindere

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de îmbinare (*2)

13 Bandă de etanşare monoadezivă

14 Rost tratat cu NIDA Boardfix

15 1. 3 x Ştraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

16 Profil de protecţie colţ

17 Vată minerală (*3)
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System cvadruplu placat 
pe structură simplă cu racord Nonius
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 150 interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

3+8+13+14 1+11+12

4+9

5+7

106.1+6.2+6.3+6.4 17

2
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Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax racord Nonius (R)

17 1+11+12 2 6.1+6.2+6.3+6.4 5+7
4+9 10

3+8+13+14
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

15
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0
0

0max 150

max 100

17≤ 20 ≤ 20
min 50

5+7

10
4+9

2

1+11+12

14

6.1+6.2+6.3+6.415.116

3+8+13

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

16 5.1
3+8+13

6.1+6.2+6.3+6.4 5+7

4+9 10

101+11+12

14

17≤ 20
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

max 150

3+6(**)+13 1+11+12 5+7

4+9

106.1+6.2+6.3+6.4
2

Perete de gips-carton

11+12

17

interax structură metalică (y) ... interax structură metalică (y)

max 200
max 130

min 50

50
interax racord Nonius (R)

15
0

 ..
. 3

0
0

0
15

0
 ..

. 3
0

0
0

1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord Nonius inferior NIDA Metal

5 Racord Nonius superior NIDA Metal

6 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Şurub Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Şurub Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

10 Clemă Nonius 2 buc/prindere

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de îmbinare (*2)

13 Bandă de etanşare monoadezivă

14 Rost tratat cu NIDA Boardfix

15 1. 4 x Ştraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

16 Profil de protecţie colţ

17 Vată minerală (*3)
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax racord Nonius (R)max 200

17
2 6.1+6.2+6.3+6.4 5+7

4+9

1+11+12 103+6(**)+13
11+12

Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură metalică (y)... y max 600

(iv)

1+11+12

15.2
16

**
**

**
**

*
** *

*
17 (iv) 

6.1+6.2+6.3+6.4

... y≤ interax structură metalică (y)

STRUCTURĂ SUPORT

15
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 ..
. 3

0
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0

Lc≤300
Lc 

≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax racord Nonius (R) max 600

(iv)17
6.1+6.2+6.3+6.4

(iv)
1+11+12

15.2

16

50 50

≤ interax racord Nonius (R)

Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

**
**

**
**

*
*

*
**

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică NIDA Metal CD60
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Direcţie transversală

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Al doilea rând de plăci

Al treilea rând de plăci

Al patrulea rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord Nonius inferior NIDA Metal

5 Racord Nonius superior NIDA Metal

6 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Şurub Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Şurub Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

10 Clemă Nonius 2 buc/prindere

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de îmbinare (*2)

13 Bandă de etanşare monoadezivă

14 Rost tratat cu NIDA Boardfix

15 1. 4 x Ştraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

16 Profil de protecţie colţ

17 Vată minerală (*3)
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System simplu placat 
pe structură dublă cu racord Nonius

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 150 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

3+9+14+15 2.218

5+101+12+13

6+811
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Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200

max 150 interax structură secundară (y)

interax racord Nonius (R)

3+9+14+15
2.2 18

1+12+13

6+8

5+10

112.174

15
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

15
0

 ..
. 3

0
0

0max 150

≤ 20 ≤ 20
min 50

17 16.1 18
1+12+13 5+10

6+8112.2 2.174

3+9+14
15

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

max 130
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

17

3+9+14

15

16.1 2.2 1+12+13 6+8
5+10

117 2.1184

≤ 20

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

5 Racord Nonius inferior NIDA Metal

6 Racord Nonius superior NIDA Metal

7 Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

11 Clemă Nonius 2 buc/prindere

12 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

13 Bandă de îmbinare (*2)

14 Bandă de etanşare monoadezivă

15 Rost tratat cu NIDA Boardfix

16 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

17 Profil de protecţie colţ

18 Vată minerală (*3)

max 200

3+7(**)+14 1+12+13 112.1

5+10

6+8 2.2

12+13

Perete de gips-carton

7

184

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200

max 80

min 50
max 150

50

interax racord Nonius (R)

15
0

 ..
. 3

0
0

0
15

0
 ..

. 3
0

0
0
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax racord Nonius (R)

interax structură secundară (y)

max 200

max 150

2.2

4 18

1+12+13

6+8 11

5+10

2.173+7(**)+14

13+14

Perete de gips-carton

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură principală (x)... x max 600
50 50

(iv) 1+12+13
16.2

17
**

* *
18 (iv) 

7

... x≤ interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc≤300Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax racord Nonius (R)
max 600

(iv)
18

7

(iv) 1+12+13
16.2

17

50 50 5050 ≤ interax racord Nonius (R)

Lc≤300 Lc≤300
**

*
*

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc = Lungimea plăcii în consolă
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

...
 y

y
y

y
y

y
y

y
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ng

im
e 

pl
ac

ă 
N

ID
A

D
ir
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ţi

e 
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ă

Direcţie transversală

Primul rând de plăci

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

5 Racord Nonius inferior NIDA Metal

6 Racord Nonius superior NIDA Metal

7 Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

11 Clemă Nonius 2 buc/prindere

12 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

13 Bandă de îmbinare (*2)

14 Bandă de etanşare monoadezivă

15 Rost tratat cu NIDA Boardfix

16 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

17 Profil de protecţie colţ

18 Vată minerală (*3)

... x x x x
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat 
pe structură dublă cu racord Nonius
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

3+9+14+15 2.2

18 5+10
1+12+13

6+8
11

4

7.1+7.2

7.1+7.2

2.1

15
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200

max 150 interax structură secundară (y)

interax racord Nonius (R)

3+9+14+15
2.2

18

1+12+13
6+8
5+10

112.14

15
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

15
0

 ..
. 3

0
0

0

max 200

≤ 20 ≤ 20
min 50

17 16.1 18 1+12+13
5+10

6+8

11 2.22.17.1+7.24

3+9+14

15

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

max 130
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

17

3+9+14

15 16.1 2.2 1+12+13 6+8
5+10

11
7.1+7.2

2.1

18
4

≤ 20

4

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

5 Racord Nonius inferior NIDA Metal

6 Racord Nonius superior NIDA Metal

7 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

11 Clemă Nonius 2 buc/prindere

12 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

13 Bandă de îmbinare (*2)

14 Bandă de etanşare monoadezivă

15 Rost tratat cu NIDA Boardfix

16 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

17 Profil de protecţie colţ

18 Vată minerală (*3)

max 200

3+7(**)+14 1+12+13 112.1

5+10

6+8

2.2

12+13

Perete de gips-carton

7.1+7.2

18

4

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200

max 80

min 50
max 150

50

interax racord Nonius (R)

15
0

 ..
. 3

0
0

0
15

0
 ..

. 3
0

0
0
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax racord Nonius (R)

interax structură secundară (y)

max 200

max 150

2.2 4 18
1+12+13

6+8 11
5+10

2.1 7.1+7.2
3+7(**)+14

13+14
Perete de gips-carton

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură principală (x)... x max 600

(iv) 1+12+13
16.2

17

**
**

* *
*18

(iv) 

7.1+7.2

... x≤ interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc 
≤300Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax racord Nonius (R)

max 600

(iv)18

7.1+7.2

(iv) 1+12+13
16.2

17

50 50 5050 ≤ interax racord Nonius (R)

Lc≤300

**
**

*
*

*

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc = Lungimea plăcii în consolă

50 50

Lc 
≤300
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

min 400 mm

min 400 mm

min 400 mm

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
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m
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Direcţie transversală

Al doilea rând de plăci

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

... x x x x

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

5 Racord Nonius inferior NIDA Metal

6 Racord Nonius superior NIDA Metal

7 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

11 Clemă Nonius 2 buc/prindere

12 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

13 Bandă de îmbinare (*2)

14 Bandă de etanşare monoadezivă

15 Rost tratat cu NIDA Boardfix

16 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

17 Profil de protecţie colţ

18 Vată minerală (*3)



92 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 SINCALCULATOR 
https://sincalculator.com/ 

Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System triplu placat 
pe structură dublă cu racord Nonius

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

3+9+14+15
2.2

18
5+10

1+12+13 6+8
11

4

7.1+7.2+7.3

7.1+7.2+7.3

2.1

15
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200

max 150 interax structură secundară (y)

interax racord Nonius (R)

3+9+14+15
2.2

18 1+12+13 6+8
5+10

112.14

15
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

15
0

 ..
. 3

0
0

0max 200

≤ 20 ≤ 20
min 50

17

16.1

18 1+12+13

5+10

6+8

11 2.2

2.1

4

3+9+1415

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C
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R

Ă
 S

U
P

O
R

T

max 130

7.1+7.2+7.3
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

17
3+9+14

15
16.1 2.2

1+12+13
6+8
5+10

112.1
18

4

≤ 20

4

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R
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P

O
R

T

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

1 3 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

5 Racord Nonius inferior NIDA Metal

6 Racord Nonius superior NIDA Metal

7 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Şurub Autofiletant 212 x L3 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

11 Clemă Nonius 2 buc/prindere

12 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

13 Bandă de îmbinare (*2)

14 Bandă de etanşare monoadezivă

15 Rost tratat cu NIDA Boardfix

16 1. 3xŞtraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

17 Profil de protecţie colţ

18 Vată minerală (*3)

max 200

3+7(**)+14 1+12+13

112.1

5+10

6+8

2.212+13

Perete de gips-carton

18

4

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200

max 80

min 50
max 150

50

interax racord Nonius (R)

15
0

 ..
. 3

0
0

0
15

0
 ..

. 3
0

0
0

7.1+7.2+7.3

7.1+7.2+7.3

interax structură secundară (y)
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax racord Nonius (R)

interax structură secundară (y)

max 200

max 150

2.2
4

18
1+12+13 6+8 11

5+10
2.17.1+7.2+7.33+7(**)+14

13+14

Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură principală (x)... x max 600

(iv) 1+12+13

16.2

17

**
**

* *
* *

18 (iv) 

7.1+7.2+7.3

... x≤ interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc 
≤300Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax racord Nonius (R)

max 600

(iv)18 (iv) 1+12+13

16.2

17

50 50 5050 ≤ interax racord Nonius (R)

Lc≤300

**
**

**

*
* *

*

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc = Lungimea plăcii în consolă

50 50

Lc 
≤300

7.1+7.2+7.3
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

min 400 mm

min 400 mm

min 400 mm

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
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y
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y
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y
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Direcţie transversală

Al doilea rând de plăci

Al treilea rând de plăci

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

... x x x x

1 3 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

5 Racord Nonius inferior NIDA Metal

6 Racord Nonius superior NIDA Metal

7 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Şurub Autofiletant 212 x L3 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

11 Clemă Nonius 2 buc/prindere

12 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

13 Bandă de îmbinare (*2)

14 Bandă de etanşare monoadezivă

15 Rost tratat cu NIDA Boardfix

16 1. 3xŞtraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

17 Profil de protecţie colţ

18 Vată minerală (*3)
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System cvadruplu placat 
pe structură dublă cu racord Nonius

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

3+9+14+15 2.218

5+10

1+12+13

6+8

114

7.1+7.2+7.3+7.4

7.1+7.2+7.3+7.4

7.1+7.2+7.3+7.4

2.1

15
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT
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O
R

T

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200

max 150 interax structură secundară (y)

interax racord Nonius (R)

3+9+14+15
2.2

18 1+12+13 6+8
5+10

112.14

15
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 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

15
0

 ..
. 3

0
0

0

max 200

≤ 20 ≤ 20
min 50

17 16.1
18

1+12+13
5+10

6+811 2.22.14
3+9+1415

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT
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T

max 130
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

17
3+9+14

15 16.1
2.2

1+12+13

interax structură secundară (y)

6+8
5+10

11
2.1

184

≤ 20

4

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

5 Racord Nonius inferior NIDA Metal

6 Racord Nonius superior NIDA Metal

7 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Şurub Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Şurub Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

11 Clemă Nonius 2 buc/prindere

12 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

13 Bandă de îmbinare (*2)

14 Bandă de etanşare monoadezivă

15 Rost tratat cu NIDA Boardfix

16 1. 4xŞtraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

17 Profil de protecţie colţ

18 Vată minerală (*3)

max 200

3+7(**)+14
1+12+13 112.1

5+10
6+8 2.2

12+13

Perete de gips-carton

184

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200

max 80

min 50
max 150

50

interax racord Nonius (R)

15
0

 ..
. 3

0
0

0
15

0
 ..

. 3
0

0
0

7.1+7.2+7.3+7.4

7.1+7.2+7.3+7.4
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax racord Nonius (R)

interax structură secundară (y)

max 200

max 150

2.2
4 18 1+12+13 6+8 11

5+102.1
7.1+7.2+7.3+7.43+7(**)+14

13+14

Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură principală (x)... x max 600

(iv)
1+12+13

16.2

17

**
**

**
**

* *
* *

*18 (iv) 

7.1+7.2+7.3+7.4

... x≤ interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc 
≤300Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax racord Nonius (R)

max 600

(iv)18 (iv)
1+12+13

16.2

17

50 50 5050 ≤ interax racord Nonius (R)

Lc≤300

**
**

**
**

*
* *

**

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

15
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Lc 
≤300

7.1+7.2+7.3+7.4
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

min 400 mm

min 400 mm

min 400 mm

m
in

 4
0

0
 m

m ...
 y

y
y

y
y

y
y

y

Lu
ng

im
e 

pl
ac

ă 
N

ID
A

D
ir

ec
ţi

e 
lo

ng
it

ud
in

al
ă

Direcţie transversală

Al doilea rând de plăci

Al treilea rând de plăci

Al patrulea rând de plăci

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1
4

0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

... x x x x

1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

5 Racord Nonius inferior NIDA Metal

6 Racord Nonius superior NIDA Metal

7 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Şurub Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Şurub Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

11 Clemă Nonius 2 buc/prindere

12 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

13 Bandă de îmbinare (*2)

14 Bandă de etanşare monoadezivă

15 Rost tratat cu NIDA Boardfix

16 1. 4xŞtraif de placă Siniat

2. Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

17 Profil de protecţie colţ

18 Vată minerală (*3)
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System simplu placat 
pe structură dublă UA50/CD60 cu tijă filetată
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

3+9+12+13

max 150

16

3+9+12+13

1+10+11 2.2

8

2.1

5

74

6

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

1+10+11 2.2 2.1 5

7

4

8

6

16

m
in

 1
50

m
in

 1
50

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax tijă filetată (R)

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

m
in

 1
50

max 200

≤ 20 ≤ 20
min 50

3+9+12

13

14.1 16 1+10+11

6

2.2 7 4 2.1 515

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT
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T

50max 130

8
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20 ≤ 20

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu 

UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

max 200

3+6(**)+12

10+11

16 1+10+11 7 4

2.2

2.1 5

6

Perete de gips-carton

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200

max 80

min 50
max 150

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

14.1 16

1+10+11
6

2.2
2.1

5

8

4

73+9+12

13

15

50

interax tijă filetată (R)

m
in

 1
50

m
in

 1
50

8
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax tijă filetată (R)

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

max 200

max 150

8

3+6(**)+12 1+10+11 16 2.2 2.1 54

7610+11

Perete de gips-cartonNOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 1
50

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură principală (x)... x max 600

50 50

(iv) 1+10+11

14.2

15
**

*
*

16 (iv) 

6

... x≤ interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 1
50

Lc≤300Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax tijă filetată (R)
max 600

(iv)16

6

(iv) 1+10+11

14.2
15

50 50 5050 ≤ interax tijă filetată (R)

Lc≤300 Lc≤300
**

*
*

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

m
in

 1
50

Lc = Lungimea plăcii în consolă
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60
Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Tijă filetată M8, grupa 4.8 Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar  
NIDA Metal CD60

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Plăci de gips-carton NIDA
Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal UA50
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m
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Direcţie transversală

Primul rând de plăciLăţime 
placă NIDA

... x x x x

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune transversală

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune longitudinală

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.
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Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune transversală

Detaliu de prelungire profile NIDA Metal UA50
Secţiune longitudinală şi transversală

Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune longitudinală

2x1 Autoperforant 5.5x25 2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar NIDA Metal CD60

Plăci de gips-carton NIDA Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

interax tijă filetată (R)

interax structură secundară (y)

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

interax structură secundară (y)

Profil secundar NIDA Metal CD60
Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal
2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

interax structură secundară (y)

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Ax de simetrie jontare
A

A

B

B

interax tijă filetată (R)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare
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1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu

UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 1 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Ax de simetrie jontare

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)
Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Profil principal NIDA Metal UA50

Profilele se dispun cu rost zero !!!

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Sectiune A - A Sectiune B - B
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat 
pe structură dublă UA50/CD60 cu tijă filetată
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

3+9+12+13

max 150

16

3+9+12+13

1+10+11 2.2

8

2.1 574

6.1+6.2

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

1+10+11 2.2 2.1 5

7

4

8

6.1+6.216

m
in

 1
50

m
in

 1
50

STRUCTURĂ SUPORT
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R

U
C
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R
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U
P

O
R

T

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax tijă filetată (R)

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

m
in

 1
50

max 200

≤ 20 ≤ 20
min 50

3+9+12

13

14.1 16 1+10+11

6.1+6.2

2.2 7 4 2.1 515

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

50max 130

8
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20 ≤ 20

STRUCTURĂ SUPORT
ST

R
U

C
TU

R
Ă

 S
U

P
O

R
T

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu 

UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

max 200

3+6(**)+12

10+11

16 1+10+11 7 42.2
2.1

5

Perete de gips-carton

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200

max 80

min 50
max 150

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

14.1
16 1+10+11

6.1+6.2
2.2

2.1
54

7
3+9+12

13

15

50

interax tijă filetată (R)

m
in

 1
50

m
in

 1
50

6.1+6.2

8

8
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax tijă filetată (R)

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

max 200

max 150

8

3+6(**)+12
1+10+1116

2.2
2.1 54 7

6.1+6.210+11

Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 1
50

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură principală (x)... x max 600

50 50

(iv) 1+10+11

14.2

15

**
**

*
*

*16 (iv) 

6.1+6.2

... x≤ interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 1
50

Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax tijă filetată (R)
max 600

(iv)16

6.1+6.2

(iv) 1+10+11

14.2
15

50 50 5050 ≤ interax tijă filetată (R)

Lc≤300 Lc≤300

**
**

*
*

*

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

m
in

 1
50

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Lc 
≤300
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60
Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Tijă filetată M8, grupa 4.8 Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar  
NIDA Metal CD60

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Plăci de gips-carton NIDA
Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal UA50

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
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 4
0

0
 m

m

min 400 mm

min 400 mm

...
 y

y
y

y
y

y
y

y
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N
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A

D
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e 
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ă

Direcţie transversală

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Al doilea rând de plăci

Lăţime 
placă NIDA

... x x x x

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune transversală

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune longitudinală

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.
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Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune transversală

Detaliu de prelungire profile NIDA Metal UA50
Secţiune longitudinală şi transversală

Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune longitudinală

2x1 Autoperforant 5.5x25 2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar NIDA Metal CD60

Plăci de gips-carton NIDA Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

interax tijă filetată (R)

interax structură secundară (y)

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

interax structură secundară (y)

Profil secundar NIDA Metal CD60
Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal
2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

interax structură secundară (y)

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Ax de simetrie jontare
A

A

B

B

interax tijă filetată (R)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare
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1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu

UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Ax de simetrie jontare

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)
Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Profil principal NIDA Metal UA50

Profilele se dispun cu rost zero !!!

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Sectiune A - A Sectiune B - B
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System triplu placat 
pe structură dublă UA50/CD60 cu tijă filetată
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

3+9+12+13

max 150

16
3+9+12+13 1+10+11 2.2

8

2.1 574

6.1+6.2+6.3

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

1+10+11 2.2 2.1 57 4

8

6.1+6.2+6.3

16

m
in

 1
50

m
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 1
50

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax tijă filetată (R)

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

m
in

 1
50

max 200

≤ 20 ≤ 20
min 50

3+9+12

13

14.1 16 1+10+11

6.1+6.2+6.3

2.2 7 4 2.1 515

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

50max 130

8
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20 ≤ 20

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

1 3 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu 

UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 3 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

max 200

3+6(**)+12

10+11

16

1+10+11 7 42.2 2.1 5

Perete de gips-carton

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200

max 80

min 50
max 150

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

14.1 16 1+10+11

6.1+6.2+6.3

2.12.2 54 7

3+9+1213

15

50

interax tijă filetată (R)

m
in

 1
50

m
in

 1
50

6.1+6.2+6.3

8

8



114 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 SINCALCULATOR 
https://sincalculator.com/ 

Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax tijă filetată (R)

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

max 200

max 150

8

3+6(**)+12

1+10+1116 2.2 2.1 54 7

6.1+6.2+6.310+11

Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 1
50

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură principală (x)... x max 600

50 50

(iv) 1+10+11

14.2

15

**
**

**

*
*

*
*16 (iv) 

6.1+6.2+6.3

... x≤ interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 1
50

Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax tijă filetată (R)
max 600

(iv)
16

6.1+6.2+6.3

(iv) 1+10+11

14.2

15

50 50 5050 ≤ interax tijă filetată (R)

Lc≤300 Lc≤300

**
**

**

* *
* *

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

m
in

 1
50

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Lc 
≤300
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60
Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Tijă filetată M8, grupa 4.8 Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar  
NIDA Metal CD60

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Plăci de gips-carton NIDA
Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal UA50
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0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
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 4
0

0
 m

m

min 400 mm

min 400 mm

min 400 mm

...
 y

y
y

y
y

y
y

y

Lu
ng

im
e 

pl
ac

ă 
N

ID
A

D
ir

ec
ţi

e 
lo

ng
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ud
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al
ă

Direcţie transversală

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Al doilea rând de plăci

Al treilea rând de plăci

Lăţime 
placă NIDA

... x x x x

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune transversală

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune longitudinală

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.
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Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune transversală

Detaliu de prelungire profile NIDA Metal UA50
Secţiune longitudinală şi transversală

Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune longitudinală

2x1 Autoperforant 5.5x25 2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar NIDA Metal CD60

Plăci de gips-carton NIDA Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

interax tijă filetată (R)

interax structură secundară (y)

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

interax structură secundară (y)

Profil secundar NIDA Metal CD60
Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal
2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

interax structură secundară (y)

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Ax de simetrie jontare
A

A

B

B

interax tijă filetată (R)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare
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1 3 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu

UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 3 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Ax de simetrie jontare

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)
Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Profil principal NIDA Metal UA50

Profilele se dispun cu rost zero !!!

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Sectiune A - A Sectiune B - B
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System cvadruplu placat 
pe structură dublă UA50/CD60 cu tijă filetată
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

3+9+12+13

max 150

163+9+12+13 1+10+11 2.2

8

2.1 574

6.1+6.2+6.3+6.4

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

1+10+11 2.2 2.1 57 4

8

6.1+6.2+6.3+6.4

16

m
in

 1
50

m
in

 1
50

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax tijă filetată (R)

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

m
in

 1
50

max 200

≤ 20 ≤ 20
min 50

3+9+12

13

14.1 16 1+10+11
6.1+6.2+6.3+6.4

2.2 7 4 2.1 515

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

50max 130

8
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Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20 ≤ 20

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu 

UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 4 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

max 200

3+6(**)+12
10+11

16 1+10+11 7 42.2 2.1 5

Perete de gips-carton

interax structură principală (x) ... interax structură principală (x)

max 200

max 80

min 50
max 150

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

14.1 16 1+10+11
6.1+6.2+6.3+6.4

2.12.2 5

4

7

3+9+1213
15

50

interax tijă filetată (R)

m
in

 1
50

m
in

 1
50

6.1+6.2+6.3+6.4

8

8
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NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax tijă filetată (R)

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

max 200

max 150

8

3+6(**)+12 1+10+1116 2.2 2.1 54 7

6.1+6.2+6.3+6.410+11

Perete de gips-carton

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 1
50

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură principală (x)... x max 600

50 50

(iv)
1+10+11

14.2

15

**
**

**
**

*
*

*
*

*16 (iv) 

6.1+6.2+6.3+6.4

... x≤ interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 1
50

Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax tijă filetată (R)
max 600

(iv)16

6.1+6.2+6.3+6.4

(iv)
1+10+11

14.2

15

50 50 5050 ≤ interax tijă filetată (R)

Lc≤300 Lc≤300

**
**

**
**

* *
**

*

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

m
in

 1
50

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Lc 
≤300
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60
Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Tijă filetată M8, grupa 4.8 Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar  
NIDA Metal CD60

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Plăci de gips-carton NIDA
Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal UA50

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

m
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0

0
 m

m

min 400 mm

min 400 mm

min 400 mm

...
 y

y
y

y
y

y
y

y
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N
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A

D
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ud
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ă

Direcţie transversală

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Al doilea rând de plăci

Al treilea rând de plăci

Al patrulea rând de plăci

Lăţime 
placă NIDA

... x x x x

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune transversală

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune longitudinală

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.



122 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 SINCALCULATOR 
https://sincalculator.com/ 

Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune transversală

Detaliu de prelungire profile NIDA Metal UA50
Secţiune longitudinală şi transversală

Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune longitudinală

2x1 Autoperforant 5.5x25 2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar NIDA Metal CD60

Plăci de gips-carton NIDA Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

interax tijă filetată (R)

interax structură secundară (y)

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

interax structură secundară (y)

Profil secundar NIDA Metal CD60
Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal
2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

interax structură secundară (y)

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Ax de simetrie jontare
A

A

B

B

interax tijă filetată (R)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare



www.facebook.com/siniat.romaniawww.youtube.com/user/SiniatRomania

1232023

1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu

UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 4 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală (*3)

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Ax de simetrie jontare

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)
Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Profil principal NIDA Metal UA50

Profilele se dispun cu rost zero !!!

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Sectiune A - A Sectiune B - B
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System simplu placat pe structură simplă
cu racord pentru lemn
Închidere acoperiş cu structură din lemn
Secţiune transversală

Închidere acoperiş cu structură din lemn
Sectiune A - A

1 1 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Racord pentru lemn NIDA System

4 Autofiletant 212 x L1 @ 300 mm

5 Fixare mecanică (*1)

6 Şurub pentru lemn, 2 buc / prindere

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc / prindere

10 Vată minerală (*3)

11 Barieră de vapori

4 10 1+7+8
4

7+8

3+5+6

2

11

maxim 
300 mm

...interax structură 
metalică (y)

A

A

≤ interax structură 
metalică (y)

≤interax structură metalică (y) ...interax structură metalică (y)

Tablă cu grosime de 0.5 mm cu lăţimea de 100 mm
Se dispune la pas de 300 mm şi se fixeaza de 
profilele NIDA Metal CD60 cu autoperforante  
4.2x13 FLAT HEAD, 2 buc / prindere

STRUCTURA 
SUPORT - LEMN

SISTEM ACOPERIS CONFORM

PROIECT ARHITECTURA

TERMOIZOLATIE

NIDA Metal CD60

Ta
bl

a 
ot

el
 0

.5
 m

m

Ta
bl

a 
ot

el
 0

.5
 m

m

va
ri

ab
il

NIDA Metal CD60

300 mmTablă cu grosime de 0.5 mm
Lătime: 100 mm
Lungime: variabil
Pas dispunere: 300 mm

9

100

Structură suport - Lemn10 2 3+5+6 11 1+7+8 4

interax racord pentru lemn (R) interax racord pentru lemn (R)
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat pe structură simplă
cu racord pentru lemn
Închidere acoperiş cu structură din lemn
Secţiune transversală

Închidere acoperiş cu structură din lemn
Sectiune A - A

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Racord pentru lemn NIDA System

4 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

5 Fixare mecanică (*1)

6 Şurub pentru lemn, 2 buc / prindere

7 Bandă de îmbinare (*2)

8 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

9 Autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc / prindere

10 Vată minerală (*3)

11 Barieră de vapori

4.1+4.2 10 1+7+8
4.1+4.2

7+8

3+5+6

2

11

maxim 
300 mm

...interax structură 
metalică (y)

A

A

≤ interax structură 
metalică (y)

≤interax structură metalică (y) ...interax structură metalică (y)

Tablă cu grosime de 0.5 mm cu lăţimea de 100 mm
Se dispune la pas de 300 mm şi se fixează de 
profilele NIDA Metal CD60 cu autoperforante  
4.2x13 FLAT HEAD, 2 buc / prindere

STRUCTURA 
SUPORT - LEMN

SISTEM ACOPERIS CONFORM

PROIECT ARHITECTURA

TERMOIZOLATIE

NIDA Metal CD60

Ta
bl

a 
ot

el
 0

.5
 m

m

Ta
bl

a 
ot

el
 0

.5
 m

m

va
ri

ab
il

NIDA Metal CD60

300 mmTablă cu grosime de 0.5 mm
Lătime: 100 mm
Lungime: variabil
Pas dispunere: 300 mm

9

100

Structură suport - Lemn10 2 3+5+6 11 1+7+8 4.1+4.2

interax racord pentru lemn (R) interax racord pentru lemn (R)
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat pe structură simplă 
cu racord Nonius, cu rezistenţă la acţiunea focului de sus în jos
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 150 interax structură metalică (y)

Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură metalică (y)

3+8+13+14 1+11+12 4+9 5+7106.1+6.2 17 2

20
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax racord Nonius (R)
Decalare rosturi minim 500 mm

17 1+11+12 2 6.1+6.2 5+7 4+9 103+8+13+14

20
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

20
0

 ..
. 3

0
0

0max 150
max 100

17

≤ 20 ≤ 20
min 50

5+7104+921+11+12

14

6.1+6.215.116

3+8+13

interax structură metalică (y)
Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură metalică (y)

STRUCTURĂ SUPORT
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1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord Nonius inferior NIDA Metal

5 Racord Nonius superior NIDA Metal

6 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

10 Clemă Nonius 2 buc/prindere

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de îmbinare (*2)

13 Bandă de etanşare monoadezivă

14 Rost tratat cu NIDA Boardfix

15 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

16 Profil de protecţie colţ

17 Vată minerală bazaltică 2 x 50 mm, densitate min

25 kg / mc dispusă pe două rânduri, având rosturile

decalate de la un rând la altul pe ambele direcţii

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

16 15.1
3+8+13

6.1+6.221+11+12 5+7 4+9 10

14

17

≤ 20

4

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C
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R

Ă
 S
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R

T

max 200
max 130

min 50

50
interax racord Nonius (R)

Decalare rosturi minim 500 mm

20
0

 ..
. 3

0
0

0

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

max 200

3+6(**)+13

1+11+12

5+7

4+9

106.1+6.2

2

Perete de gips-carton

11+12

17

interax structură metalică (y)
Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură metalică (y)

20
0

 ..
. 3

0
0

0
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax racord Nonius (R)
Decalare rosturi minim 500 mm

max 200

17 6.1+6.2

1+11+12
5+7 10

4+9

23+6(**)+13

11+12

Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

20
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură metalică (y)... y max 600

(iv) 1+11+12
15.2

16

**
**

*
*

*17 (iv) 

6.1+6.2

... y≤ interax structură metalică (y)

STRUCTURĂ SUPORT

15
0

 ..
. 3

0
0

0
Lc
≤

300Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax racord Nonius (R) max 600

(iv)17 (iv) 1+11+12
15.2

16

50 50

≤ interax racord Nonius (R)

Lc≤300

**
**

* *
*

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

20
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Lc 
≤300

6.1+6.2
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60
Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1
4

0

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

Structură metalică
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

min 400 mm

min 400 mm

min 400 mm

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

...
 y

y
y

y
y

y
y

y
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N
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Direcţie transversală

Al doilea rând de plăci

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 Profil NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord Nonius inferior NIDA Metal

5 Racord Nonius superior NIDA Metal

6 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

8 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

9 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

10 Clemă Nonius 2 buc/prindere

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de îmbinare (*2)

13 Bandă de etanşare monoadezivă

14 Rost tratat cu NIDA Boardfix

15 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

16 Profil de protecţie colţ

17 Vată minerală bazaltică 2 x 50 mm, densitate min

25 kg / mc dispusă pe două rânduri, având rosturile

decalate de la un rând la altul pe ambele direcţii
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat pe structură dublă 
cu racord Nonius, cu rezistenţă la acţiunea focului de sus în jos
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x)

Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură principală (x)

3+9+14+15 18 5+10 6+8114 7.1+7.2 1+12+13 2.1

2.2

20
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax racord Nonius (R)
Decalare rosturi minim 500 mm

2.2
4 18 1+12+13 7.1+7.2 2.1 6+8 11

5+10
3+9+14+15

max 150 interax structură secundară (y)

20
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT
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Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

20
0

 ..
. 3

0
0

0max 200

max 130 50

18 7.1+7.2

≤ 20 ≤ 20
min 50

6+8115+102.12.2 1+12+13

15

416.117
3+9+14

interax structură principală (x)

Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT
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1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

5 Racord Nonius inferior NIDA Metal

6 Racord Nonius superior NIDA Metal

7 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

11 Clemă Nonius 2 buc/prindere

12 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

13 Bandă de îmbinare (*2)

14 Bandă de etanşare monoadezivă

15 Rost tratat cu NIDA Boardfix

16 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

17 Profil de protecţie colţ

18 Vată minerală bazaltică 2 x 50 mm, densitate min

25 kg / mc dispusă pe două rânduri, având rosturile

decalate de la un rând la altul pe ambele direcţii

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

17 16.1

3+9+14

1+12+13 7.1+7.2 2.1 6+8
5+10

11

15

2.2 4 18

≤ 20

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C
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T

max 200
max 80

min 50
max 150

50
interax racord Nonius (R)

interax structură secundară (y)

Decalare rosturi minim 500 mm

20
0

 ..
. 3

0
0

0

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

max 200

3+7(**)+14
4

Perete de gips-carton

12+13

7.1+7.2 2.2 1+12+13 2.1 11
5+10

6+8 18

interax structură principală (x)
Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură principală (x)

20
0

 ..
. 3

0
0

0
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax racord Nonius (R)
Decalare rosturi minim 500 mm

max 300

1+12+13 7.1+7.2 2.1 6+8
5+10

113+7(**)+14

max 200 interax structură secundară (y)

2.2 4 18

12+13

Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

20
0

 ..
. 3

0
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax racord Nonius (R)
max 600

(iv)18 (iv) 1+12+13
16.2

17

50 5050 50 ≤ interax racord Nonius (R)

Lc≤300

**
**

* *
*

20
0

 ..
. 3

0
0

0

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Lc 
≤3007.1+7.2

≤interax structură principală (x)... x max 600

1+12+1316.2

17

(iv)

**
**

*
*

*18 (iv) 

7.1+7.2

... x≤interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

20
0

 ..
. 3

0
0

0
Lc
≤

300Lc≤300

50 50

Lc = Lungimea plăcii în consolă
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal CD60

m
in
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0
 m

m

m
in
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0

0
 m

m

m
in
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m
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min 400 mm

min 400 mm

m
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Direcţie transversală

Al doilea rând de plăci

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA

... x x x x

1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal CD60

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30

4 Racord de îmbinare dublu NIDA Metal CD60

5 Racord Nonius inferior NIDA Metal

6 Racord Nonius superior NIDA Metal

7 1. Şurub Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Şurub Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

8 Fixare mecanică (*1), 1 buc / prindere

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Şurub autoperforant 4.2x13 FLAT HEAD 2 buc

11 Clemă Nonius 2 buc/prindere

12 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

13 Bandă de îmbinare (*2)

14 Bandă de etanşare monoadezivă

15 Rost tratat cu NIDA Boardfix

16 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă  Siniat premontat cu şurub 212

17 Profil de protecţie colţ

18 Vată minerală bazaltică 2 x 50 mm, densitate min

25 kg / mc dispusă pe două rânduri, având rosturile

decalate de la un rând la altul pe ambele direcţii
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NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System dublu placat pe structură dublă  
UA50/CD60 cu tijă filetată, cu rezistenţă la acţiunea focului de sus în jos

Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x)
Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură principală (x)

3+9+12+13 16 6.1+6.2 5471+10+11 2.2 2.1

20
0

 ..
. 3

0
0

0

STRUCTURĂ SUPORT
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T
8

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

m
in

 2
0

0

max 200
max 130 50

16 6.1+6.2

≤ 20 ≤ 20
min 50

2.14 572.21+10+11
13

14.115
3+9+12

interax structură principală (x)
Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT
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8

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax tijă filetată (R)

Decalare rosturi minim 500 mm

6.1+6.2
16 1+10+11 2.2 4 7

8

5 2.13+9+12+13

max 150 interax structură secundară (y)

m
in

 2
0

0

STRUCTURĂ SUPORT
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...interax structură secundară (y)
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1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30/UW50

4 Racord de îmbinare dublu

UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 7. Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1 x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1 x Şaibă plată + 2 x Piuliţă

8 Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD

M8 x 25 + Şaibă + Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală bazaltică 2 x 50 mm, densitate min

25 kg / mc dispusă pe două rânduri, având rosturile

decalate de la un rând la altul pe ambele direcţii

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

15
14.1

3+9+12

8

13

6.1+6.2 2.2 4 7 5 2.11+10+11

16

≤ 20

STRUCTURĂ SUPORT
ST

R
U

C
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R
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P
O

R
T

max 200

max 80

min 50
max 150

50

interax tijă filetată (R)

Decalare rosturi minim 500 mm

interax structură secundară (y) ...interax structură secundară (y)

m
in

 2
0

0

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

max 200

10+11
3+6(**)+12 6.1+6.2 16 1+10+11 2.2 7 4 2.1 5

Perete de gips-carton

interax structură principală (x)
Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură principală (x)

m
in

 2
0

0

8
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Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

interax tijă filetată (R)
Decalare rosturi minim 500 mm

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

max 200

max 150

8

3+6(**)+12 1+10+11
16

2.2

2.1 5

4

76.1+6.2

10+11

Perete de gips-carton
NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 2
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax tijă filetată (R)
max 600

(iv)16

6.1+6.2

(iv) 1+10+11
14.2

15

50 50 5050 ≤ interax tijă filetată (R)

Lc≤300 Lc≤300

**
**

* *
*

m
in

 2
0

0

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură principală (x)... x max 600
50 50

(iv) 1+10+11
14.2

15

**
**

*
*

*
16 (iv) 

6.1+6.2

... x≤ interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 2
0

0

Lc≤300

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Lc 
≤300
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Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60
Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Tijă filetată M8, grupa 4.8 Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar  
NIDA Metal CD60

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1 x (Şaibă plată + Piuliţă)
Inferior: 1 x Şaibă plată + 2x Piuliţă

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1 x (Şaibă plată + Piuliţă)
Inferior: 1 x Şaibă plată + 2x Piuliţă

Plăci de gips-carton NIDA
Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal UA50

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

m
in

 4
0

0
 m

m

m
in

 4
0

0
 m

m

min 400 mm

min 400 mm

min 400 mm

...
 y

y
y

y
y

y
y

y

Lu
ng

im
e 

pl
ac

ă 
N

ID
A

D
ir

ec
ţi

e 
lo

ng
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al
ă

Direcţie transversală

Primul rând de plăci
(de la structura NIDA Metal)

Al doilea rând de plăci

Lăţime 
placă NIDA

... x x x x

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune transversală

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune longitudinală

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.
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Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune transversală

Detaliu de prelungire profile NIDA Metal UA50
Secţiune longitudinală şi transversală

Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune longitudinală

2 x1 Autoperforant 5.5x25 2 x 1 Autoperforant 5.5x25

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar NIDA Metal CD60

Plăci de gips-carton NIDA Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

interax tijă filetată (R)

interax structură secundară (y)

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

interax structură secundară (y)

Profil secundar NIDA Metal CD60
Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal
2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

interax structură secundară (y)

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Ax de simetrie jontare
A

A

B

B

interax tijă filetată (R)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare
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1 2 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30/UW50

4 Racord de îmbinare dublu

UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 2 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală bazaltică 2 x 50 mm, densitate min

25 kg / mc dispusă pe două rânduri, având rosturile

decalate de la un rând la altul pe ambele direcţii

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Ax de simetrie jontare

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1 x (Şaibă plată + Piuliţă)
Inferior: 1 x Şaibă plată + 2 x Piuliţă

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Profil principal NIDA Metal UA50

Profilele se dispun cu rost zero !!!

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Sectiune A - A Sectiune B - B



140 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 SINCALCULATOR 
https://sincalculator.com/ 

Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

NIDA System P: 
Plafon suspendat NIDA System cvadruplu placat pe structură dublă  
UA50/CD60 cu tijă filetată, cu rezistenţă la acţiunea focului de sus în jos
Îmbinare rigidă cu element masiv  
Secţiune transversală

max 200 interax structură principală (x)
Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură principală (x)

3+9+12+13 6.1+6.2+6.3+6.4

16 1+10+11 5472.2 2.1

m
in

 2
0

0

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T
8

m
in

 2
0

0

max 200
max 130

16 1+10+11

≤ 20 ≤ 20
min 50

2.14 572.26.1+6.2+6.3+6.4

13

14.115

3+9+12

interax structură principală (x)
Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

8

Îmbinare glisantă cu element masiv
Secţiune transversală

Îmbinare rigidă cu element masiv
Secţiune longitudinală

max 200 interax tijă filetată (R)

Decalare rosturi minim 500 mm

6.1+6.2+6.3+6.4

16

1+10+11 2.2 4 7

8

5 2.1
3+9+12+13

max 150 interax structură secundară (y)

m
in

 2
0

0

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

...interax structură secundară (y)
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1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30/UW50

4 Racord de îmbinare dublu

UA50-CD60 NIDA Metal

2 x 1 Autoperforant 5.5 x 25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA: Superior: 1 x (Şaibă 
plată + Piuliţă) Inferior: 1 x Şaibă plată + 2 x Piuliţă

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 4 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală bazaltică 2 x 50 mm, densitate min

25 kg / mc dispusă pe două rânduri, având rosturile

decalate de la un rând la altul pe ambele direcţii

Îmbinare glisantă cu element masiv 
Secţiune longitudinală

≤ 20

15
14.1

3+9+12

2.2 4 7 5

8

2.1
6.1+6.2+6.3+6.4

13

16 1+10+11

≤ 20

STRUCTURĂ SUPORT

ST
R

U
C

TU
R

Ă
 S

U
P

O
R

T

max 200
max 80

min 50
max 150

interax structură secundară (y) ...interax structură secundară (y)

50
interax tijă filetată (R)

Decalare rosturi minim 500 mm

m
in

 2
0

0

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se 
în funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

STRUCTURĂ SUPORT

max 200

3+6(**)+12

16

Perete de gips-carton

8

10+11
6.1+6.2+6.3+6.4 1+10+11 2.2 47 2.1 5

interax structură principală (x)
Decalare rosturi minim 500 mm

... interax structură principală (x)

m
in

 2
0

0



142 DETALII DE EXECUŢIE

www.siniat.roInfo +40 312 240 100 SINCALCULATOR 
https://sincalculator.com/ 

Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

Îmbinare cu perete de gips-carton 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(**) Şurubul autofiletant se va fixa de structura metalică a peretelui de gips-carton, lungimea alegându-se în 
funcţie de grosimea pachetului de fixare (grosimea straturilor de plăci ale peretelui)

interax tijă filetată (R)
Decalare rosturi minim 500 mm

interax structură secundară (y) ... interax structură secundară (y)

max 200

max 150

8

3+6(**)+12
1+10+11

16 6.1+6.2+6.3+6.4 2.2 2.154 7

10+11

Perete de gips-carton

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 2
0

0

Rost de dilatare 
Secţiune longitudinală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

STRUCTURĂ SUPORT

... R ... R≤ interax tijă filetată (R)
max 600

(iv)16

6.1+6.2+6.3+6.4

(iv) 1+10+11

14.2

15

50 50 5050 ≤ interax tijă filetată (R)

Lc≤300 Lc≤300

**
**

**
**

* *
* *

*

m
in

 2
0

0

Lc = Lungimea plăcii în consolă

Rost de dilatare 
Secţiune transversală

NOTĂ: 
(iv) Pentru ultimul rând de plăci de gips-carton nu se acceptă realizarea de rost în dreptul profilului indicat;
Rostul se va amplasa şi în dreptul rosturilor structurale; 
* Dimensiunea rostului se va stabili şi în funcţie de dimensiunea rostului structural, dar nu mai puţin de 20 mm;  
** Suprapunerea plăcilor va avea dimensiunea minimă de (* + 10 mm).

≤ interax structură principală (x)... x max 600
50 50

(iv)(iv) 1+10+11

14.2

15

**
**

**
**

* * *
* *50 5016

6.1+6.2+6.3+6.4

... x≤ interax structură principală (x)

STRUCTURĂ SUPORT

m
in

 2
0

0

Lc≤300
Lc = Lungimea plăcii în consolă

Lc 
≤300
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Tijă filetată M8, grupa 4.8 Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar  
NIDA Metal CD60

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1 x (Şaibă plată + Piuliţă)
Inferior: 1 x Şaibă plată + 2x Piuliţă

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1 x (Şaibă plată + Piuliţă)
Inferior: 1 x Şaibă plată + 2x Piuliţă

Plăci de gips-carton NIDA
Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Profil principal  
NIDA Metal UA50

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune transversală

Detaliu de fixare tijă filetată
Secţiune longitudinală

Detaliu de prelungire profile 
NIDA Metal CD60

Decalarea rosturilor plăcilor 
Elevaţie sistem

60

Racord prelungire
NIDA Metal CD60

Structură metalică principală
NIDA Metal UA50

Structură metalică secundară
NIDA Metal CD60

m
in

 4
0

0
 m

m
m

in
 4

0
0

 m
m

m
in

 4
0

0
 m

m

min 400 mm

min 400 mm

... x x x x

m
in

 4
0

0
 m

m

min 400 mm

...
 y

y
y

y
y

y
y

y

Lu
ng

im
e 
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ac

ă 
N

ID
A

D
ir

ec
ţi

e 
lo

ng
it

ud
in

al
ă

Direcţie transversală

Al treilea rând de plăci

Al patrulea rând de plăci

Al doilea rând de plăci

Primul rând de plăci 
(de la structura NIDA Metal)

Profil NIDA Metal CD60
Tronson superior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Nivel jontare
Profil CD60

Profil NIDA Metal CD60
Tronson inferior

Şurub autoperforant 4.2x13
FLAT HEAD, 2x2 buc / prindere

Profil NIDA Metal CD60

Racord prelungire CD60

Secţiune S1 - S1

4
0

S1S1

4
0

8
0

Plăcile se montează cu lungimea perpendiculară pe profilele NIDA Metal CD60.
Suprapunerea plăcilor pe direcţie longitudinală este de minim 400 mm.

Lăţime 
placă NIDA
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Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune transversală

Detaliu de prelungire profile NIDA Metal UA50
Secţiune longitudinală şi transversală

Detaliu de fixare UA50 - CD60
Secţiune longitudinală

2x1 Autoperforant 5.5x25 2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil secundar NIDA Metal CD60
Profil secundar NIDA Metal CD60

Plăci de gips-carton NIDA Plăci de gips-carton NIDA

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Profil principal 
NIDA Metal UA50

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

interax tijă filetată (R)

interax structură secundară (y)

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

interax structură secundară (y)

Profil secundar NIDA Metal CD60
Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal
2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

interax structură secundară (y)

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Ax de simetrie jontare
A

A

B

B

interax tijă filetată (R)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare
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1 4 x Placă gips-carton Siniat

2 1. Profil principal NIDA Metal UA50

2. Profil secundar NIDA Metal CD60

3 Profil de ghidaj NIDA Metal UD30/UW50

4 Racord de îmbinare dublu

UA50-CD60 NIDA Metal

2 x 1 Autoperforant 5.5 x 25

5 Tijă filetată M8, grupa 4.8

6 1. Autofiletant 212 x L1 @ 600 mm

2. Autofiletant 212 x L2 @ 600 mm

3. Autofiletant 212 x L3 @ 600 mm

4. Autofiletant 212 x L4 @ 300 mm

7 Fixare tijă filetată - profil UA:

Superior: 1 x (Şaibă plată + Piuliţă)

Inferior: 1 x Şaibă plată + 2 x Piuliţă

8
Ancoră îngropată (Ex. Hilti HKD M8 x 25 + Şaibă + 
Piuliţă)

9 Fixare mecanică (*1), dispusă la pas de 500 mm

10 Bandă de îmbinare (*2)

11 Ipsos de îmbinări NIDA Profesional

12 Bandă de etanşare monoadezivă

13 Rost tratat cu NIDA Boardfix

14 1. 4 x Ştraif de placă Siniat

2. 1 x Ştraif de placă Siniat premontat cu şurub 212

15 Profil de protecţie colţ

16 Vată minerală bazaltică 2 x 50 mm, densitate min

25 kg / mc dispusă pe două rânduri, având rosturile

decalate de la un rând la altul pe ambele direcţii

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Stânga

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Ax de simetrie jontare

Fixare tijă filetată - profil UA:
Superior: 1x (Şaibă plată + Piuliţă)
Inferior: 1x (Şaibă plată + 2x Piuliţă)

Tijă filetată M8, grupa 4.8

Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă
2x4 buc / jontare

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Racord de îmbinare dublu
UA50-CD60 NIDA Metal

2x1 Autoperforant 5.5x25

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

Profil principal NIDA Metal UA50

Profilele se dispun cu rost zero !!!

Profil principal NIDA Metal UA50
Tronson Dreapta

Profil de jontare NIDA Metal UA50
L ≈ 1000 mm

≈ 1000

≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 125 ≈ 125≈ 75 ≈ 75

Sectiune A - A Sectiune B - B
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REGULI DE MONTARE             

MONTAJE SPECIALE             

* Pentru execuţia plafoanelor recomandăm utilizarea plăcilor 
din gips-carton cu grosime minimă de 12,5 mm.

TRASAREA
 Trasaţi poziţia elementelor de suspensie (ansambluri racord de suspensie + tirant, ansambluri Nonius, bride 
reglabile....) pe tavanul suport. Fixaţi elementele de suspensie cu ajutorul diblurilor metalice;

 Tineţi cont la trasarea poziţiei elementelor de suspensie de distanţa maximă dintre profile şi perete (100 mm în 
absenţa ghidajului şi ≤ 1/2 din interaxul profilelor atunci când există ghidaj);

 Tăiaţi tiranţii la lungimea potrivită;

 În continuare, trasaţi nivelul scheletului cu ajutorul unei nivele cu laser sau cu ajutorul unui furtun transparent 
cu apă şi poziţionaţi profilele UD fixându-le cu ajutorul diblurilor metalice la interaxe de 60 cm.

GHID DE INSTALARE A  
PLAFOANELOR SUSPENDATE

146 GHID DE INSTALARE A PLAFOANELOR SUSPENDATE
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2.3 Structură dublă - Racord de suspensie

 Scheletul dublu (se defineşte în general ca primar, cel susţinut direct de elementele de suspensie şi secundar 
cel pe care se înşurubează plăcile din gips-carton) creează 2 reţele ortogonale suprapuse, legate cu ajutorul 
elementelor speciale de încrucişare, “racorduri de îmbinare”

 Structura primară se montează similar descrierii de la punctul 2.1

 Structura secundară se fixează de structura primară cu ajutorul racordurilor de îmbinare simple (pentru plafoane 
cu maxim 2 straturi de plăci) sau duble (pentru plafoane cu maxim 4 straturi de plăci)

 Verificaţi în permanenţă planeitatea ansamblului şi distanţa corectă dintre profilele metalice

 Modalităţile de pozare a plăcilor (pozare perpendiculară pe structură, plăci “ţesute”, etc.) sunt aceleaşi ca la 
sistemul cu structură simplă

2.2 Structură simplă - Bridă Reglabilă

 Aduceţi pe poziţie aripile (lamelele) bridelor reglabile

 Fixaţi profilele CD cu câte 2 şuruburi autoperforante 421x9,5 
la fiecare aripă a bridei reglabile având grijă în permanenţă să 
verificaţi planeitatea şi orizontalitatea structurii

 Îndoiţi lamele bridelor reglabile astfel încât să nu împiedice 
fixarea plăcilor de profilele CD

 Modalităţile de pozare a plăcilor (pozare perpendiculară pe 
structură, plăci “ţesute”, etc.) sunt aceleaşi ca la sistemul 
precedent

MONTAREA STRUCTURILOR METALICE
2.1 Structură simplă - Racord de suspensie

 Introduceţi racordurile de suspensie în tiranţi

 Fixaţi profilele CD de racorduri prin introducerea racordului 
de suspensie în profil şi răsucirea acestuia până la o ancorare 
fermă

 Reglaţi înălţimea plafonului cu ajutorul nivelei acţionând 
lamele elastice ale racordului de suspensie astfel încât acesta 
să formeze un plan orizontal

 Plăcile se montează cu sens de pozare perpendicular pe cel 
al structurii metalice (sens ce corespunde celei mai mari 
rezistenţe mecanice a plăcilor), simetric, cu şuruburi la fiecare 
circa 25-30 cm 

 Plăcile se ţes astfel încât îmbinările capetelor plăcilor să fie 
decalate cu minim 40 de cm.

sensul de "pozare" al plăcilor de gips carton
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Motorul de căutare pentru sisteme de gips-carton
www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme

IZOLAŢIA
 Dacă se prevede izolaţie, așezaţi-o pe structura metalică înainte de 
fixarea plăcilor din gips-carton

 Protecţia de vapori a izolaţiei trebuie să fie poziţionată lângă 
partea caldă, în acest caz imediat deasupra plăcilor din gips-carton

DECUPAREA PLĂCILOR DIN GIPS-CARTON NIDA
 Trasaţi cu ajutorul creionului şi riglei metalice partea ce urmează a fi decupată

 Tăiaţi cartonul de pe faţa plăcii cu un cuţit retractabil ghidat de o riglă metalică

 Rupeţi placa cu o lovitură scurtă

 Tăiaţi cartonul pe cealaltă parte

MONTAREA PLĂCILOR DIN GIPS-CARTON NIDA
 Modalitatea de pozare a plăcilor de la punctul 2.1

Dacă pereţii verticali sunt perpendiculari

 Puneţi prima placă la un colţ

 Prindeţi cu şuruburi AF 212 plăcile, distanţa între şuruburi trebuie să fie de 25-30 cm

 Puneţi celelalte plăci cu îmbinările aliniate (pentru a uşura finisarea îmbinărilor) 

Dacă pereţii verticali nu sunt perpendiculari

 Fixaţi profilele CD paralel cu unul dintre pereţii verticali şi începeţi cu placa fiind pusă după ce a fost tăiată 
oblic

 Pentru o mai bună planeitate a plafonului ridicaţi scheletul cu 2-3 mm deasupra nivelului

PRELUNGIREA PROFILELOR CD
 Efectuaţi îmbinarea între 2 profile CD cu ajutorul racordurilor de 
prelungire având grijă ca distanţa între două racorduri să fie de 
cel puşin 1.2 m.

 Fixaţi racordul de prelungire de cele două profile CD cu câte 
două şuruburi autoperforante 421x9,5 pentru fiecare profil în 
parte
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INTEGRAREA INSTALAŢIILOR
 La edificiile actuale instalaţiile au un rol fundamental: 
aerul condiţionat, alimentarea electrică, cabluri de 
transmisie date, automatizarea clădirii, care în general 
se instalează în “plenum” între planşeu şi plafonul fals, 
conform cu ce impune proiectarea “totul sus”

 Dacă, din motive constructive de montaj a gurilor de 
ventilare sau vizitare este necesar ca profilele CD60 
să fie întrerupte, acestea se vor fixa suplimentar de 
suportul portant la fiecare capăt rămas liber

PLAFOANE ACUSTICE ŞI DECORATIVE
 Perforaţiile conferă plafoanelor acustice un rol estetic 
și de îmbunătăţire a confortului acustic

 Plăcile pot fi folosite şi vertical, dar numai în zone puţin 
expuse deteriorării 

 Pozarea, prin înşurubare pe schelet metalic este 
întocmai ca la celelalte plăci din sistemul NIDA System 

ROSTURI DE DILATAŢIE
 În prezenţa rosturilor structurale ale clădirii, când 
plafonul suspendat s-ar afla fixat pe suporturi diverse, 
cu importante mişcări reciproce sau pe suporturi 
evident elastice care pot avea săgeţi importante, este 
oportun să se realizeze rosturi de dilatare

 Rosturile trebuie realizate şi pentru suprafeţe mari ale 
plafonului fals, întrerupând planul orizontal aproximativ 
la fiecare 10 m

Se va ţine cont de prevederile specifice proiectării 
tavanelor suspendate la acţiunea seismică
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Descoperiţi noile generaţii de plăci 
perforate Createx
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Contact

Echipa comercială Echipa tehnică

Cristina Subţirică - AREA SALES MANAGER
Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, 
Ialomiţa, Tulcea
0751 012 112
cristina.subtirica@etexgroup.com

Adrian Cluceru - AREA SALES MANAGER
Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Mureş, 
Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiş
0729 966 753
adrian.cluceru@etexgroup.com

Revelino Popescu - AREA SALES MANAGER
Argeş, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinţi, 
Olt, Teleorman, Vâlcea
0742 100 792
revelino.popescu@etexgroup.com

Bogdan Cojocaru - AREA SALES MANAGER
Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Covasna, 
Harghita, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Suceava, 
Vaslui, Vrancea
0742 100 792
revelino.popescu@etexgroup.com

Cătălin Biţă - AREA SALES MANAGER
Bucureşti, Ilfov, Braşov, Dâmboviţa, Giurgiu, 
Prahova
0720 070 267
catalin.bita@etexgroup.com

Footer here 
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BUCUREŞTI-ILFOV
Bucureşti, Ilfov, Braşov, Dâmboviţa, 
Giurgiu, Prahova
Vasile Onică
Reprezentant tehnic gips-carton
0751 303 884
vasile.onica@etexgroup.com

NORD-EST
Bacău, Botoşani, Covasna, Harghita, 
Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea
Mihai Baran
Reprezentant tehnic gips-carton
0745 573 550
mihai.baran@etexgroup.com

TRANSILVANIA ŞI BANAT
Bistriţa-Năsăud, Cluj Maramureş, 
Mureş, Sălaj, Satu Mare, Sibiu
Ovidiu Teoc
Reprezentant tehnic gips-carton
0742 295 182
ovidiu.teoc@etexgroup.com

CENTRU-SUD
Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 
Teleorman, Vâlcea
Teodor Ionescu
Reprezentant tehnic gips-carton
0724 243 837
teodor.ionescu@etexgroup.com

VEST
Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, 
Hunedoara, Timiş
Costin Popoviciu
Reprezentant tehnic gips-carton
0726 107 736
costin.popoviciu@etexgroup.com

SUD-EST
Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, 
Ialomiţa, Galaţi, Tulcea
Alexandru Dobrescu
Reprezentant tehnic gips-carton
0729 974 065
alexandru.dobrescu@etexgroup.com

Datele și parametrii conţinute în prezentul catalog se referă numai la produsele fabricate de Etex Building Performance SA 
şi sunt în conformitate cu cerinţele legale românești și caracteristicile produselor la data emiterii sale (data catalogului ...... 
2023).
Vă aducem la cunoștinţă pe această cale că informaţiile de mai sus nu se aplică produselor similare.
Etex Building Performance SA nu este răspunzătoare pentru punerea în operă a produselor prezentate în acest catalog în 
alt mod decât cel indicat în prezentul material.
Vă asigurăm că Etex Building Performance SA face toate eforturile și ia toate măsurile necesare în vederea alinierii continue 
a produselor noastre la standardele cerute de legislaţia română. În acest sens, compania noastră face verificări periodice 
în vederea identificării oricăror modificări în cerinţele legislative şi aplicării acestora, în situaţia în care sesizaţi asemenea 
inadvertenţe, vă rugăm să le notificaţi la adresa de e-mail siniat.ro@etexgroup.com
Totodată, în calitate de producător, Etex Building Performance SA îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor
produselor, sistemelor și detaliilor tehnice din acest catalog.
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Ne găsiţi şi pe

 /siniat.romania

 @siniatromania

 Siniat Romania

Ed
iţ

ia
 2

0
23

Pentru detalii şi soluţii, vizitaţi 
www.siniat.ro

Inovaţie de peste 110 ani

Prezent în 45 de ţări, Grupul Etex inspiră lumea să 
construiască spaţii sigure, sustenabile, inteligente și 
estetice, cu un spectru larg de soluţii ușoare.
De la sisteme modulare inovatoare la sisteme de top 
din fibrociment și gips-carton. De la aplicaţii de înaltă 
performanţă pentru tencuirea pereţilor, placarea 
faţadelor până la protecţie împotriva focului și izolaţie 
pentru construcţii.


