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Ultra eficient
Multiple aplicaţii

îmbinare
îmbinare

și finisare
și finisare

pastă gata preparată



nida Multitask este special dezvoltat pentru tra-

tarea îmbinărilor și finisarea plăcilor de gips-car-

ton grad de finisare Q1-Q4 și se caracterizează 

printr-o aderență perfectă a benzii nida Connect 
astfel încât îmbinările plăcilor de gips-carton nu 

vor prezenta fisuri.

Produsul permite, de asemenea, montarea pro-

filelor de colț din aluminiu și PVC, respectiv a 

benzii pentru îmbinări de colț nida Comfort.

În plus, nida Multitask este soluția perfectă pen-

tru stratul de finisare pe substraturi minerale, 

creând o suprafață netedă și rezistentă care se 

șlefuiește ușor.
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Ultra eficiența

Multiple utilizări
și

sunt întotdeauna o 
prioritate!



Caracteristici:

utilizare
la interior

Clasa de protecţie împo-
triva incendiilor

Clasa A2-s1,d0

Consum specific
(la o singură aplicare) Aprox. 1,0 kg/m2/mm

Grosime optimă a unui 
strat Max. 3 mm

Timp de uscare rosturi
24/48 h
(în funcție de temperatură
și umiditate)

Timp de uscare
(în cazul aplicării pe
întreaga suprafață)

Aprox. 2-2,5 h/mm 
(temperatură de aprox.
25°C/70% umiditate relativă)

Temperatura suprafeței 
și a mediului în timpul 
aplicării

+10°C - +30°C

Culoarea după uscare Albă

Ambalaj disponibil Găleată de 18 kg și 5 kg



Mod de aplicare:
  suprafaţa suport trebuie să fie uscată, suficient 

de solidă și curăţată de orice tip de impurităţi

 produsul trebuie aplicat la o temperatură ambi-

antă și a suprafeţei suport de peste 10°C

 în cazul aplicării mecanizate, se vor adăuga 

0,25 l de apă curată la 18 kg de produs

 grosimea optimă a unui strat este de cel mult 

3 mm, următorul strat va fi aplicat după uscarea 

celui anterior

Clădire de referinţă Siniat
Fabrica Solaris

nida Multitask  poate fi aplicat:

 manual (cu gletieră sau cu trafalet/rolă)

 mecanizat (mașină tip airless)



Proprietăţi principale:
 pastă excelentă pentru îmbinarea plăcilor de 

gips-carton cu bandă de armare (Q1-Q2)

 ideal pentru umplerea pe întreaga suprafață a 

plăcii de gips-carton (Q3-Q4)

 perfect pentru aplicarea stratului de glet de 

finisare pe substraturi minerale

 formulă ușoară, performanță excelentă și efi-

ciență ridicată

 poate fi șlefuit chiar și la câteva zile după apli-

care

 se poate folosi în sisteme cu rezistență la foc

Aplicare mecanizată
sau manuală

Eficientizarea
timpului de lucru

Consum redus de 
material: - 20-40%*

Pentru clienţii noștri, un criteriu foarte im-

portant în alegerea unui produs este sigu-

ranţa acestuia, motiv pentru care am selectat 

toate materiile prime cu o atenţie extremă. 

Produsul nida Multitask a fost testat pentru com-

puși organici volatili (VOC), iar conţinutul acesto-

ra este sub pragul acceptat.

Grija pentru mediu este unul dintre obiectivele 

noastre strategice, prin urmare, la proiectarea 

ambalajului am ales o găleată din materiale re-

ciclate de până la 30%, ce poate fi reciclată în 

continuare.

Produs aprobat și sigur pentru sănătate

*versus produse cu aceeași funcționalitate/destinație



Clădire de referinţă Siniat
Hotel Bristol

Raport de încercare VOC < 1 g/l

Declarație de performanță

Fișă cu datele de securitate

Fișă tehnică

Scanează codul QR 

pentru mai multe informații



Cătălin Biţă - Area sales manager
Bucureşti, Ilfov, Braşov, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova
0720 070 267 | catalin.bita@etexgroup.com

Cristina Subţirică - Area sales manager
Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea
0751 012 112 | cristina.subtirica@etexgroup.com

Adrian Cruceru - Area sales manager
Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Mureş, Sălaj, Satu Mare, 
Sibiu, Timiş
0729 966 753 | adrian.cruceru@etexgroup.com

Revelino Popescu - Area sales manager
Argeş, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman, 
Vâlcea
0742 100 792 | revelino.popescu@etexgroup.com

Bogdan Cojocaru - Area sales manager
Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Covasna, Harghita, Iaşi, 
Maramureş, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea
0742 189 913 | bogdan.cojocaru@etexgroup.com

Echipa comercială

Vasile Onică - Reprezentant tehnic
Bucureşti, Ilfov, Braşov, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova
0751 303 884 | vasile.onica@etexgroup.com

Mihai Baran - Reprezentant tehnic
Bacău, Botoşani, Covasna, Harghita, Iaşi, Neamţ, Suceava, 
Vaslui, Vrancea
0745 573 550 | mihai.baran@etexgroup.com

Ovidiu Teoc - Reprezentant tehnic
Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Mureş, Sălaj, Satu Mare, 
Sibiu
0742 295 182 | ovidiu.teoc@etexgroup.com

Teodor Ionescu - Reprezentant tehnic
Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Vâlcea
0724 243 837 | teodor.ionescu@etexgroup.com

Costin Popoviciu - Reprezentant tehnic
Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş
0726 107 736 | costin.popoviciu@etexgroup.com

Alexandru Dobrescu - Reprezentant tehnic
Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Galaţi, Tulcea
0729 974 065 | alexandru.dobrescu@etexgroup.com

Echipa tehnică
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Pentru detalii și soluţii,  
vizitaţi siniat.ro

Etex Building Performance S.A.

Str. Vulturilor 98, et. 5-6, Sector 3, București 

031 224 01 00 | siniat.ro@etexgroup.com

Inovaţie de peste 110 ani
Prezent în 45 de ţări, Grupul Etex inspiră 

lumea să construiască spaţii sigure, sustena-

bile, inteligente și estetice, cu un spectru larg 

de soluţii ușoare. 

De la sisteme modulare inovatoare, la sisteme 

de top din fibrociment și gips-carton. 

De la aplicaţii de înaltă performanţă pentru 

tencuirea pereţilor și placarea faţadelor, până 

la protecţie împotriva focului și izolaţie pen-

tru construcţii.

/siniat.romania

@siniatromania

Siniat Romania

Ne găsiţi și pe:


